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LAMMONJAKOKESKUKSEN VALMISTAJAN ON VARMISTETTAVA
PUMPPUJEN JA SAATOLAITTEIDEN TOIMITTAJA.

PUMPUT: KESKUKSEN VALMISTAJA
PUTKIURAKOITSIJA, (PU) D

SAHKOKESKUS: KESKUKSEN VALMISTAJA

SAHKOURAKOITSIA, (SU) [ |

SAATOLAITTEET: KESKUKSEN VALMISTAJA |:|

URAKOITSIJA, (AU)

LAMMONJAKOKESKUS ASENNETAAN SEINALLE
TAHDASVALMISTEISELLA SEINAASENNUSTELINEELLA.

VENTTIILIT JA TOIMILAITTEET TULEVAT ASENNETTUINA.
AUTOMATIIKKAURAKOITSIJA TOIMITTAA VENTTIILIT KESKUSVALMISTAJALLE.
KATSO MYOS SAATOKAAVIO RAU-6101.

LAMMONJAKOKESKUKSEN LAITTEIDEN MITOITUS

LAMMITYSTEKNISET TIEDOT

LAMMONSIIRTIMET yksikkd

Kéyttovesi
LVO1LS01

Lammitys (IV+RAD)

IVO1LS01

Rakennuksen kayttétarkoitus

Toimisto

Valmistaja

Rakennusten lukumé&éra

1kl

Malli

LEVYLAMMONSIIRRIN

LEVYLAMMONSIIRRIN

Rakennustilavuus normi (SFS 5139)

- m3

Teho kW

70

ensid toisio

ensié

36

toisio

Sisélampétila(t)

21 o¢

Asuntojen lukuméara, (Liikehuoneistojen yms. lukumaara)

1 kpl

Virtaus dm3/s

0,33 0,35

0,20

0,29

Lampimén kéyttoveden mitoitusvirtaama

0,35 dmd/s

Lampétilat °C-°C

70-20 10-58

90-48

45-75

Painehavid kPa

20 20

20

20

Suunnittelupaine MPa

1,6 1,6

1,6

1,6

KAUKOLAMMITYKSEN LAMMITYSTEHOT
LAITERYHMAKOHTAISESTI ERITELTYNA

LAMMITYSTEHON ERITTELY (kW)

(2]

sa ulkoldmpdtilassa - °C |lampétilassa

Téyden iimanvaihdon alimmas- Paikkakunnan mitoitusulko-

- °C

Rakenneaine

HFe HFe

HFe

HFe

Laiteryhma NC"_OL%S

Johtumis liman- = |Johtumis
ja vuoto vahto | Yhteensa |i3y51

Iman-
vaihto

Yhteensé

SAATOVENTTIILIT

Kayttovesi
LV01TVv45

Lammitys
IVO1TV49

Kayttdvesipiiriin liitetyt immityslaitteet -

Lattialdmmitys -

Valmistaja

Lammityspatterit') 75 . 50

17

Malli

Kierrétysilmapatterit 0 kpl -

Virtaus dm3/s

0,33

0,20

Oviverhopatterit 0 kpl -

Painehévié kPa

93

52

limanvaihtopatterit 2) 70 - 40

Koko / kvs-arvo DN/kvs

15/ 1,6

11715

Jélkilammityspatterit __ kpl -

Saétokeskus

KIERTOVESIPUMPUT

Kayttovesi  LVO1PU45

Lammitys  [VO1PU45

TARVITTAVA KAUKOLAMPOTEHO

36

Valmistaja

Grundfos

Grundfos

+ Teho l[Ammdntalteenotosta

Malli / lisétiedot /

/

+ Muu [ammitysteho

Virtaus dm3/s

0,03

0,29

LAMMITYSTEHOT YHTEENSA

Kaukol&mpdvesivirta (iman kayttovetta)

dm3/s

0,20 dm3/s

Nostokorkeus kPa

30

35

Kaukoldmpdenergian kulutus / vuosi

MWh/a

Moottorin ottama teho W

30

50

VERKOSTO, PAISUNTA-JA VAROLAITTEET

LISATIETOJA:

1) Vanha patteriverkosto

Verkoston filavuus / painehavio

dm3/kPa

/

2)  Yhteinen patteri-/IVpiirien paluuveden ldmpétila 45°C

Paisuntasailién tilavuus / esipaine

dm3/kPa

50 /50

3)

Varoventtiilin koko / avautumispaine

DN/kPa

25 | 200

PAINE-EROSAADIN

Valmistaja / malli

Virtaama / painehavio

dm3/s/kPa

Koko / kyg -arvo

DN /kvs

Asetusarvo

kPa

N:o | Kpl Laite

LISATIETOJA:

LAMMONJAKOKESKUKSEN TOISIOPUOLEN PUTKISTON A p. MAX.=5 kPa

LAMMONJAKOKESKUKSEN PUTKISTO JA SIIRRIN ON ERISTETTAVA

LAMMONMYYJAN ILMOITTAMA KAYTETTAVISSA OLEVA MITOITUSPAINE-ERO:

LAMMONMYYJAN ILMOITTAMA KAYTETTAVISSA OLEVA PAINE-ERO MINMAX:

Urakoitsijan merkinnat

Lampdlaitoksen merkinnét

Tunnus Muutos Nimim. Paivays

Kaupunginosa/kyla Kortteliftila Tontti/nro Viranomaisten merkintoja Ratu

11 10

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juoks. nro
LAMMITYS

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisaltd Mittakaavat

VAASAN KASARMIALUE

KASARMIALUEEN KAUKOLAMPOSUUNNITTELU
KORSHOLMANPUISTIKKO 6-8

65100 VAASA FINLAND

LAMMITYKSEN KYTKENTAKAAVIO RAK23
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