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Yleiset vaatimukset
YLEISTA

Tassa asiakirjassa esitetdan vaatimukset sekad suunnitelmassa kaytetyt esimerkkituotteet ja mahdolliset vaihtoehdot
LVI-materiaaleille ja varusteille.

Urakoitsija voi vaihtaa suunnitelmassa kaytetyn tuotteen Vaihtoehto -merkinnalla esitettyyn tuotteeseen.
Vaihtaminen edellyttaa, etta urakoitsija selvittda suunnittelijan kanssa mahdolliset vaikutukset suunnitelmaan,
esimerkiksi tilankaytt6on, verkostojen mitoitukseen, asetusarvoihin jne.

Kaikissa tuotteissa noudatettava valmistajan asennusohjeita.

Laipat ja laippapultit samaa materiaalia putkiston kanssa galvaanisen korroosion valttamiseksi.
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21.1 Lammitys:
Yleiset vaatimukset

Verkosto PU PU
Kayttopaine max. MPa 1

Kayttolampétila max. °C 90

Huomautukset

- Laitteiden kytkennat avattavin liitoksin.

- Tyhjennysventtiilit verkostojen alimpiin kohtiin ja alituskohtiin.

- limanpoistimet verkostojen ylimpiin kohtiin ja ylityskohtiin.

- Muoviputkien osat saman valmistajan tehdasvalmisteisia osia.

- Kannakkeet tehdasvalmisteisia, nakyvat kannatukset yhdenmukaisella tavalla.

- Kuumasinkityksen pinnoitteen paksuus standardin SFS EN ISO 1461 mukaan.

- Painemittareissa tulee nakya standardin SFS-EN 837-1 mukaisesti selkeat numerot, tarkkuusluokka, mittausyksikk®
seka valmistajan nimi/logo.

- Tekniikkakannatusten tulee pysya palotilanteessa paikoillaan vahintaan niilta edellytetyn palonkestoajan.

- Palokatkojen yhteydessa seka kannakkeet etta eristykset tehdaan palokatkosuunnitelmissa maéaritellylla tavalla.
- Hitsausliitoksissa hitsiluokka C (SFS-EN ISO 5817).

Liuku- ja kiintopistekannakkeet, kuumasinkitty PU PU
Kayttokohteet Yleiskayttod
Materiaali Teréas
Pintakasittely Kuumasinkitys
Huomautukset

SFS5700 -standardin mukaisesti, avattava putkipidin, galvaaninen katko, kannatus putkesta, ei eristeen paalta
Kannakkeet, sahkosinkitty PU PU
Kayttokohteet Yleiskayttod
Materiaali Teras
Pintakasittely Sahkdsinkitys
Huomautukset

Kierretanko, avattava putkipidin, &anieristys, sédadettava korkeus
Kannakkeet, kuumasinkitty PU PU
Kayttokohteet Alustilat, tuuletetut alustilat, ulkorakenteet
Materiaali Teras
Pintakasittely Kuumasinkitys
Huomautukset

Kierretanko, avattava putkipidin, aanieristys, saadettava korkeus

Materiaalit, Kaukolampo

KL Terasputki DN 15...200 PU PU

LVI-numero 0404 094-527

Valmistaja ja malli (esimerkki)

Tyyppi Saumallinen

Kayttokohteet

Liitostavat Hitsaus, laippa

Pintakasittely Rasvanpoisto orgaanisella liuottimella + terdsharjaus
St2 + Rostex (Tikkurila Oy), 2 erivarista sivelya
(2*40pm)

Huomautukset

Paineluokka 1,6 MPa , +120°C

001 Designer.xlsx



IMuutos

121592.vV231225 LVI 0104

LAITTEET

4(15)

Sulkuventtiili DN 15...200

LVI-numero

Valmistaja ja malli

Tyyppi

Kayttokohteet

Liitostavat

Pintakasittely

Huomautukset
Paineluokka 1,6 MPa

Tyhjennysventtiili DN 15

LVI-numero

Valmistaja ja malli

Tyyppi

Kayttokohteet

Liitostavat

Pintakasittely

Huomautukset
Paineluokka 1,6 MPa, paa tulpattava

Tl Limpomittari, suora

LVI-numero

Valmistaja ja malli

Tyyppi

Kayttokohteet

Liitostavat

Pintakasittely

Huomautukset
Lampétila-asteikko: 0...130°C

Tl Lampomittari, kulma

LVI-numero

Valmistaja ja malli

Tyyppi

Kayttokohteet

Liitostavat

Pintakasittely

Huomautukset
Lampdtila-asteikko: 0...130°C

Pl Painemittari + painemittarisulku DN 15

LVI-numero

Valmistaja ja malli

Tyyppi

Kayttokohteet

Liitostavat

Pintakasittely

Huomautukset

Painemittari: 0...2,5 MPa, halkaisija 100 mm

Painemittarisulku: Paineluokka 1,6 MPa
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3753 202-224
Naval
Palloventtiili

Hitsaus

3753 202
Naval
Palloventtiili

Hitsaus

4511 022
Suomen lampomittari oy

4511034
Suomen lampomittari oy

4531078 + 3 753 202
Sulku: Naval
Sulku: Palloventtiili
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L Terasputki DN 10...50 ST, kierteitettava
LVI-numero

Valmistaja ja malli (esimerkki)

Tyyppi

Kayttokohteet

Liitostavat

Pintakasittely

Huomautukset

Pintakasittelemattdmien terasosien korroosionestomaalaus:
- Sisailman kanssa kosketuksiin tulevat osat, ilmastorasitusluokka C1...

oimittaa
Asentaa

Materiaalit, Lammitys

PU PU
0400 029-278

Kierteitettava

Kierre, hitsaus, laipat, puristus
Pohjamaalaus (vain eristamattomat)

C2; SFS-EN ISO 12944 Osa 5,

kestavyysluokka korkea (h) esim. Pinnoite: "C2.03 Korkea 160 um 1-COMPONENT COMBI” ja Maalausjarjestelma:

"TEC2.03/H/A1”

- Ulkoilman kanssa kosketuksiin tulevat osat, iimastorasitusluokka C4; SFS-EN ISO 12944 Osa 5,
kestavyysluokka korkea (h) esim. Pinnoite: "C4.03 Korkea 260 ym 1-COMPONENT COMBI” ja Maalausjarjestelma:

"TEC4.03/H/A1”

- Muiden ilmastorasitusluokkien pintakasittely ks. "SFS-EN ISO 12944 Osa 5: Suojamaaliyhdistelmat.”

limastorasitusluokat ks. rakennesuunnitelmat.

Hyvaksytettava puristusliitosjarjestelma erikseen.

Varusteet, Lammitys

Sulkuventtiili (puristus) DN 15...50
LVI-numero
Valmistaja ja malli
Tyyppi
Kayttokohteet
Liitostavat
Kayttépaine max. MPa
Huomautukset
Materiaali: Teras

Kéaytettdva saman valmistajan osia, tyovalineita ja asennusohjeita.

Sulkuventtiili (kierre) DN 10...50
LVI-numero
Valmistaja ja malli (esimerkki)
Tyyppi
Kayttokohteet
Liitostavat
Kayttopaine max. MPa
Sulkuventtiili (hitsaus) DN 10...200
LVI-numero
Valmistaja ja malli
Tyyppi
Kayttokohteet
Liitostavat
Kayttopaine max. MPa
Sulkuventtiili (laippa+hitsaus) PN40 DN 15...50
LVI-numero
Valmistaja ja malli
Tyyppi
Kayttokohteet
Liitostavat
Kayttopaine max. MPa
Huomautukset

PN40
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PU PU
3755 656-661
Vexve
Palloventtiili

Puristus

3701 206-218
Palloventtiili
Kierre

3753 201-224
Naval
Palloventtiili
Hitsaus

3755 689-694
Vexve

Palloventtiili

Laippa + Hitsaus
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LSV 1 Linjasaatoventtiili DN 10...50
LVI-numero
Valmistaja ja malli
Tyyppi
Kayttokohteet
Liitostavat
Kayttopaine max. MPa
Huomautukset
Mittausyhteet (TA-STAD)
Tyhjennysventtiili DN 15
LVI-numero
Valmistaja ja malli (esimerkki)
Tyyppi
Kayttokohteet
Liitostavat
Kayttopaine max. MPa
Huomautukset
palloventtiili, letkuliitin, sulkutulppa
Yksisuuntaventtiili DN 15...50
LVI-numero
Valmistaja ja malli (esimerkki)
Tyyppi
Kayttokohteet
Liitostavat
Kayttépaine max. MPa
Huomautukset
Lappamalli, metallitiiviste
Lianerotin DN 15...50
LVI-numero
Valmistaja ja malli
Tyyppi
Kayttokohteet
Liitostavat
Kayttépaine max. MPa
Huomautukset
Suodinverkko RFe, Reikakoko 0,7x0,5mm
Automaattinen ilmanpoistin DN 10
LVI-numero
Valmistaja ja malli
Tyyppi
Kayttokohteet
Liitostavat
Kayttoépaine max. MPa
Huomautukset
RFe. Paineluokka 1,6 MPa.
Tl Lampomittari, suora
LVI-numero
Valmistaja ja malli
Tyyppi
Kayttokohteet
Liitostavat
Kayttdpaine max. MPa
Huomautukset
Lampdtila-asteikko: 0...100°C
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4014 203-215
IMI hydronic engineering

kierre

3701208

Palloventtiili

kierre

3910 123-128

kierre

3921 502-507
HELA

kierre

4 162 380
LK Armatur

4511 022
Suomen lampodmittari oy
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Tl Lampomittari, kulma
LVI-numero
Valmistaja ja malli
Tyyppi
Kayttokohteet
Liitostavat
Kayttopaine max. MPa
Huomautukset
Lampdtila-asteikko: 0...100°C
Pl Painemittari + painemittarisulku DN 15
LVI-numero
Valmistaja ja malli (esimerkki)
Tyyppi
Kayttokohteet
Liitostavat
Kayttopaine max. MPa
Huomautukset
Painemittari: halkaisija 100mm
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4511 034
Suomen lampdmittari oy

PU
4531076 + 3701208

Sulku: kierre
1,6

C lAsentaa

P

PU



121592.vV231225 LVI 0104 8(15)

LAITTEET

(2]
o
2
o
=
=

Asentaa

@
o
=
£
o
'_

21.2 Vesi- ja viemari:

Verkosto PU PU
Kayttopaine max. MPa 1, vesijohdot ja paineviemarit
Huomautukset
- Kupariputkien T - haarat ja kayrat tehdasvalmisteisin osin.
- Pystyjakojohdot putkikuiluissa varustetaan kerroskohtaisilla vuodonilmaisimilla.
- Muovisten paineputkien osat saman valmistajan tehdasvalmisteisia tuotteita.
- Laitteiden kytkennat varustettava avattavin liitoksin.
- Kannakkeet tehdasvalmisteisia, nakyvat kannatukset yhdenmukaisella tavalla.
- Kuumasinkityksen pinnoitteen paksuus standardin SFS EN ISO 1461 mukaan.
- Tekniikkakannatusten tulee pysya palotilanteessa paikoillaan vahintaan niiltéa edellytetyn palonkestoajan.
- Painemittareissa tulee nakya standardin SFS-EN 837-1 mukaisesti selkeat numerot, tarkkuusluokka, mittausyksikk®
seka valmistajan nimi/logo.
- Kayttovesijohtojen ja paineviemarin kannatuksessa ja tuennassa huomioitava paineiskujen aiheuttamat danet ja
rasitus.
- Valurautaviemarin katkaisussa kaytettava vain leikkaavia tydkaluja, katkaisupinnat kasiteltdva epoksilla valmistajan
ohjeiden mukaan.
- Asennusluokka SN 4, asennussyvyys < 6m tai kevyt liikenne.
- Asennusluokka SN 8, asennussyvyys >6m tai kevyt ajoneuvoliikenne.
- Asennusluokka SN 8, asennussyvyys <6m tai raskas ajoneuvoliikenne.
- Palokatkojen yhteydessa seka kannakkeet ettd eristykset tehddan palokatkosuunnitelmissa maaritellylla tavalla.
- Muoviviemarit varustetaan tarvittaessa soveltuvalla palokatkolla.
- Desibeliviemarit varustetaan tarvittaessa palomansetein, jotka on ETA-arvioitu ja CE-merkitty ko. viemarimateriaalin
kanssa.
- Kaytettdessa muhuvillisia litososia sadevesiviemariliitoksissa tulee liitokset lukita poikkeuksetta muhvilukoilla muualla
kuin maassa.
- Viemareiden, viemariosien ja muhvilukkojen paineenkestoluokka on tarkistettava kohteen korkeuden mukaan.
Muhvilukkojen lisaksi kaikki jyrkat suunnanmuutoskohdat varmistettava kiintopisteilla rakenteisiin.
- Oljynerottimille menevat viemérit varustettava 6ljynkestévin tiivistein.
- Hitsausliitoksissa hitsiluokka C (SFS-EN ISO 5817).

Liuku- ja kiintopistekannakkeet, kuumasinkitty PU PU
Kayttokohteet Yleiskayttod
Materiaali Teréas
Pintakasittely Kuumasinkitys
Huomautukset
SFS5700 -standardin mukaisesti, avattava putkipidin, galvaaninen katko, kannatus putkesta, ei eristeen paalta
KV, LV, LVK Kannakkeet rakennuksessa PU PU
Kayttékohteet
Materiaali Teras
Pintakasittely sinkitys/kuparointi
Huomautukset
Kierretanko, avattava putkipidin, aanieristys, saadettava korkeus
KV, LV, LVK Kannakkeet alustiloissa PU PU
Kayttokohteet Alustilat, tuuletetut alustilat, kloridivapaat tilat
Materiaali EN 1.4404 (AISI 316L)
Pintakasittely
Huomautukset

Kierretanko, avattava putkipidin, aanieristys, saadettava korkeus
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V, S kannakkeet rakennuksessa
Kayttokohteet

Materiaali

Pintakasittely

Huomautukset

Kierretanko, avattava putkipidin, aanieristys, saadettava korkeus

V, S kannakkeet alustiloissa
Kayttokohteet

Materiaali

Pintakasittely

Huomautukset

Kierretanko, avattava putkipidin, aanieristys, sdadettava korkeus

KV,LV,LVK Kupariputki DU 10...64
LVI-numero

Valmistaja ja malli

Kayttokohteet

Liitostavat

KV,LV,LVK Puristusliitososat DU 12...54 Vaihtoehto juotosliitoksille

LVI-numero
Valmistaja ja malli
Kayttokohteet
Liitostavat
Huomautukset

Kaytettdva saman valmistajan osia, tydvalineita ja asennusohjeita.
KV,LV,LVK Kupariputki, kromattu DU 10...28

LVI-numero
Valmistaja ja malli
Kayttokohteet

Liitostavat
Huomautukset
Kromaukseen soveltuvat kannatukset

KV,LV,LVK Kromatut Cu-puristusliitososat DU 12...18

LVI-numero
Valmistaja ja malli
Kayttokohteet
Liitostavat
Huomautukset
Tyyppi: Puristusliitososat, kromattu

Kéaytettdva saman valmistajan osia, tyovalineita ja asennusohjeita.

V Muoviviemari, PP DU 32
LVI-numero

Valmistaja ja malli

Kayttokohteet

Liitostavat

V Muoviviemari, PP DU 50...110
LVI-numero

Valmistaja ja malli

Kayttokohteet

Liitostavat
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T

Teras
sinkitys

PU
Alustilat, tuuletetut alustilat, kloridivapaat tilat
EN 1.4404 (AISI 316L)

PU
1581108-136
Cupori

Juotos, puristus

PU
1540----1544
Geberit Mapress

Puristus

PU

1581 180-185
Cupori

C lAsentaa

P

PU

PU

PU

PU

Kaikki nakyvissa olevat kalusteiden kytkentdjohdot

Puristus

PU
1545 900-928
Geberit Mapress

Puristus

PU
2421031
Uponor
Rakennuksessa
Kumirengas

PU
2411 103-196
Uponor
Rakennuksessa, maassa, alapohjan alla
Kumirengas

PU

PU

PU
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KV,LV Kulmaliitin pinta-asennukseen PU PU
LVI-numero 6511210
Valmistaja ja malli Oras
Kayttokohteet Kalusteliitokset
Liitostavat Puserrus
Huomautukset

Sulut ja peitelaipat.
KV,LV Kulmaliitinpari pinta-asennukseen PU PU
LVI-numero 6511 230
Valmistaja ja malli Oras
Kayttokohteet Kalusteliitokset
Liitostavat Puserrus
Huomautukset

Sulut ja peitelaipat.
Kuulasulkuventtiili (kierre + puristus) PU PU
LVI-numero esim. 6560025
Valmistaja ja malli Broen Ballofix
Kayttokohteet
Liitostavat Kierre + puristus
Huomautukset

Cu 12-22
Sulkuventtiili DN 10...50 PU PU
LVI-numero 3713 503-509
Valmistaja ja malli Oras
Kayttokohteet
Liitostavat Kierre
Huomautukset

Tyyppi: Palloventtiili, erikoismessinkia
LVK-johdon s&dato- ja sulkuventtiili DN 15...20 PU PU
LVI-numero 4012 104-110
Valmistaja ja malli Oras
Kayttokohteet
Liitostavat Kierre, puristus
Huomautukset

Tyyppi: Venttilliryhma, palloventtiili

Cu 12...Cu 22, mittausyhtein.
LVK-pumpun saato- ja sulkuventtiili DN 15...50 PU PU
LVI-numero 4012 122-136
Valmistaja ja malli Oras
Kayttokohteet
Liitostavat Kierre, puristus
Huomautukset

Tyyppi: Venttiiliryhma

Cu 12...Cu 54, mittausyhtein.
Tyhjennysventtiili DN 15...25 PU PU
LVI-numero 3713 504-506
Valmistaja ja malli Oras
Kayttokohteet
Liitostavat Kierre
Huomautukset

Tyyppi: Palloventtiili, erikoismessinkia
Letkuliitin, sulkutulppa
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Verkoston tayttoventtiili DN 15...25
LVI-numero
Valmistaja ja malli
Kayttokohteet
Liitostavat
Huomautukset
Tyyppi: Venttiiliryhma
Yksisuuntaventtiili DN 15...25
LVI-numero
Valmistaja ja malli
Kayttokohteet
Liitostavat
Huomautukset
Tyyppi: Lappamalli
Erik. messinki
Varoventtiili DN 20
LVI-numero
Valmistaja ja malli
Kayttokohteet
Liitostavat
Huomautukset
Avautumispaine 1,0 MPa
Tl Lampomittari, suora
LVI-numero
Valmistaja ja malli
Kayttokohteet
Liitostavat
Huomautukset
Suora, 0..100°C
Tl Lampomittari, kulma
LVI-numero
Valmistaja ja malli
Kayttokohteet
Liitostavat
Huomautukset
Kulma, 0..100°C
Pl Painemittari + painemittarisulku DN 15
LVI-numero
Valmistaja ja malli (esimerkki)
Kayttokohteet
Liitostavat
Huomautukset

Painemittari: 0...1,0 MPa, halkaisija 100 mm

PAV Paineenalennusventtiili DN 15...50
LVI-numero

Valmistaja ja malli

Kayttokohteet

Liitostavat

Huomautukset

C IToimittaa

T

4012 204-208
Oras

Kierre, puristus
PU
3911 302-304

HELA

Kierre

PU
3943335
Oras

Kierre

PU

4511 022
Suomen lampdmittari oy

PU
4511 034
Suomen lampdmittari oy

PU
4531076 + 3701208

Kierre

PU
4132 502-512
Gotze

Kierre

Venttiilin yhteyteen huoltosulut 2kpl, painemittarit 2kpl, alennettu paine 0,6-7 bar
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VPV 1 Vakiopaineventtiili DN 15 PU PU
LVI-numero 4012182
Valmistaja ja malli Oras
Kayttokohteet
Liitostavat Kierre
Huomautukset

Venttiilin yhteyteen huoltosulut 2kpl, painemittarit 2kpl, lampétilankesto max. +90°C
Tyhjoventtiili G 1/2 PU PU
LVI-numero 4012 529
Valmistaja ja malli Oras
Kayttokohteet
Liitostavat Kierre
Huomautukset

Paatemalli.

001 Designer.xlsx



121592.vV231225 LVI 0104 13(15)

LAITTEET

Muutos

Toimittaa
Asentaa

Putkistoeristeet:

Eristeet
Huomautukset

Aa Eristyskouru, kivivilla, paallystamaton: PAROC Pro Section 100 (tiheys 2100 kg/m3)

Ac Eristyskouru, kivivilla, alumiinilaminaatti: PAROC Hvac Section AluCoat T

Ba Lamellimatto, mineraalivilla, alumiinilaminaatti: PAROC Hvac Lamella Mat GreyCoat

Bb Paloverkkomatto, kivivilla, vaalea huopa: PAROC Hvac Fire Mat Comfort

Bb Verkkomatto korkeisiin Iampétiloihin, kivivilla, paallystamatén: PAROC Pro Wired Mat 100 (tiheys
2100 kg/m3)

Bc Paloverkkomatto, kivivilla, alumiinilaminaatti: PAROC Hvac Fire Mat BlackCoat

Bd Verkkomatto, mineraalivilla, alumiinilaminaatti: PAROC Hvac VentMat AluCoat

Be Eristematto, mineraalivilla, alumiinilaminaatti, alumiinilaminaatti: PAROC Hvac Mat AluCoat

Da Eristelevy, mineraalivilla, alumiinilaminaatti (vain kayttotarkoitus LE): PAROC Hvac Slab AluCoat
Dd Eristelevy, mineraalivilla, alumiinilaminaatti (kayttétarkoitukset LE+KE): PAROC Hvac Slab AluCoat
Ee Polyuretaanivalu lambda <= 0,02W/m°C, p = n. 60 kg/m3

Ef Umpisolukumi, hoyrydiffuusiovastus (u) vahintdan 10000, lambda 0;n arvo < 0,040 W/mK

Pinnoite
Huomautukset

6 PVC-muovilevy

10 Kuumasinkitty teraslevy

12 Al-levy

16 Ruostumaton teraslevy SFS 725
17 Haponkestava teraslevy SFS 757
K Hoyrysulku

Muut vaatimukset
Huomautukset

- Yksityiskohtaiset materiaalit ja asennustapa seka eristamatta jatettavat putket ja laitteet, ks.
suunnitelma-aineistoa tdydentéava ohjeistus Talotekniikka-RYL 2002 kohta G9 ja LVI-ohjetiedostot
LVI-50-10344 ja -50-10345.

- Eristyspaksuudet on suunnitelmassa ilmoitettu sarjoina (21...26) tai nimellispaksuutena (mm).

- Mittari- ja anturihaarat eristetdan alle +14°C verkostoissa.

- Paallekkaiset eristeet limittaisilla saumoilla.

- Kannakekohtien Ef-eristykset tehdaan tehdasvalmiilla eristyskannakkeella, esim. Armafix.

Muut mahdolliset eristetyn putken kannakoinnit hyvaksytettava Ivi-suunnittelijalla ja Ivi-valvojalla.
-Tiloissa, joissa eristeen maara ei ole vahéinen (Asetukset 848/2017 23 § ja 927/2020 23 § taul. 7
seka limanvaihtolaitosten paloturvallisuus -opas kohta 6.3), kdytetaan solukumieristeena (Ef)
vahintaan paloluokituksen B-s1,d0 tayttédvaa eristetta (Ultima) tai hoyrytiiviisti pinnoitettua
mineraalivillaeristetta (vah. luokka A2-s1,d0) tai hyvaksytetdan vaatimuksista poikkeava eriste
rakennusvalvontaviranomaisella.

- Solukumieristeiden kaytdssa huomioitava UV-valoherkkyys esim. UV-suojamaalauksella.

- Nakyvat eristeet maalataan ark.maaraamaan savyyn tarvittaessa valm.ohjeen mukaan.

- Osastoivien seinien ja laattojen lapivientien kohdalla eristys tehdaan palokatkosuunnitelmissa
madaritellylla tavalla.

- Ennen eristystydn aloittamista urakoitsijan tulee tarkistaa ajantasaisesta arkkitehtisuunnitelmasta
mitka tilat ovat poistumisteita.

- Noudatettava tuotteiden/eristevalmistajan asennusohjeita seka kaytettava niiden

hyvaksymia tiivistys- ja kiinnitystarvikkeita.
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LAITTEET

IMuutos
Toimittaa
Asentaa

Kaukolampo, kayttolampatila alle 120°C
Huomautukset
Aa 25 10 Nakyvat putkistot, kuivat tilat
Aa 25 10 Nakyvat putkistot, kosteat tilat
Aa 25 10 Ei-nakyvat putkistot, kuivat tilat
Aa 25 10 Ei-nakyvat putkistot, kosteat tilat
Da 100 Lammdnsiirtimet
Ba, Be 100 Sailiot
Aa 25 10 Venttiilit yms. varusteet (alle DN 50 venttiileita ei eristeta)
Aa 25 10 Putkistot teknisissa tiloissa, korkeus yli 2500 mm
Aa 25 10 Putkistot teknisissa tiloissa, korkeus alle 2500 mm
Aa 25 10 Seinamien lapiviennit
Aa 25 10 Putkistot iimanvaihdon pystykuilussa
Aa 25 10 Putkistot putkitunneleissa
Aa 25 10 Putkistot poistumisteilla

Putkistot ulkotiloissa, muut kuin elementtiputket:
Lammitys, kadyttolampotila max. 80°C
Huomautukset
Aa 23 6/12 tai Ac 23 Nakyvat putkistot, kuivat tilat
Aa 23 6/12 tai Ac 23 Nakyvat putkistot, kosteat tilat
Ac 23 Ei-nakyvat putkistot, kuivat tilat
Ac 23 Ei-nakyvat putkistot, kosteat tilat
Da 100 Lammonsiirtimet
Ba, Be 100 Sailiot
Aa 23 10 Venttiilit yms. varusteet (alle DN 50 venttiileita ei eristeta)
Aa 23 6 tai Ac 23 Putkistot teknisissa tiloissa, korkeus yli 2500 mm
Aa 23 6 tai Ac 23 6 Putkistot teknisissa tiloissa, korkeus alle 2500 mm
Aa 23 10 tai Ac 23 10 Seinamien lapiviennit
Aa 23 6 Putkistot ilmanvaihdon pystykuiluissa
Aa 23 6 Putkistot putkitunneleissa
Ac 23 Ei-nakyvat putkistot uloskayntien alueella
Aa 23 10 Nakyvat putkistot uloskayntien alueella

Putkistot ulkotiloissa, muut kuin elementtiputket:
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LAITTEET

IMuutos
Toimittaa
Asentaa

Kylma vesi, kayttolampétila yli 5°C
Huomautukset
Aa 21 6 K Nakyvat putkistot, kuivat tilat
Aa 21 6 K Nakyvat putkistot, kosteat tilat
Ac 21 K Ei-nakyvat putkistot, kuivat tilat
Ac 21 K Ei-nakyvat putkistot, kosteat tilat
Bd2x60 10 K Lammoénsiirtimet
Ef 19 Sailiot
Aa 21 10 K Venttiilit yms. varusteet (alle DN 20 venttiileita ei eristeta)
Aa 21 6 K Putkistot teknisissa tiloissa, korkeus yli 2500 mm
Aa 21 10 K Putkistot teknisissa tiloissa, korkeus alle 2500 mm
Aa 21 10 K Seinamien lapiviennit
Ac 21 K Putkistot iimanvaihdon pystykuiluissa
Aa 21 6 K Putkistot putkitunneleissa
Ac 21 K Ei-nakyvat putkistot uloskayntien alueella
Aa 21 K 10 Nakyvat putkistot uloskayntien alueella
Ef 13 Putkistot rakenteissa (Rakenteissa olevia muovipaallysteisia kytkentajohtoja ei eristeta.)

Pumput: Armaflex-nauha ja -levy
Putkistot ulkotiloissa, muut kuin elementtiputket:
Lammin kayttovesi, kdyttolampadtila yli 55°C
Huomautukset
Aa 23 6 Nakyvat putkistot, kuivat tilat
Aa 23 6 K Nakyvat putkistot, kosteat tilat
Ac 23 Ei-nakyvat putkistot, kuivat tilat
Ac 23 Ei-nakyvat putkistot, kosteat tilat
Da 100 Lammonsiirtimet
Ef 19 Sailiot
Aa 23 10 Venttiilit yms. varusteet (alle DN 50 venttiileita ei eristeta)
Aa 23 6 Putkistot teknisissa tiloissa, korkeus yli 2500 mm
Aa 23 10 Putkistot teknisissa tiloissa, korkeus alle 2500 mm
Ac 23 10 Seinamien lapiviennit
Ac 23 Putkistot ilmanvaihdon pystykuiluissa
Aa 23 6 Putkistot putkitunneleissa
Ac 23 Ei-nakyvat putkistot uloskayntien alueella
Aa 23 K 10 Nakyvat putkistot uloskayntien alueella
Ef 13 Putkistot rakenteissa (Rakenteissa olevia muovipaallysteisia kytkentajohtoja ei eristeta.)

Putkistot ulkotiloissa, muut kuin elementtiputket:
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