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Yleiset vaatimukset

Laitteet ovat Ekosuunnitteludirektiivin (2009/125/EY) mukaisia.
Pumput:

Kayttoryhma / jarjestelmé, Kayttovesi / LV-kiertovesi:
- Pumpun pesa: RST / Pronssi / Messinki

- Juoksupydra: Pronssi / Muovi / Komposiitti

- Akseli: HFe

- Liitostapa: Laipat / Kierteet

Kayttoryhma / jarjestelma, Lammitys, jaahdytys:
- Pumpun pesa: Valurauta

- Juoksupyora: Valurauta

- Akseli: HFe

- Liitostapa: Laipat / Kierteet

Kayttoryhma / jarjestelma, Glykolijarjestelma:
- Pumpun pesa: Valurauta

- Juoksupy0ra: Valurauta

- Akseli: HFe

- Liitostapa: Laipat

Kayttoryhma / jarjestelma, Muu jarjestelma:
- Pumpun pesa: katso laitetiedot

- Juoksupyora: katso laitetiedot

- Akseli: katso laitetiedot

- Liitostapa: katso laitetiedot

Kaikki pumput ovat EU:n asetuksen (EU) 547/2012 mukaisia.

Markamoottoripumput valittava siten, etta toimintapisteessé pumpun ottama teho on mahdollisimman pieni
(P1-luku).

- Hydraulinen hyétysuhde MEI = 0,4 (ymparistluokissa mahdollisesti tiukempi vaatimus)

- Moottorin hy6tysuhdeluokka IE4 (ymparistdluokissa mahdollisesti tiukempi vaatimus)

- Energiatehokkuusindeksi EEI < 0,20 (ymparistluokissa mahdollisesti tiukempi vaatimus)

Kuivamoottoripumput valittava siten, etta toimintapisteessa pumpun ottama teho on mahdollisimman pieni
(P1-luku).
Hydraulinen hyétysuhde MEI = 0,4 (ympéristoluokissa mahdollisesti tiukempi vaatimus)

-Moottorin hyétysuhdeluokka

* liman integroitua taajuusmuuttajaa IE3 (ymparistoluokissa mahdollisesti tiukempi vaatimus), yli 75kW >IE4
* Integroidulla taajuusmuuttajalla IE4

» Kestomagneettimoottorilla IE5 (ympéristéluokissa mahdollisesti tiukempi vaatimus)

Pumput valittava siten, ettd pumpun kohdalla iimoitettu mitoitustuotto ja -nostokorkeus on saavutettavissa
kierrosnopeutta muuttamalla tai juoksupy6raa vaihtamalla (enintdan 2 dimensiota pienempi maksimijuoksupyoran
koosta).

Valittavan pumpun hyétysuhteen tulee olla kayttopisteessa vahintaan yhta hyva kuin esimerkkipumpulla.

<br />

Ennen pumpun hankintaa urakoitsijalla on velvollisuus tarkistaa pumpun kayttétilanteen tuotto ja nostokorkeus
muiden urakoitsijoiden laitemitoitusten perusteella (esim. iv-koneiden patteriajot) ja raportoida muutokset.

Muut yleiset vaatimukset

- Pumput valittava pumpattavan nesteen ja sen lampétilojen mukaan.
- Sahkolaitteiden on sovelluttava TN-S-jarjestelmaan (ns. 5-johdinjarjestelma).
- Kotelointiluokka valittava asennusolosuhteiden mukaan.
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- Laitteet 3-vaiheliitdnnailla kun moottoriteho = 1kW, alle 1kW pumput 1- tai 3-vaiheliitdnndilla.
- Teknisissa tiloissa olevien sahkdélaitteiden kotelointiluokka on vahintaan IP34, ellei muuta ole maaratty.
- Taajuusmuuttaja, SC: kts. LVI-laiteluettelo: Tyyppikohtaiset vaatimukset

Saatoventtiilit:

Jarjestelma: Kaukolampo, kayttdlampdétila-alue < 120°C
- Suunnittelupaine: 1,6 MPa

- Sulkupinnat: HFe

- Materiaali: valu- tai takorauta

- Liitostapa: Laipat

Jarjestelma: Lammitys. jaahdytys, kayttélampdétila-alue < 110°C

- Suunnittelupaine: 1,0 MPa

- Sulkupinnat: HFe

- Materiaali: valu- tai takorauta, jos koko DN32 tai pienempi, my&s pronssi- ja punametallikierteet
- Liitostapa: Laipat

Jarjestelma: Glykolijarjestelma, kayttélampatila-alue -10°C ... +100°C:
- Suunnittelupaine: 1,0 MPa

- Sulkupinnat: HFe

- Materiaali: valu- tai takorauta

- Liitostapa: Laipat

Jarjestelma: Magneettiventtiili, kayttélampétila-alue < 110°C
- Suunnittelupaine: 1,0 MPa

- Sulkupinnat: ko. nesteelle soveltuva

- Materiaali: valu- tai takorauta

- Liitostapa: Kierteet

Jarjestelma: Muu venttiili, huonesaatoéventtiili:
- vaatimukset ks. mahdolliset venttiilikohtaiset huomautukset

Kaikkia venttiileitd koskevat huomautukset / vaatimukset:

- Vuoto < 0,05 % kvs-arvosta

- Jannite kts. RAU -asiakirjat

- Magneettiventtiilit sulkeutuvia 0-paine-erolla (poikkeukset, kts. venttiilikohtaiset huomautukset)
- Sahkolaitteiden on sovelluttava TN-S-jarjestelmaan (ns. 5-johdinjarjestelma)

- Saatésuhde vahintaan 1:50

- Saatokayra logaritminen
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LAITTEET
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G1 Lammitys

IV01 RAK 11 IV verkoston lammonsiirrin
IV01 LS 01 LAmméonsiirrin
Sijainti
Kayttotarkoitus
Malli (esimerkki)

Tyyppi
Lampoéteho/Jadhdytysteho kW
Ensidpiiri, neste

Ensiopiiri, neste sisaan °C
Ensidpiiri, neste ulos °C
Ensiopiiri, nestevirta dm®/s
Ensidpiiri, painehavid, max. kPa
Ensiopiiri, suunnittelupaine kPa
Ensi6piiri, suunnittelupaine MPa
Ensidpiiri, suunnittelulampdétila °C
Ensidpiiri, materiaali

Toisiopiiri, neste

Toisiopiiri, neste sisdan °C
Toisiopiiri, neste ulos °C
Toisiopiiri, nestevirta dm3/s
Toisiopiiri, painehavid, max. kPa
Toisiopiiri, suunnittelupaine kPa
Toisiopiiri, suunnittelupaine MPa
Toisiopiiri, suunnittelulampétila °C
Toisiopiiri, materiaali

IV01 TV 49 Moottoriventtiili

> Kayttotapa

Sijainti

Kayttotarkoitus

Malli (esimerkki)

Tyyppi

Neste

Nestevirta dm?/s (alustava)
Virtausaine

Painehavié kPa (alustava)
KV-arvo (alustava)
Mitoituslampdtila °C

Verkoston lampétila, tulo °C
Verkoston lampétila, paluu °C
Kayttéryhma

Nimelliskoko DN (alustava)
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oimittaa

PU

Patteriverkosto

145
Vesi
90
53
0,94

Vesi
50
80
1,15

AU
Nesteverkosto

Patteriverkoston lammdnsiirrin

2-tie
Vesi
0,94
Vesi
71

4

90
53
Kaukolampo

Asentaa

PU

PU
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LAITTEET

IMuutos

IV01 PU 45 Pumppu

> Kayttotapa

Sijainti

Kayttotarkoitus

Malli (esimerkki)

Neste

Mitoituslampdtila °C
Kayttéryhma

Mitoitustuotto dm®/s
Mitoitusnostokorkeus kPa
Kayttotilanteen tuotto dm?/s
Kayttotilanteen nostokorkeus kPa
Paine-eromittaus verkoston yli
Paine-eromittaus pumpun yli

Painemittaustiedon l1&dhetys RAU-jarjestelmaan

Paine-erolahetin pumpputoimituksessa
Varustettu vaylakortilla

Ulkoisen ohjausviestin (0-10V) vastaanotto

Liitantateho/P kW
Séhkokytkenta
Jannitetaso V
Jannitetyyppi
Sahkonjakelujarjestelma
Kaynnistysvirta A
Varustetaan pehmokaynnistyksella
Saatétapa

Sahkétiedot muuttuneet
Olemassa oleva laite
Huomautukset

PUMPPU VARUSTETAAN VAIHTOSARJALLA
Pumpun pydrimisnopeuden saatd rau-jarjestelman kautta 0...10V

IV01 PA 01 Paisunta-astia
Sijainti

Kayttotarkoitus

Malli (esimerkki)

Neste

Tilavuus dm?

Esipaine kPa

Verkoston nestetilavuus m?®
Verkoston lampétilaero °C
Verkoston tilavuuden muutos (mit.) %
Varoventtiilin avautumispaine kPa
Halytyksen alaraja (kPa)
Halytyksen ylaraja (kPa)
Rakennepaine kPa

IV01 VV 02 Varoventtiili
Sijainti

Kayttotarkoitus

Malli (esimerkki)

Neste

Avautumispaine kPa
Nimelliskoko DN (alustava)
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C IToimittaa

T

Integroitu taajuusmuuttaja
Lammitys, Patteriverkosto
Grundfos Magna

Vesi

Lammitys

0,32

40
Kylla

Kylla
0,12

230

PU
Patteriverkosto
Vesi

200
150

300

PU
Patteriverkosto
Vesi

300
20

C lAsentaa

P

PU

PU
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LAITTEET

@
_2 s &
IV01 VV 45 Varoventtiili PU PU
Sijainti
Kayttotarkoitus Patteriverkosto
Malli (esimerkki)
Neste Vesi
Avautumispaine kPa 300
Nimelliskoko DN (alustava) 20
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LAITTEET

oimittaa
Asentaa
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G2 Vesi- ja viemari
LV01 RAK 11 lammin kayttovesisiirrin

LVO01 LS 01 Lammonsiirrin PU PU
Sijainti

Kayttotarkoitus Lamminkayttovesi

Malli (esimerkki)

Tyyppi

Lampoéteho/Jadhdytysteho kW 140

Ensidpiiri, neste Vesi

Ensiopiiri, neste sisaan °C 70

Ensidpiiri, neste ulos °C 20

Ensiopiiri, nestevirta dm®/s 0,67

Ensidpiiri, painehavid, max. kPa
Ensiopiiri, suunnittelupaine kPa
Ensi6piiri, suunnittelupaine MPa
Ensidpiiri, suunnittelulampdétila °C
Ensidpiiri, materiaali

Toisiopiiri, neste Vesi
Toisiopiiri, neste sisdan °C 10
Toisiopiiri, neste ulos °C 58
Toisiopiiri, nestevirta dm3/s 0,69

Toisiopiiri, painehavid, max. kPa
Toisiopiiri, suunnittelupaine kPa
Toisiopiiri, suunnittelupaine MPa
Toisiopiiri, suunnittelulampétila °C
Toisiopiiri, materiaali

LV01 VM 01 Vesimittari

Sijainti

Kayttotarkoitus

Malli (esimerkki) GMDM-RFM
Erillinen huoneistokohtainen naytté

Mitattava kayttdvesi Kylmavesi
Vaylaliitynta 1 M-Bus
Vaylaliitynta 2

Neste Vesi
Nestevirta (jatkuva) m*h

Nestevirta (huippu) m®h 2,5

Neste, lampdétila, max. °C

Nimelliskoko DN (alustava) 20

Sahkoliitanta vesimittari
Liitantateho/P kW
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LAITTEET
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LV01 PU 45 Pumppu PU PU

> Kayttotapa Vakionopeuspumppu

Sijainti

Kayttétarkoitus Kayttovesi

Malli (esimerkki) Grundfos Magna

Neste Vesi

Mitoituslampdtila °C

Kayttéryhma Kayttovesi

Mitoitustuotto dm?®/s 0,05

Mitoitusnostokorkeus kPa 30

Kayttotilanteen tuotto dm?/s

Kayttotilanteen nostokorkeus kPa

Liitantateho/P kW 0,12

Sahkokytkenta

Jannitetaso V 230

Jannitetyyppi

Séahkoénjakelujarjestelma

Kaynnistysvirta A

Varustetaan pehmokaynnistyksella

Saatétapa

Sahkoétiedot muuttuneet

Olemassa oleva laite

Huomautukset

PUMPPU VARUSTETAAN VAIHTOSARJALLA

LVO01 TV 45 Moottoriventtiili AU PU

> Kayttotapa Nesteverkosto

Sijainti

Kayttotarkoitus Kayttovesi

Malli (esimerkki)

Tyyppi 2-tie

Neste Vesi

Nestevirta dm?/s (alustava) 0,41

Virtausaine Vesi

Painehavié kPa (alustava) 86

KV-arvo (alustava) 1,6

Mitoituslampétila °C

Verkoston lampétila, tulo °C 70

Verkoston lampétila, paluu °C 20

Kayttoryhma Kaukolampo

Nimelliskoko DN (alustava)
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Sijainti

Kayttotarkoitus

Malli (esimerkki)

Neste

Mitoituslampdtila °C
Kayttéryhma

Mitoitustuotto dm®/s
Mitoitusnostokorkeus kPa
Kayttotilanteen tuotto dm?/s
Kayttotilanteen nostokorkeus kPa
Liitantateho/P kW
Sahkokytkenta

Jannitetaso V

Jannitetyyppi
Sahkonjakelujarjestelma
Kaynnistysvirta A
Varustetaan pehmokaynnistyksella
Saatétapa

Sahkoétiedot muuttuneet
Olemassa oleva laite
Huomautukset

Pumpun painejohto varustetaan takaisinvirtausventtiililla.
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Lammonjakohuoneen likavesi
Pedrollo RX-3
Jatevesi

0,25
70

230

E 3
P <

LVO01 TV 44 Moottoriventtiili AU PU

> Kayttotapa Nesteverkosto

Sijainti

Kayttotarkoitus Kayttovesi

Malli (esimerkki)

Tyyppi 2-tie

Neste Vesi

Nestevirta dm?/s (alustava) 0,26

Virtausaine Vesi

Painehavié kPa (alustava) 86

KV-arvo (alustava) 1

Mitoituslampétila °C

Verkoston lampétila, tulo °C 70

Verkoston lampétila, paluu °C 20

Kayttéryhma Kaukolampo

Nimelliskoko DN (alustava)

JV01 RAK 11 Tyhjennyspumppaamo
JV01 PU 41 Pumppu PU PU
> Kayttotapa Vakionopeuspumppu
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LAITTEET
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G1 Lammitys

IV01 LS 01 LAmméonsiirrin
Sijainti

Kayttotarkoitus

Malli (esimerkki)

Tyyppi
Lampoéteho/Jadhdytysteho kW
Ensidpiiri, neste

Ensiopiiri, neste sisaan °C
Ensidpiiri, neste ulos °C
Ensiopiiri, nestevirta dm®/s
Ensidpiiri, painehavid, max. kPa
Ensiopiiri, suunnittelupaine kPa
Ensi6piiri, suunnittelupaine MPa
Ensidpiiri, suunnittelulampdétila °C
Ensidpiiri, materiaali

Toisiopiiri, neste

Toisiopiiri, neste sisdan °C
Toisiopiiri, neste ulos °C
Toisiopiiri, nestevirta dm3/s
Toisiopiiri, painehavid, max. kPa
Toisiopiiri, suunnittelupaine kPa
Toisiopiiri, suunnittelupaine MPa
Toisiopiiri, suunnittelulampétila °C
Toisiopiiri, materiaali

IVO1 TV 49 Moottoriventtiili

> Kayttotapa

Sijainti

Kayttotarkoitus

Malli (esimerkki)

Tyyppi

Neste

Nestevirta dm?/s (alustava)
Virtausaine

Painehavié kPa (alustava)
KV-arvo (alustava)
Mitoituslampétila °C

Verkoston lampétila, tulo °C
Verkoston lampétila, paluu °C
Kayttéryhma

Nimelliskoko DN (alustava)

001 Designer.xlsx

IV01 RAK 23 IV + PV verkoston lammaonsiirrin

oimittaa

PU

Patteriverkosto

36
Vesi
90
48
0,2

Vesi
45
75
0,29

AU
Nesteverkosto

Patteriverkoston lammdnsiirrin

2-tie
Vesi
0,2
Vesi
52

1

90
48
Kaukolampo

Asentaa

PU

PU



121592.vV231225 LVI 0101

11(19)

LAITTEET

IMuutos

IV01 PU 45 Pumppu

> Kayttotapa

Sijainti

Kayttotarkoitus

Malli (esimerkki)

Neste

Mitoituslampdtila °C
Kayttéryhma

Mitoitustuotto dm®/s
Mitoitusnostokorkeus kPa
Kayttotilanteen tuotto dm?/s
Kayttotilanteen nostokorkeus kPa
Paine-eromittaus verkoston yli
Paine-eromittaus pumpun yli

Painemittaustiedon l1&dhetys RAU-jarjestelmaan

Paine-erolahetin pumpputoimituksessa
Varustettu vaylakortilla

Ulkoisen ohjausviestin (0-10V) vastaanotto

Liitantateho/P kW
Séhkokytkenta
Jannitetaso V
Jannitetyyppi
Sahkonjakelujarjestelma
Kaynnistysvirta A
Varustetaan pehmokaynnistyksella
Saatétapa

Sahkétiedot muuttuneet
Olemassa oleva laite
Huomautukset

PUMPPU VARUSTETAAN VAIHTOSARJALLA
Pumpun pydrimisnopeuden saatd rau-jarjestelman kautta 0...10V

IV01 PA 01 Paisunta-astia
Sijainti

Kayttotarkoitus

Malli (esimerkki)

Neste

Tilavuus dm?

Esipaine kPa

Verkoston nestetilavuus m?®
Verkoston lampétilaero °C
Verkoston tilavuuden muutos (mit.) %
Varoventtiilin avautumispaine kPa
Halytyksen alaraja (kPa)
Halytyksen ylaraja (kPa)
Rakennepaine kPa

IV01 VV 01 Varoventtiili
Sijainti

Kayttotarkoitus

Malli (esimerkki)

Neste

Avautumispaine kPa
Nimelliskoko DN (alustava)
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C IToimittaa

T

Integroitu taajuusmuuttaja
Lammitys, Patteriverkosto
Grundfos Magna

Vesi

Lammitys

1,15

35
Kylla

Kylla
0,05

230

PU
Patteriverkosto
Vesi

50
50

300

PU
Patteriverkosto
Vesi

200
25

C lAsentaa

P

PU

PU
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LAITTEET

@
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IV01 VV 45 Varoventtiili PU PU
Sijainti
Kayttotarkoitus Patteriverkosto
Malli (esimerkki)
Neste Vesi
Avautumispaine kPa 200
Nimelliskoko DN (alustava) 25
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LAITTEET
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G2 Vesi- ja viemari
LV01 RAK 23 lammin kayttovesisiirrin

LVO01 LS 01 Lammonsiirrin PU PU
Sijainti

Kayttotarkoitus Lamminkayttovesi

Malli (esimerkki)

Tyyppi

Lampoéteho/Jadhdytysteho kW 70

Ensidpiiri, neste Vesi

Ensiopiiri, neste sisaan °C 70

Ensidpiiri, neste ulos °C 20

Ensiopiiri, nestevirta dm®/s 0,33

Ensidpiiri, painehavid, max. kPa
Ensiopiiri, suunnittelupaine kPa
Ensi6piiri, suunnittelupaine MPa
Ensidpiiri, suunnittelulampdétila °C
Ensidpiiri, materiaali

Toisiopiiri, neste Vesi
Toisiopiiri, neste sisdan °C 10
Toisiopiiri, neste ulos °C 58
Toisiopiiri, nestevirta dm3/s 0,35

Toisiopiiri, painehavid, max. kPa
Toisiopiiri, suunnittelupaine kPa
Toisiopiiri, suunnittelupaine MPa
Toisiopiiri, suunnittelulampétila °C
Toisiopiiri, materiaali

LV01 VM 01 Vesimittari

Sijainti

Kayttotarkoitus

Malli (esimerkki)

Erillinen huoneistokohtainen naytté
Mitattava kayttdvesi

Vaylaliitynta 1

Vaylaliitynta 2

Neste

Nestevirta (jatkuva) m*h
Nestevirta (huippu) m®h

Neste, lampdétila, max. °C
Nimelliskoko DN (alustava)
Sahkéliitanta vesimittari
Liitantateho/P kW
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LAITTEET

IMuutos

LV01 PU 45 Pumppu

> Kayttotapa

Sijainti

Kayttétarkoitus

Malli (esimerkki)

Neste

Mitoituslampdtila °C
Kayttéryhma
Mitoitustuotto dm?®/s
Mitoitusnostokorkeus kPa
Kayttotilanteen tuotto dm?/s

Kayttotilanteen nostokorkeus kPa

Liitantateho/P kW
Sahkokytkenta
Jannitetaso V
Jannitetyyppi
Séahkoénjakelujarjestelma
Kaynnistysvirta A

Varustetaan pehmokaynnistyksella

Saatétapa

Sahkoétiedot muuttuneet
Olemassa oleva laite
Huomautukset

PUMPPU VARUSTETAAN VAIHTOSARJALLA

LVO01 TV 45 Moottoriventtiili
> Kayttotapa

Sijainti

Kayttotarkoitus

Malli (esimerkki)

Tyyppi

Neste

Nestevirta dm?/s (alustava)
Virtausaine

Painehavié kPa (alustava)
KV-arvo (alustava)
Mitoituslampétila °C
Verkoston lampétila, tulo °C
Verkoston lampétila, paluu °C
Kayttoryhma

Nimelliskoko DN (alustava)
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C IToimittaa

T

Vakionopeuspumppu

Kayttovesi
Grundfos Magna
Vesi

Kayttovesi
0,03
30

0,12

230

AU
Nesteverkosto

Kayttdvesi lammonsiirrin

2-tie
Vesi
0,33
Vesi
93
1,6

70
20
Kaukolampo

C lAsentaa

P

PU
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LAITTEET
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G1 Lammitys
IV01 RAK 24 IV + PV verkoston lammonsiirrin

IV01 LS 01 LAmméonsiirrin PU PU
Sijainti

Kayttotarkoitus Patteriverkosto

Malli (esimerkki)

Tyyppi

Lampoéteho/Jadhdytysteho kW 20

Ensidpiiri, neste Vesi

Ensiopiiri, neste sisaan °C 90

Ensidpiiri, neste ulos °C 48

Ensiopiiri, nestevirta dm®/s 0,11

Ensidpiiri, painehavid, max. kPa
Ensiopiiri, suunnittelupaine kPa
Ensi6piiri, suunnittelupaine MPa
Ensidpiiri, suunnittelulampdétila °C
Ensidpiiri, materiaali

Toisiopiiri, neste Vesi
Toisiopiiri, neste sisdan °C 45
Toisiopiiri, neste ulos °C 75
Toisiopiiri, nestevirta dm3/s 0,16

Toisiopiiri, painehavid, max. kPa
Toisiopiiri, suunnittelupaine kPa
Toisiopiiri, suunnittelupaine MPa
Toisiopiiri, suunnittelulampétila °C
Toisiopiiri, materiaali

IVO1 TV 49 Moottoriventtiili AU PU
> Kayttotapa Nesteverkosto

Sijainti

Kayttotarkoitus Patteriverkoston lammansiirrin
Malli (esimerkki)

Tyyppi 2-tie

Neste Vesi

Nestevirta dm?/s (alustava) 0,11

Virtausaine Vesi

Painehavio kPa (alustava) 42

KV-arvo (alustava) 0,63

Mitoituslampétila °C

Verkoston lampétila, tulo °C 90

Verkoston lampétila, paluu °C 48

Kayttéryhma Kaukolampo

Nimelliskoko DN (alustava)
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IV01 PU 45 Pumppu

> Kayttotapa

Sijainti

Kayttotarkoitus

Malli (esimerkki)

Neste

Mitoituslampdtila °C
Kayttéryhma

Mitoitustuotto dm®/s
Mitoitusnostokorkeus kPa
Kayttotilanteen tuotto dm?/s
Kayttotilanteen nostokorkeus kPa
Paine-eromittaus verkoston yli
Paine-eromittaus pumpun yli

Painemittaustiedon l1&dhetys RAU-jarjestelmaan

Paine-erolahetin pumpputoimituksessa
Varustettu vaylakortilla

Ulkoisen ohjausviestin (0-10V) vastaanotto
Liitantateho/P kW

Séhkokytkenta

Jannitetaso V

Jannitetyyppi

Sahkonjakelujarjestelma
Kaynnistysvirta A

Varustetaan pehmokaynnistyksella
Saatétapa

Sahkétiedot muuttuneet

Olemassa oleva laite

Huomautukset

PUMPPU VARUSTETAAN VAIHTOSARJALLA
Pumpun pydrimisnopeuden saatd rau-jarjestelman kautta 0...10V

IV01 PA 01 Paisunta-astia
Sijainti

Kayttotarkoitus

Malli (esimerkki)

Neste

Tilavuus dm?

Esipaine kPa

Verkoston nestetilavuus m?®
Verkoston lampétilaero °C
Verkoston tilavuuden muutos (mit.) %
Varoventtiilin avautumispaine kPa
Halytyksen alaraja (kPa)
Halytyksen ylaraja (kPa)
Rakennepaine kPa

IV01 VV 01 Varoventtiili
Sijainti

Kayttotarkoitus

Malli (esimerkki)

Neste

Avautumispaine kPa
Nimelliskoko DN (alustava)

001 Designer.xlsx

C IToimittaa

T

Integroitu taajuusmuuttaja
Lammitys, Patteriverkosto
Grundfos Magna

Vesi

Lammitys

0,16

30
Kylla

Kylla
0,05

230

PU
Patteriverkosto
Vesi

35
50

PU
Patteriverkosto
Vesi

200
20

C lAsentaa

P

PU

PU
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IV01 VV 02 Varoventtiili PU PU
Sijainti
Kayttotarkoitus Patteriverkosto
Malli (esimerkki)
Neste Vesi
Avautumispaine kPa 200
Nimelliskoko DN (alustava) 20
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G2 Vesi- ja viemari
LV01 RAK 24 lammin kayttovesisiirrin

LVO01 LS 01 Lammonsiirrin PU PU
Sijainti

Kayttotarkoitus Lamminkayttovesi

Malli (esimerkki)

Tyyppi

Lampoéteho/Jadhdytysteho kW 60

Ensidpiiri, neste Vesi

Ensiopiiri, neste sisaan °C 70

Ensidpiiri, neste ulos °C 20

Ensiopiiri, nestevirta dm®/s 0,29

Ensidpiiri, painehavid, max. kPa
Ensiopiiri, suunnittelupaine kPa
Ensi6piiri, suunnittelupaine MPa
Ensidpiiri, suunnittelulampdétila °C
Ensidpiiri, materiaali

Toisiopiiri, neste Vesi
Toisiopiiri, neste sisdan °C 10
Toisiopiiri, neste ulos °C 58
Toisiopiiri, nestevirta dm3/s 0,3

Toisiopiiri, painehavid, max. kPa
Toisiopiiri, suunnittelupaine kPa
Toisiopiiri, suunnittelupaine MPa
Toisiopiiri, suunnittelulampétila °C
Toisiopiiri, materiaali

LV01 VM 01 Vesimittari

Sijainti

Kayttotarkoitus

Malli (esimerkki)

Erillinen huoneistokohtainen naytté
Mitattava kayttdvesi

Vaylaliitynta 1

Vaylaliitynta 2

Neste

Nestevirta (jatkuva) m*h
Nestevirta (huippu) m®h

Neste, lampdétila, max. °C
Nimelliskoko DN (alustava)
Sahkéliitanta vesimittari
Liitantateho/P kW
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LV01 PU 45 Pumppu

> Kayttotapa

Sijainti

Kayttétarkoitus

Malli (esimerkki)

Neste

Mitoituslampdtila °C
Kayttéryhma
Mitoitustuotto dm?®/s
Mitoitusnostokorkeus kPa
Kayttotilanteen tuotto dm?/s

Kayttotilanteen nostokorkeus kPa

Liitantateho/P kW
Sahkokytkenta
Jannitetaso V
Jannitetyyppi
Séahkoénjakelujarjestelma
Kaynnistysvirta A

Varustetaan pehmokaynnistyksella

Saatétapa

Sahkoétiedot muuttuneet
Olemassa oleva laite
Huomautukset

PUMPPU VARUSTETAAN VAIHTOSARJALLA

LVO01 TV 45 Moottoriventtiili
> Kayttotapa

Sijainti

Kayttotarkoitus

Malli (esimerkki)

Tyyppi

Neste

Nestevirta dm?/s (alustava)
Virtausaine

Painehavié kPa (alustava)
KV-arvo (alustava)
Mitoituslampétila °C
Verkoston lampétila, tulo °C
Verkoston lampétila, paluu °C
Kayttoryhma

Nimelliskoko DN (alustava)
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Vakionopeuspumppu

Kayttovesi
Grundfos Magna
Vesi

Kayttovesi
0,03
25

0,12

230

AU
Nesteverkosto

Kayttdvesi lammonsiirrin

2-tie
Vesi
0,29
Vesi
41
2,5

70
20
Kaukolampo

C lAsentaa
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