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IV-PYSAYTYS

Rakennusautomaatiojarjestelma pysayttaa hataseispainikkeesta kaikki rakennuksen tulo-
ja poistoilmapuhaltimet.

ULKOVALAISTUS

Rakennusautomaatiojarjestelma ohjaa ulkovaloja péaalle ja pois valoisuusanturin
mittaustiedon perusteella.

Valoisuuden laskiessa alle asetusarvon, valot syttyvat. Valoisuuden noustessa eroalueen
verran yli asetusarvon, valot sammuvat. Aikaohjelmalla voidaan rajoittaa valojen
paallaoloaikaa.

Ohjauksen péaalle ja poiskytkeytymisen jalkeen on ennen uutta toimintoa aseteltava viive
(esim. 10 min).

SISAVALAISTUS

Rakennusautomaatiojarjestelma ohjaa sisavalojen sammutuspulssin paalle asetellun
aikaohjelman mukaan. Sammutuspulsseilla on yhteinen aikaohjelma.

SAHKOLAMMITYKSET
Sulanapidot (raystaat ja inva-luiska):

Rakennusautomaatiojarjestelma ohjaa sahkélammityksen paalle, kun ulkolampétila on
+3...-3 °C alueella. Lammityksen paalle ja poiskytkeytymisella on aseteltava eroalue
(1°0).

Saattolammitykset (vesiputket):

Rakennusautomaatiojarjestelma ohjaa sahkélammityksen paalle, kun ulkolampétila on

esim. alle +3°C. Lammityksen péaalle- ja poiskytkeytymisella on aseteltava eroalue (1°C).

PALOILMOITINKESKUS

Rakennusautomaatiojarjestelmaan saadaan halytykset (3 kpl) paloilmoitinkeskukselta:

Paloilmoitus, ennakkoilmoitus ja vikahalytys.

SAVUNPOISTOLUUKUT
Rakennusautomaatiojarjestelmaan saadaan hélytys savunpoistoluukuilta.

HISSI

Rakennusautomaatiojarjestelmdan  saadaan  halytys
vika-tapauksessa ja painettaessa hissin halytyspainiketta.

hissin  ohjauskeskukselta

TURVAVALAISTUSKESKUS
Rakennusautomaatiojarjestelmaan saadaan halytys turvavalokeskukselta vikatilanteessa.

RIKOSILMOITINKESKUS

Rakennusautomaatiojarjestelmaan saadaan halytys rikosilmoitinkeskukselta murto- ja
vikatilanteessa.

KULUNVALVONTAKESKUS

Rakennusautomaatiojarjestelmaan saadaan halytys kulunvalvontakeskukselta
vikatilanteessa.

TYHJENNYSPUMPPU
Rakennusautomaatiojarjestelmaan saadaan halytys tyhjennyspumpun ylarajasta.
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