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LAITETYYPPIKOHTAISET VAATIMUKSET

IMuutos

FG Pellin toimilaite

Kayttotapa: Jousipalautteinen 24V
KAYTTOJANNITE: 24 V
VAANTOMOMENTTI: 15 Nm/m2

Asennonosoitus ja kasiohjausmahdollisuus.

FV Venttiilimoottori
Kayttétapa: Saato
KAYTTOJANNITE: 24 V
SAATOVIESTI: 0..10 V
AJOAIKA: <60 s

Asennonosoitus ja kasiohjausmahdollisuus

LE Vesivuotoanturi

Kayttotapa: Vesivuotoanturi
KAYTTOJANNITE: 24 V

PDE Paine-eroanturi

Kayttétapa: Verkosto
MITTAUSVIESTIALUE: 0..10 V
MITTA-ALUE: 0..100 kPa
PAINELUOKKA: NP16

PDIE Paine-eroanturi

Kayttétapa: LTO Poistoilma
MITTAUSVIESTIALUE: 0..10 V
MITTA-ALUE: 0..500 Pa
Automaattinen nollapisteen kalibrointi
Varustetaan paikallisnaytolla
Kayttétapa: Puhallin Poistoilma
MITTAUSVIESTIALUE: 0..10 V
MITTA-ALUE: 0..2000 Pa
Automaattinen nollapisteen kalibrointi
Varustetaan paikallisnaytolla
Kayttétapa: Puhallin Tuloilma
MITTAUSVIESTIALUE: 0..10 V
MITTA-ALUE: 0..2000 Pa
Automaattinen nollapisteen kalibrointi
Varustetaan paikallisnaytolla
Kayttoétapa: Suodatin Poistoilma
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MITTAUSVIESTIALUE: 0..10 V
MITTA-ALUE: 0..500 Pa
Automaattinen nollapisteen kalibrointi
Varustetaan paikallisnaytolla
Kayttétapa: Suodatin Tuloilma
MITTAUSVIESTIALUE: 0..10 V
MITTA-ALUE: 0..500 Pa
Automaattinen nollapisteen kalibrointi
Varustetaan paikallisnaytolla
PE Paineanturi
Kayttétapa: Verkosto
MITTAUSVIESTIALUE: 0..10 V
MITTA-ALUE: 0..10 bar
PIE Paineanturi
Kayttétapa: Kanava Poistoilma
MITTAUSVIESTIALUE: 0..10 V
MITTA-ALUE: 0..500 Pa
Automaattinen nollapisteen kalibrointi
Varustetaan paikallisnaytolla
Kayttotapa: Kanava Tuloilma
MITTAUSVIESTIALUE: 0..10 V
MITTA-ALUE: 0..500 Pa
Automaattinen nollapisteen kalibrointi
Varustetaan paikallisnaytolla
QE Pitoisuusanturi
Kayttétapa: CO2 Huone
KAYTTOJANNITE: 24 V
MITTAUSVIESTIALUE: 0..10 V/4..20 mA
MITTA-ALUE: 0..5000 ppm
MITTATARKKUUS: £100 ppm/5 a
Itsekalibroiva
PAIKALLINEN NAYTTO: ei/kylla
KOTELO: muovi/metalli
Kayttétapa: Kanava Poistoilma
KAYTTOJANNITE: 24 V
MITTAUSVIESTIALUE: 0..10 V/4..20 mA
MITTA-ALUE: 0..5000 ppm
MITTATARKKUUS: 100 ppm/5 a
Itsekalibroiva
PAIKALLINEN NAYTTO: ei/kylla
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KOTELO: muovi/metalli

TE Lampédtila-anturi

Kayttétapa: Huone

MITTA-ALUE: 0..+120°C

MITTATARKKUUS: £0,5°C

MITTAELEMENTTI: Pt 1000, Ni 1000 tai NTC 10k
Kayttotapa: Jaatymissuoja

MITTA-ALUE: -30..+120°C

MITTATARKKUUS: $0,5°C

AIKAVAKIO: < 10s

MITTAELEMENTTI: Pt 1000 tai Ni 1000 tai NTC 10k
ANTURIMATERIAALI: Haponkestava teras, puikko
PAINELUOKKA: NP10

LISATIEDOT: liman taskua

Kayttétapa: Kanava Keskiarvo

MITTA-ALUE: -50..+120°C

MITTATARKKUUS: £0,5°C

MITTAELEMENTTI: Pt 1000, Ni 1000 tai NTC 10k
LAMPOT. MITTAAVA OSA: min. 3 m

Kayttétapa: Kanava Poistoilma

MITTA-ALUE: -50..+120°C

MITTATARKKUUS: £0,5°C

MITTAELEMENTTI: Pt 1000, Ni 1000 tai NTC 10k
MITTAELEM. PITUUS: min. 300 mm

Kayttétapa: Kanava Tuloilma

MITTA-ALUE: -50..+120°C

MITTATARKKUUS: £0,5°C

MITTAELEMENTTI: Pt 1000, Ni 1000 tai NTC 10k
MITTAELEM. PITUUS: min. 300 mm

Kayttétapa: Putki Meno

MITTA-ALUE: -30..+120°C

MITTATARKKUUS: £0,5°C

AIKAVAKIO: < 25s

MITTAELEMENTTI: Pt 1000, Ni 1000 tai NTC 10k
ANTURITASKU: Messinki, Ruostumaton teras
PAINELUOKKA: NP10

Kayttétapa: Putki Paluu

MITTA-ALUE: -30..+120°C

MITTATARKKUUS: £0,5°C

AIKAVAKIO: < 25s
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MITTAELEMENTTI: Pt 1000, Ni 1000 tai NTC 10k
ANTURITASKU: Messinki, Ruostumaton teras
PAINELUOKKA: NP10

Kayttétapa: Ulkoilma

MITTA-ALUE: -50..+120°C
MITTATARKKUUS: +0,5°C
MITTAELEMENTTI: Pt 1000, Ni 1000 tai NTC 10k
KOTELOINTI: IP54

Tl Lampomittari

Kayttétapa: Kanava Keskiarvo
MITTA-ALUE: -40..+40 °C
MITTAELEMENTTI: Bi-metalli
MITTATARKKUUS: +1°C

MITTAELEM. PITUUS: vah. 200 mm
TAULUN HALKAISIJA: 100 mm
LISATIEDOT: Varustettu kalibrointiruuvilla
Kayttétapa: Kanava Poistoilma
MITTA-ALUE: 0..+60 °C
MITTAELEMENTTI: Bi-metalli
MITTATARKKUUS: +1°C

MITTAELEM. PITUUS: vah. 200 mm
TAULUN HALKAISIJA: 100 mm
LISATIEDOT: Varustettu kalibrointiruuvilla
Kayttétapa: Kanava Tuloilma
MITTA-ALUE: 0..+60 °C
MITTAELEMENTTI: Bi-metalli
MITTATARKKUUS: +1°C

MITTAELEM. PITUUS: vah. 200 mm
TAULUN HALKAISIJA: 100 mm
LISATIEDOT: Varustettu kalibrointiruuvilla
TZA- Jaatymisvaaratermostaatti
Kayttétapa: Jaatymisvaaratermostaatti
OHJAUSPIIRIN KOSKETIN: 230 V
HALYTYS KUITTAUS: Kasin

PALUU- JA SEIS-AJANSAADIN: P-s&adin
HALYTYSKOSKETIN: Potentiaalivapaa
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Laitteen nimi ja kayttotapa

Laitteen tunnus
Liittyy RAU-asiakirjaan n:o
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KL01 Kaukolampdéjarjestelma

KLO1 LM 01 Lampomaaralaskuri, Kéyttdtapa: Energia 6111 VAK 451/ MKO1 . 2 2 M-Bus |-

KLO1 VM 01 Vesimaaralaskuri, Kayttotapa: Vesi 6111 VAK 451 / MKO1 . -

KLO1 TE 44 Lampétila-anturi, Kayttdtapa: Putki Meno 6111 VAK 451/ MKO1 . 1 - AU
KLO1 TE 49 Lampétila-anturi, Kayttdtapa: Putki Paluu 6111 VAK 451 / MKO1 . 1 - AU
KV01 VM 01 Vesimaaralaskuri, Kayttétapa: Vesi 6111 VAK 451/ MKO1 . 1 1 M-Bus |- REH
LV01 VM 01 Vesimaaralaskuri, Kayttotapa: Vesi 6111 VAK 451/ MKO1 . 1 M-Bus |- PU
LV01 TE 40 Lampéotila-anturi, Kayttdtapa: Putki Meno 6111 VAK 451 / MKO1 . 1 - AU
LVO1 TV 44 Venttiilimoottori, Kayttdtapa: Saato 6111 VAK 451/ MKO1 . 1 - AU
LV01 PU 45 Pumppu, Kayttétapa: Vakionopeuspumppu 6111 VAK 451 / MKO1 . 1 - PU
LV01 TE 45 Lampéotila-anturi, Kayttétapa: Putki Paluu 6111 VAK 451 / MKO1 . 1 - AU
LVO1 TV 45 Venttiilimoottori, Kayttdtapa: Saato 6111 VAK 451/ MKO1 . 1 - AU
1VO1 PDIE 01 Paine-eroanturi, Kayttétapa: Verkosto 6111 VAK 451/ MKO1 . 1 - AU
IVO1 TE 40 Lampéotila-anturi, Kayttdtapa: Putki Meno 6111 VAK 451 / MKO1 . 1 - AU
IVO1 PE 45 Paineanturi, Kayttétapa: Verkosto 6111 VAK 451/ MKO1 . 1 - AU
IVO1 PU 45 Pumppu, Kayttétapa: Integroitu taajuusmuuttaja 6111 VAK 451 / MKO1 . 1 1 1 1 - PU
IVO1 TE 45 Lampéotila-anturi, Kayttétapa: Putki Paluu 6111 VAK 451 / MKO1 . 1 - AU
IVO1 TV 49 Venttiilimoottori, Kayttdtapa: Saato 6111 VAK 451/ MKO1 . 1 - AU
PVO01 PU 40 Pumppu, Kayttétapa: Vakionopeuspumppu 6111 VAK 451 / MKO1 . 1 1 X

PVO01 TE 40 Lampéotila-anturi, Kayttdtapa: Putki Meno 6111 VAK 451 / MKO1 . 1 - AU
PVO01 TE 45 Lampéotila-anturi, Kayttétapa: Putki Paluu 6111 VAK 451 / MKO1 . 1 - AU
PV01 TV 45 Venttiilimoottori, Kayttotapa: S4ato 6111 VAK 451 / MKO1 . 1 - AU

UTO01 Ulkoilman lampétila

UTO1 TE 00 Lampétila-anturi, Kayttétapa: Ulkoilma 6111

TKO01 Tuloilmakone

VAK 451 Alakeskus

TKO1 FG 01 Pellin toimilaite, Kayttdtapa: Jousipalautteinen 24V 6301
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TKO1 PEI 01 Paine-eroanturi, Kayttétapa: Suodatin Tuloilma 6301 VAK 451 Alakeskus 1 - AU
TKO1 PF 01 Poistoilmapuhallin, Kayttétapa: Perus 6301 VAK 451 Alakeskus X
TKO1 TE 01 Lampétila-anturi, Kayttétapa: Kanava Tuloilma 6301 VAK 451 Alakeskus 1 - AU
TKO1 TF 01 Tuloilmapuhallin 6301 VAK 451 Alakeskus X
TKO1 TI 01 Lampomittari 6301 VAK 451 Alakeskus X
TKO1 TZ 01 Jaatymisvaaratermostaatti, Kayttotapa: 6301 VAK 451 Alakeskus 1 - AU
Jaatymisvaaratermostaatti
TKO1 PF 02 Poistoilmapuhallin, Kayttétapa: Poistoilmapuhallin 6301 VAK 451 Alakeskus 2 2 X
TKO1 TE 02 Lampétila-anturi, Kayttdtapa: Kanava Keskiarvo 6301 VAK 451 Alakeskus 1 - AU
TKO1 TI 02 Lampomittari, Kayttétapa: Kanava Keskiarvo 6301 VAK 451 Alakeskus X
TKO1 PF 03 Poistoilmapuhallin, Kaytttapa: Poistoilmapuhallin 6301 VAK 451 Alakeskus 2 2 X
TKO1 TE 10 Lampéotila-anturi, Kayttétapa: Kanava Tuloilma 6301 VAK 451 Alakeskus 1 - AU
TKO1 TI10 Lampomittari, Kayttétapa: Kanava Tuloilma 6301 VAK 451 Alakeskus X
TKO1 HS 20 Painike, Kaytttapa: On-Off 6301 VAK 451 Alakeskus 1 X
TKO1 TE 20 Lampétila-anturi, Kayttétapa: Huone 6301 VAK 451 Alakeskus 1 - AU
TKO1 TE 21 Lampétila-anturi, Kayttdtapa: Huone 6301 VAK 451 Alakeskus 1 - AU
TKO1 TE 22 Lampétila-anturi, Kayttétapa: Huone 6301 VAK 451 Alakeskus 1 - AU
TKO1 FG 30 Pellin toimilaite, Kayttétapa: Jousipalautteinen 24V 6301 VAK 451 Alakeskus 1 - AU
TKO1 QE 30 Pitoisuusanturi, Kayttétapa: Kanava Poistoilma 6301 VAK 451 Alakeskus 1 - AU
TKO1 TE 30 Lampétila-anturi, Kayttétapa: Kanava Poistoilma 6301 VAK 451 Alakeskus 1 - AU
TKO1 TI 30 Lampomittari, Kayttétapa: Kanava Poistoilma 6301 VAK 451 Alakeskus X
TKO1 PEI 31 Paine-eroanturi, Kayttétapa: Suodatin Poistoilma 6301 VAK 451 Alakeskus 1 - AU
TKO1 TE 31 Lampétila-anturi, Kayttdtapa: Kanava Keskiarvo 6301 VAK 451 Alakeskus 1 - AU
TKO1 TI 31 Lampomittari, Kayttétapa: Kanava Poistoilma 6301 VAK 451 Alakeskus X
TKO1 PU 40 Pumppu, Kayttétapa: Vakionopeuspumppu 6301 VAK 451 Alakeskus 1 X
TKO1 TE 45 Lampéotila-anturi, Kayttotapa: Jadtymissuoja 6301 VAK 451 Alakeskus 1 - AU
TKO1 TV 45 Venttiilimoottori, Kayttétapa: Saaté 6301 VAK 451 Alakeskus 1 - AU
TKO1 PEI 70 Paine-eroanturi, Kayttétapa: Puhallin Tuloilma 6301 VAK 451 Alakeskus 1 - AU
TKO1 SC 70 Kierroslukuohjaus, Kayttétapa: Taajuusmuuttaja Tuloilma 6301 VAK 451 Alakeskus 1 1 1 1 X
TKO1 PEI 71 Paine-eroanturi, Kayttétapa: Puhallin Poistoilma 6301 VAK 451 Alakeskus 1 - AU
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TKO1 SC 71 Kierroslukuohjaus, Kayttétapa: Taajuusmuuttaja 6301 VAK 451 Alakeskus 1 1 1 1 X
Poistoilma
TKO1 PEI 75 Paine-eroanturi, Kayttétapa: LTO Poistoilma 6301 VAK 451 Alakeskus 1 - AU
TKO1 SC 75 Kierroslukuohjaus, Kayttotapa: LTO 6301 VAK 451 Alakeskus 1 1 X
TK02 FG 01 Pellin toimilaite, Kayttétapa: Jousipalautteinen 24V 6302 VAK 451 Alakeskus 1 - AU
TKO02 PEI 01 Paine-eroanturi, Kayttétapa: Suodatin Tuloilma 6302 VAK 451 Alakeskus 1 - AU
TKO02 PF 01 Poistoilmapuhallin, Kayttétapa: Perus 6302 VAK 451 Alakeskus X
TKO02 TE 01 Lampéotila-anturi, Kayttétapa: Kanava Tuloilma 6302 VAK 451 Alakeskus 1 - AU
TKO02 TF 01 Tuloilmapuhallin 6302 VAK 451 Alakeskus X
TKO02 T1 01 Lampomittari 6302 VAK 451 Alakeskus X
TKO02 TZ 01 Jaatymisvaaratermostaatti, Kayttotapa: 6302 VAK 451 Alakeskus 1 - AU
Jaatymisvaaratermostaatti
TKO02 TE 02 Lampétila-anturi, Kayttétapa: Kanava Keskiarvo 6302 VAK 451 Alakeskus 1 - AU
TKO02 TI 02 Lampomittari, Kayttétapa: Kanava Keskiarvo 6302 VAK 451 Alakeskus X
TKO02 IMS 10 limavirtasaadin, Kayttétapa: Tuloilma 6302 VAK 451 Alakeskus 1 1 X
TKO2 PEI 10 Paineanturi, Kayttétapa: Kanava Tuloilma 6302 VAK 451 Alakeskus 1 - AU
TKO02 TE 10 Lampéotila-anturi, Kayttdtapa: Kanava Tuloilma 6302 VAK 451 Alakeskus 1 - AU
TKO02 TI 10 Lampomittari, Kayttétapa: Kanava Tuloilma 6302 VAK 451 Alakeskus X
TKO02 IMS 11 limavirtasaadin, Kayttétapa: Tuloilma 6302 VAK 451 Alakeskus 1 1 X
TKO2 IMS 12 limavirtasaadin, Kayttétapa: Tuloilma 6302 VAK 451 Alakeskus 1 1 X
TKO02 HS 20 Painike, Kayttétapa: On-Off 6302 VAK 451 Alakeskus 1 X
TKO02 OE 20 Lasnaoloanturi, Kayttdtapa: Huone 6302 VAK 451 Alakeskus 1 - AU
TKO02 QE 20 Pitoisuusanturi, Kayttétapa: CO2 Huone 6302 VAK 451 Alakeskus 1 - AU
TKO02 TE 20 Lampétila-anturi, Kayttdtapa: Huone 6302 VAK 451 Alakeskus 1 - AU
TKO02 OE 21 Lasnadoloanturi, Kayttdtapa: Huone 6302 VAK 451 Alakeskus 1 - AU
TKO02 QE 21 Pitoisuusanturi, Kayttétapa: CO2 Huone 6302 VAK 451 Alakeskus 1 - AU
TKO2 TE 21 Lampétila-anturi, Kayttétapa: Huone 6302 VAK 451 Alakeskus 1 - AU
TKO02 OE 22 Lasnaoloanturi, Kayttdtapa: Huone 6302 VAK 451 Alakeskus 1 - AU
TKO02 QE 22 Pitoisuusanturi, Kayttétapa: CO2 Huone 6302 VAK 451 Alakeskus 1 - AU
TKO02 TE 22 Lampétila-anturi, Kayttétapa: Huone 6302 VAK 451 Alakeskus 1 - AU
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TKO02 IMS 30 limavirtasaadin, Kayttétapa: Poistoilma 6302 VAK 451 Alakeskus 1 1 X
TKO02 PEI 30 Paineanturi, Kayttétapa: Kanava Poistoilma 6302 VAK 451 Alakeskus 1 - AU
TKO02 TE 30 Lampétila-anturi, Kayttétapa: Kanava Poistoilma 6302 VAK 451 Alakeskus 1 - AU
TKO02 TI 30 Lampomittari, Kayttétapa: Kanava Poistoilma 6302 VAK 451 Alakeskus X
TKO02 IMS 31 limavirtasaadin, Kayttétapa: Poistoilma 6302 VAK 451 Alakeskus 1 1 X
TKO02 PEI 31 Paine-eroanturi, Kayttétapa: Suodatin Poistoilma 6302 VAK 451 Alakeskus 1 - AU
TKO02 TE 31 Lampétila-anturi, Kayttétapa: Kanava Keskiarvo 6302 VAK 451 Alakeskus 1 - AU
TKO2 TI 31 Lampomittari, Kayttdtapa: Kanava Poistoilma 6302 VAK 451 Alakeskus X
TKO2 IMS 32 limavirtasaadin, Kayttétapa: Poistoilma 6302 VAK 451 Alakeskus 1 1 X
TKO2 FG 33 Pellin toimilaite, Kayttétapa: Jousipalautteinen 24V 6302 VAK 451 Alakeskus 1 - AU
TKO02 PU 40 Pumppu, Kayttétapa: Vakionopeuspumppu 6302 VAK 451 Alakeskus 1 X
TKO2 TE 45 Lampéotila-anturi, Kayttotapa: Jadtymissuoja 6302 VAK 451 Alakeskus 1 - AU
TKO02 TV 45 Venttiilimoottori, Kayttétapa: Saatd 6302 VAK 451 Alakeskus 1 - AU
TKO02 PEI 70 Paine-eroanturi, Kayttétapa: Puhallin Tuloilma 6302 VAK 451 Alakeskus 1 - AU
TK02 SC 70 Kierroslukuohjaus, Kayttétapa: Taajuusmuuttaja Tuloilma 6302 VAK 451 Alakeskus 1 1 1 1 X
TKO2 PEI 71 Paine-eroanturi, Kayttétapa: Puhallin Poistoilma 6302 VAK 451 Alakeskus 1 - AU
TKO02 SC 71 Kierroslukuohjaus, Kayttétapa: Taajuusmuuttaja 6302 VAK 451 Alakeskus |1 1 1 1 X
Poistoilma
TKO02 PEI 75 Paine-eroanturi, Kayttétapa: LTO Poistoilma 6302 VAK 451 Alakeskus 1 - AU
TKO02 SC 75 Kierroslukuohjaus, Kaytttapa: LTO 6302 VAK 451 Alakeskus 1 1 X
SJ01 KV 01 Kulunvalvontakeskus 6900 VAK 451 Alakeskus 1 X
SJ01 SM 01 Sahkomaaralaskuri 6900 VAK 451 Alakeskus 1 -
SJ01 SV 01 Sisdvalo-ohjaus 6900 VAK 451 Alakeskus |1 X
SJ01 SV 02 Sisdvalo-ohjaus 6900 VAK 451 Alakeskus |1 X
SJ01 UV 01 Ulkovalo-ohjaus 6900 VAK 451 / MKO1 . 1 1 X
SJ01 UV 02 Ulkovalo-ohjaus 6900 VAK 451 Alakeskus 1 1 X
SJ01 XE 00 Valoisuusanturi, Kayttdtapa: Ulkoilma 6900 VAK 451 Alakeskus 1 - AU
SJ01 EH 01 Saattolammitys 6900 VAK 451 / MKO1 . 1 1 X
SJ01 EH 02 Saattolammitys 6900 VAK 451 Alakeskus 1 1 X
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SJO1 EH 03 Saattolammitys 6900 VAK 451 Alakeskus |1 1 X
SJ01 VARA 01 Varapiste 6900 VAK 451 Alakeskus '3 3 3 3 3 -
Kuvaus Varapisteet
SJO1VARA 02 | Varapiste 6900 VAK451/MKO1. 2 2 2 2 |2 | - | |
Kuvaus Varapisteet
TJO01 Turvajarjestelmat
TJO1 PH 01 Paloilmoitinkeskus 6900 'VAK 451 Alakeskus = |3 | x o
TJO1 HS 20 Painike, Kaytttapa: Hatéseis 6900 'VAK 451 Alakeskus 1 (1 | x
TJO1 ME 20 |Vesivuotoanturi, Kayttétapa: Vesivuotoanturi 6900 |VAK 451 Alakeskus | | | | |
TJO1 ME 21 Vesivuotoanturi, Kaytttapa: Vesivuotoanturi 6900 VAK 451 / MKO1 .

TJ02 Turvajarjestelmat
TJO2 VH 01 Turvavalaistuskeskus 6900 VAK 451 Alakeskus
TJO03 Turvajarjestelmat

|TJO3 MH 01 |R|k05|lm0|t|nkeskus

'VAK 451 Alakeskus |

16900

'VAK 451 Alakeskus |

16900 VAK451/MKO1. |
6900 VAK 451 / MKO1 . 1

16900

'HIO1 HA 01 Erillispiste
JV01 Jatevesijarjestelmat

|JV01 PU 40 |Jatevedenpumppaamo
JV01 PU 41 Jatevedenpumppaamo
SA01 Savunpoisto

|SAO1 SP 01 |Savunp0|stoluukut

16900 'VAK 451 Alakeskus 1 | X

SP01 Sprinklerjarjestelmat
. |SPO1GSAO1 | Venttiilin asentotieto 6900 VAK 451 Alakeskus |1 |
| SPOTLAKO1 | Laukaisukeskus 6900 \VAK 451 Alakeskus 1 |X ||
| SPO1PSA01  Verkoston paine 6900 \VAK 451 Alakeskus 1| xX o
| SPO1PSA11  Vikahilytys 6900 'VAK 451 Alakeskus | | 1| X o
| SP01 PSA 13 Palohilytys 16900 \VAK 451 Alakeskus | | 1 | | | X |
Yhteensi 27 30 32 24 60 4
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