Maanpinta + tdytto
(routaeristys tarvittaessa LVI-suunn. muk.)

Luonnonkivisokkeli
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Lammonjakohuone

Putken ymp. peltikaulus t=0,6 mm tai

van

eri t12 mm, levykoko >350x350

putken ja levyn sauma sekd levyn ja
lattian sauma tiivistetddn M1—Iluokan,
elastisella lima—/tiivistysmassalla

Lattiarakenne ei ole tiedossa

/ (oletus: puurakenne + ldmmoneriste)
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Lampokanaali tai ldmpoputket +
|ldmmoneristys LVI—suunnitelmien mukaan

Ldpivientiaukko max. 250x250,
tdytetddn mineraalivillalla

Putken ymp. vaneri t>12 mm, levykoko >350x350

putken ja levyn sauma tiivistetddn sddnkestdvilld,
elastisella saumamassalla

Ryomintat

O

Putken ymp. elementtisaumanauha +

sddnkestdvd elastinen saumamassa

Ldpivienti / ldpiviennit timanttisahaamalla,

reikien halkaisija

|dpimenevd osa + 20 mm,

vierekkdisten reikien vdliin jddtdvd

\ Putken _ymp. elemen

ttisaumanauha +

sddnkestdvd elastine

n saumamassa
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RAKENNUSLUVAN TUNNUS

RAKENNUKSEN TAI RAKENNUSTEN NUMEROT TAI TUNNUKSET

JUOKSEVA NRO

MUUTOS RAKENNEPIRUSTUS
.. .. MITTAKAAVAT ENNEN PIEN|
VAASAN KASARMIALUE LAMMONJAKOHUONEIDEN '
RAKENNUKSET 23 JA 24 LAPIVIENTIDETALJIT
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