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Osajarjestelman toimintaan vaikuttavat seuraavat ohjelmat, joiden yksityiskohtainen toiminta on
selostettu ohjelmaluettelossa. Huom.! X- merkityt ohjelmaluettelossa ohjelmoidaan
esittamatta niita tassa.
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TOIMINTAKUVAUS

Tuloilmakone tuottaa vaikutusalueensa lammitetyn tuloilman yllapitden tavoitteiden
mukaista ilmanlaatua.

YLEISTA

Kaikki toimintaselostuksessa mainitut aseteltavat arvot ovat kayttdjan muutettavissa
seka valvomografiikalta ettéd alakeskuspaatteelta.

OHJAUKSET

Tuloilmapuhaltimen TFO1 kayntid ohjataan rakennusautomaatiojarjestelman aika- ja
tapahtumaohjelmilla. Poistopuhallin PFO1 kady rinnan tuloilmapuhaltimen kanssa.

Aikaohjelmalla maaritellaan, kayko kone aseteltavalla maksiminopeudella, aseteltavalla
miniminopeudella vai onko se seis.

Puhaltimia TFO1, PFO1 kaynnistettaessa taajuusmuuttajat SC70, SC71 saatavat
puhaltimien pydrimisnopeuden kiihdytysajan (vahintdan 60 s) kuluttua saadon
mukaiselle nopeudelle.

Seisonta-aikana kone voidaan kaynistda 1/1-nopeudelle painonapilla HS20
valvontajarjestelmaan asetelluksi ajaksi. Koneen kaydessa painonapin yhteydessa
oleva merkkivalo ohjataan paalle.

Poistoilmapuhallin PF02 kay 1/1-nopeudella tuloilmakooneen ollessa kaynnissa ja
1/2-nopeudella tuloilmakoneen ollessa seis.

Poistoilmapuhallin PF03 kay 1/1-nopeudella tuloilmakooneen ollessa kaynnissa ja
1/2-nopeudella tuloilmakoneen ollessa seis.

Lammityspatterin pumppu PU40 kay jatkuvasti.

LUKITUKSET (O = Ohjelmallinen lukitus, S = Sahkoéinen lukitus)
Tuloilmapuhallin TFO1 voi kdyd&, kun seuraavat ehdot toteutuvat:
S lammityspatterin kiertopumppu PU40 kay

S jaatymissuojatermostaatti TZ01 ei halyta

0] IV-pysaytys ei ole voimassa

0] tulo- ja poistoilman palovaarahalytys ei ole voimassa.

Poistoilmapuhallin PFO1 voi kdyda, kun seuraavat ehdot toteutuvat:

0] tuloilmapuhallin TFO1 kay.
Muut lukitukset:

0] Puhaltimen TFO1 / PFO1 indikointitiedon poistuttua jarjestelman saatoviesti
vastaavalle taajuusmuuttajalle SC70 / SC71 on 0%.

KONEEN OLLESSA SEIS

Ulkoilmapelti FGO1 on kiinni, kun rakennusautomaatiojarjestelmassa ei ole
puhaltimen TFO1 taajuusmuuttajalta indikointitietoa.

Jateilmapelti FG30 on kiinni, kun rakennusautomaatiojarjestelmassa ei ole
puhaltimen PFO1 taajuusmuuttajalta indikointitietoa.

Saatbohjelma pitdd lammityspatterin paluuveden asetusarvossaan (esim. +20 °C)
ohjaamalla lammitysventtiilia TV45.

LTO-laite on seis.

KONEEN KAYDESSA

Ulkoilmapelti FGO1 on auki, kun rakennusautomaatiojarjestelmassa on puhaltimen
TFO1 taajuusmuuttajalta indikointitieto.

Jateilmapelti FG30 on auki, kun rakennusautomaatiojarjestelmassa on
puhaltimen PFO1 taajuusmuuttajalta indikointitieto.

Lampdtilan saatd

Saatoohjelma ohjaa sarjassa LTO- laitteen pyorimisnopeutta SC75 ja
lammityspatterin moottoriventtiilia TV45 siten, etta tuloilman asetusarvo saavutetaan
anturin  TE10 kohdalla (kuva 1). Tuloilman lampétilan TE10 asetusarvo muuttuu
poistoilman l[ampdétilan mukaan (kuva 2).

Mikali tuloilman lampétilan TE10 asetusarvoa ei saavuteta kaikkien lammitysportaiden
ollessa kayttssa (100%) rajoitetaan viiveen jalkeen puhaltimien pydrimisnopeutta
portaattomasti taajuusmuuttajien  valitykselld niin, ettd tuloilman lampétila
saavutetaan. Kuitenkin enintd&n 50%:in maksimi-ilmavirrasta.

Rakennusautomaatiojarjestelman rajoittaessa ilmavirtaa saadaan grafiikalle iimoitus
"ILMAVIRTARAJOITUS / TULOILMAN LAMPOTILAN ALARAJA"

IImamaarasaato

Rakennusautomaatiojarjestelma laskee tulo- ja poistoilmapuhaltimen yli tehtyjen
paine-eromittausten PEI70 ja PEI71 perusteella ilmavirrat (m3/s) ja laskennan tulokset
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esitetaan valvomografiikalla paine-eromittausten liséksi.

Rakennusautomaatiojarjestelma saataa tulo- ja poistoilmapuhaltimen TFO1l ja PFO1
pyorimisnopeutta taajuusmuuttajan SC70 ja SC71 valityksella niin, etta ilmamaarat
PEI70 ja PEI71 pysyvat asetusarvoissaan.
TOIMILAITTEIDEN ASENNOT

Puhaltimille ohjelmoidaan omat paineasetukset 1/2-nopeudelle ja 1/1-nopeudelle. (%l A

. : . $C70
Nopeusasetus valitaan aikaohjelman kautta. 100 SCTM FVO4

CO2-pitoisuus nousee yli asetellun raja-arvon (esim 650 ppm). Kone palautuu
aikaohjelman mukaiseen kayntiin, kun pitoisuus on laskenut eroalueen (esim. 100ppm)
verrann.

Koneen kaydessa 1/2-nopeudella se ohjataan 1/1-nopeudelle, mikali poistoilman /

0

Muut varotoimet ja hélytykset ohjelmaluettelon mukaisesti.

LTO

VAROTOIMINNOT JA HALYTYKSET KASVAA (+]

Saatdohjelma estaa lammityspatterin paluuveden lampétilan TE45 laskemasta LAMMONTARVE

kayntiaikana alle asetetun alarajan (esim. +13 °C) ohjaamalla venttiilia TV45.
Jaatymisvaaratermostaatin TZ01 paluuvesirajoitus asetellaan 2 K alemmaksi kuin
ohjelmallinen asetusarvo.
TULOILMA

Jos lammityspatterin paluuveden lampotila TE45 laskee hélytysrajaan (esim. 8 °C), o A
jaatymissuojatermostaatti TZ01 pysayttaa tuloilmapuhaltimen TFO1 ja samalla seuraa nl
halytys (kuittaus kasin).

LTO-kiekon poistopuolen paine-eron PEI75 ollessa asetellun ajan (esim. 5 min.) yli
huurtumisrajan ja poistoilmalampdétilan TE31 ollessa alle LTO:n jaatymisrajan esim.
-1°C, siirtyy LTO-kiekko minimikierrosnopeudelle. Huurtumisenestotoiminnosta
tapahtuu ohjelmallinen huurtumisestohdalytys. Palautuminen normaalisaatéon tapahtuu, "

KUVA 1

kun paine-ero on laskenut eroalueen verran, kuitenkin aikaisintaan esim. 5 min viiveen
kuluttua.

Saatbohjelma estdd LTO:n jalkeista tuloilman lampdtilaa TEO2 laskemasta alle
asetusarvon (esim. +12° C) ohjaamalla LTO:n py6rimisnopeutta.

Tuloilman lampétilan noustessa yli halytysrajan (+50 °C), koje pyséhtyy ja saadaan
halytys. Samalla koje siirtyy seisonta-aikaiseen kayttoéon.

Ulko- ja poistoilmasuodattimen paine-eron PEIO1 ja PEI31 ylarajahélytystason
ylittyessa tapahtuu ohjelmallinen suodatinvahtihalytys.

Paine-eromittausten PEI70 ja PEI71 alarajahalytys on virtaushairiohéalytys. Halytys on
estetty koneen ollessa seis ja siina on ohjelmallinen viive koneen kaynnistyess

Mikali lisdaika-ajastimen HSxx indikointi on paalla yli asetellun ajan [esim. 10h],
saadaan hélytys ajastimen viasta.

LTO-kiekon ohjauskeskus SC75 huolehtii puhtaaksipuhallustoiminnosta.

20
KUVA 2

1
+24 °C
TE30

VAHENEE (-}
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