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MERKINTOJEN SELITYKSET

Energialaitoksen mittaus

Kaukoldmpd— ja pddvesimittarista otetaan
joko pulssi tai M—bus vdyldliityntd
RAU- jdrjestelmddn.
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Osajarjestelman toimintaan vaikuttavat seuraavat ohjelmat, joiden yksityiskohtainen toiminta on
selostettu ohjelmaluettelossa. Huom.! X- merkityt ohjelmaluettelossa ohjelmoidaan
esittamatta niita tassa.

NO TAPAHTUMAOHJELMAT
T37 LAMMITYKSEN KESAKAYTTO (1V01, PVO01)
T38 VESIVUOTO (VMO01)
T39 LAMMITYS-/IV-VERKOSTON HAIRIO
NO RAPORTOINTIOHIJELMAT
R6 LAMPOENERGIA
RO7 VEDENKULUTUSRAPORTTI
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TOIMINTAKUVAUS

Kayttovesijarjestelma tuottaa tarvittavan lampiméan kayttéveden.

liImanvaihtoverkosto IVO1 tuottaa lammitysveden limanvaihtokojeiden lammityspattereille.
Patteriverkosto PVO1 tuottaa lammitysveden huoneradiaattoreille, jotka yllapitavat
rakennuksen peruslammon.

YLEISTA

Kaikki toimintaselostuksessa mainitut aseteltavat arvot ovat kayttdjan muutettavissa joko
valvomografiikalta tai alakeskuspaatteelta.

VAROTOIMINNOT JA HALYTYKSET

Pumpuilta saadaan rakennusautomaatiojarjestelmaan ryhmakeskukselta
kayttétilavalvonta ja halytys seis-tilasta.

Muut varotoiminnot ja halytykset ohjelmaluettelon mukaisesti.

MENOVESI
°oC A
OHJAUKSET 0
Lampiman kayttéveden pumppu LVO1PU45 kay jatkuvasti.
IV-verkoston pumppu IVO1PU45 kay jatkuvasti talviaikana. Saatéohjelma pitaa verkoston 50
yli olevan paine-eron PDEQ1 asetusarvossaan ohjaamalla pumpun pydrimisnopeutta
taajuusmuuttajan avulla.
Patteriverkoston pumppu PV0O1PU45 kay jatkuvasti talviaikana. o =
-29 0 2 °C
) i ) i o KUva | ULKOILMA TE0O
KAYTTOVESIVERKOSTON LVO01 LAMPOTILAN SAATO
Rakennusautomaatiojarjestelma pitaa lampiman kayttdveden menoveden lampétilan
LVO1TEA40 asetusarvossaan (+58 °C) ohjaamalla suhteellisesti sarjassa saatéventtiilia MENOVES|
LVO1TV44 ja LVO1TVA45. °C A
80
ILMANVAIHTOVERKOSTON IVO1 LAMPOTILAN SAATO
Ohjelmallinen saadin pitaa ilmanvaihtoverkoston menoveden lampétilan IVO1TE40 >0
asetusarvossaan ohjaamalla saatoventtiilia IV01TV49. Menoveden lampétilan asetusarvo
muuttuu ulkolampétilan UTO1TEOO mittaustuloksen funktiona kuvan 1 saatokayran
mukaisesti. 2
—>
-29 0 20 °C
PATTERIVERKOSTON PV01 LAMPOTILAN SAATO Kuya 2 UHKOLMATEOD
Ohjelmallinen saadin pitaa verkoston menoveden lampétilan PVO1TE40 asetusarvossaan
ohjaamalla saatoventtiilia PV01TV45. Menoveden lampdétilan asetusarvo muuttuu
ulkolampétilan UTO1TEOO mittaustuloksen funktiona kuvan 2 saatokayran mukaisesti.
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