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Betonirakenteet:

Betoni: SFS—EN-206—1+A1+A2 Kansallinen liite SFS 7022
Lu juusluokka: C30/37 Runkoaineen suurin raekoko 16 mm
TASOPIIRUSTUS Suunniteltu kdyttoikd: 50 wuotta
1:50 Ympadristorasitus: SFS—EN-206-1 SFS—EN 1992-1-1, Liite 7

Luokka Suojabetoni Taulukko 4.3N (FI)
M\ B C D XC1 20 mm Ldmpimdt sisdtilat

XC4, XFS 35 mm Ulkoilmaan rajoittuvat rakenteet

Raudoituksen toleranssit: SFS—EN 13670 Toleranssiluokka 1
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Ll .
: Betoniteras: T=B500B SFS 1268 Irtoterdkset
g K=B500K SFS 1257 Verkkoterdkset
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HISSIKUILU (ent. KELLARIVAR) i : :
e | : : Sisdpinnan pintamateriaali /—kdsittely ARK—suunnitelmien mukaan Lattian pintamateriaali/—kdsittely ARK—suunnitelmien mukaan
! : —esim. Weber LR+ pintatasoite + maalaus
iL Hienotasoite 5-10 mm tarvittaessa (pintamateriaalin mukaan)
e Kuituvahvistettu oikaisulaasti 5 mm (tai ARK mukaan)
b —esim. Weber 1357 tai Weber TT+ Maanvarainen terasbetonilaatta 140 mm
‘ ‘ 002 —raudoitus #8-150 B500K ap+yp
S ETEINEN (ent. Kevytsoraeristeharkko 300 mm, EH-300 —reunalenkit T8 k200 + pieliterakset 2112 ymp.
‘ ‘ 9.5 —vaakaraudoitus 278 joka 3. vaakasaumaan
| —alimman harkon alle bitumikermi Suodatinkangas N2
— I —ylimmadn harkon ja betonikaton vdlissa 15—-20 mm asennusvara,
004 Lo joka tdytetddn mineraalivillalla, molempiin pintoihin elementtisauma— Routasuojaus/ldmméoneriste 50 mm, XPS-300
EAS"'PAAK (ent. KYLMA KELLARTILA) || nauha + sddnkestdvd elastinen saumamassa —ulottuma laatan reunojen yli 500 mm (tai oleviin kivikasoihin asti)
C Kuituvahvistettu oikaisulaasti 5 mm (tai ARK mukaan) Salaojituskerros >130 mm, salacjasora tai —murske #6-32
—esim. Weber 157/
Perusmaa (humuspitoinen aines poistetaan)
Ulkopinnan pintamateriaali /—kdsittely ARK—suunnitelmien mukaan
Palonkestoluokka: EI 60 | | | | | |
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005 i Lampimat tilat 1. kerroksessa RAKENNUKSEN TA RAKENNUSTEN NUMEROT TAI TUNNUKSET
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3.0 Nykyiset ldmmoneristeet ja muut rakenteet sailyy JUOKSEVA NRO
MUUTOS RAKENNEPIIRUSTUS
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Oikaisu— ja hienotasoite yht. 5—10 mm tarvittaessa (pintamateriaalin mukaan) Korsholmanpuistikko 6
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