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Koskee maarekisterialuetta

Beror jordregisteromréade

Pohjakartta on laadittu asetuksen mukaan

Grundkartan uppfyller férordningens bestammelser
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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET
STADSPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTAMMELSER

Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.
Kvartersomréde for flervaningshus och radhus.

Asuinpientalojen korttelialue.
Kvartersomréde for smahus.

Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.
Kvartersomréde for radhus och andra kopplade bostadshus.

Erillispientalojen korttelialue

Tontille saadaan rakentaa kaksi erillistd asuinrakennusta
Kvartersomréde for fristdende sméahus

Tomten far bebyggas med tva skilda bostadshus.

Erillispientalojen korttelialue.
Kvartersomrade for fristdende smahus.

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue.
Kvartersomréde for bostads-, affars- och kontorsbyggnader.

Julkisten lahipalvelurakennusten korttelialue.
Kvartersomrade for byggnader for offentlig narservice.

Julkisten lahipalvelurakennusten korttelialue, jolle saadaan sijoittaa asuntoja.
Kvartersomréde for byggnader for offentlig narservice, pé vilket far placeras bostader.

Toimistorakennusten korttelialue.
Kvartersomrade for kontorsbyggnader.

Puisto.
Park.

Lahivirkistysalue, metsa.

Metsatyyppinsa mukaan hoidettava alue.
Omrade for narrekreation, skog.

Omrade som bodr skotas enligt sin skogstyp.

Lahivirkistysalue, niitty.

Avoimena maisematilana sailytettava alue.
Omréde for narrekreation, ang.

Omré&de som bor bevaras som Oppet landskap.

Lahivirkistysalue.
Omré&de for narrekreation.

Yleinen pysakdintialue.

Tontille saadaan rakentaa kioskirakennus, keskitetty jatteenkerayspiste ja muuntamorakennus.
Omré&de for allman parkering.

P& tomten f&r byggas en kiosk, uppsamlingscentral for avfall och en transformatorbyggnad.

Autopaikkojen korttelialue, jonka kautta saadaan jarjestaa ajoyhteys siihen rajoittuville tonteille.
Kvartersomréde for bilplatser, genom vilket korforbindelse far ordnas till ansgransande tomter.

Yhdyskuntateknista huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.
Omrade for byggnader och anlaggningar for samhallsteknisk forsorjning.

Suojaviheralue.
Skyddsgronomréde.

3 m sen asemakaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vahvistaminen koskee.
Linje 3 m utanfor det planomradde som faststallelsen galler.

Kaupunginosan raja.
Stadsdelsgrans.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Kvarters-, kvartersdels- och omr&desgrans.

Eri asemakaavamaaraysten alaisten alueenosien valinen raja.
Bestammelsegrans.

Ohjeellinen eri asemakaavamaaraysten alaisten alueenosien valinen raja.
Riktgivande bestammelsegrans.

Ohjeellinen tontin raja.
Riktgivande tomt grans.

Kaupunginosan numero.
Stadsdelsnummer.

Korttelin numero.
Kvartersnummer.

Tontin numero.
Tomt-/Byggnadsplatsnummer.

Kadun, katuaukion, torin tai puiston nimi.
Namn pa gata, Oppen plats, byggnadsplanevag, torg eller park.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.
Byggnadsratt i kvadratmeter vaningsyta.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Romersk siffra anger storsta tilldtna antal vaningar i byggnader, byggnad eller del darav.

Murtoluku roomalaisen numeron edessa osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman
kerroksen alasta saa kaavassa lukumaaraltaan mainittujen kerrosten alapuolella olevasta tilasta
kerrosluvun estamatta kayttaa kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

Brutet tal framfér romersk siffra anger hur stor del av byggnads stérsta vanings yta som, utan
hinder av vaningsantalet, f&r anvandas for utrymme som inraknas i véningsytan av det
utrymme, som ar belaget under de i planen till antalet angivna vaningarna.

Murtoluku roomalaisen numeron jaljessa osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman
kerroksen alasta saa kaavassa lukumaaraltaan mainittujen kerrosten ylapuolella olevasta tilasta
kerrosluvun estamatta kayttaa kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

Brutet tal efter romersk siffra anger hur stor del av byggnads storsta vénings yta som, utan
hinder av véningsantalet, far anvandas for utrymme som inraknas i vaningsytan av det
utrymme, som ar belaget ovanfor de i planen till antalet angivna véningarna.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.
Exploateringstal, dvs. forhallandet mellan vaningsytan och tomtens yta.

Maanpinnan likimaarainen korkeusasema.
Ungefarlig markhdjd.

Alleviivattu luku osoittaa ehdottomasti kaytettavan rakennusoikeuden, rakennuksen korkeuden,
kattokaltevuuden tai muun maarayksen.

Understreckat tal anger byggnadsratt, byggnadshojd, taklutning eller annan bestammelse som
ovillkorligen bor iakttas.

Ohjeellinen rakennusala.
Riktgivande byggnadsyta.

Rakennusala.
Byggnadsyta.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.
Byggnadsyta dar ekonomibyggnad far placeras.

Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva.
Linjen anger tak&sens riktning.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.
Pilen anger den sida av byggnadsytan som byggnaden bor tangera.

Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen ulkoseinien seka ikkunoiden
ja muiden rakenteiden aaneneristavyyden likkennemelua vastaan on oltava vahintaan 35 dbl(a).
Beteckningen anger att mot denna sida av byggnadsytan bor byggnadens yttervaggars samt
fonsters och andra konstruktioners ljudisolering mot trafikbuller vara minst 35 db(al.

Ohjeellinen leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.
Riktgivande del av omrdde som ar reserverad for lek och utevistelse.

Ohjeellinen urheilu- ja virkistyspalvelualue.
Riktgivande omréde for idrotts- och rekreationsanlaggningar.

Palstaviljelyalueeksi varattu alueen osa.
For odlingslotter reserverad del av omrade.

Ohjeellinen vesialtaaksi varattu alueen osa.
Riktgivande del av omrade som skall reserverad for vattendamm.

Maamassojen lajitysalueeksi varattu alueen osa.
Del av omrade som reserveras for dumpning av jordmassor.

Alueen osa, jolle on istutettava puita ja pensaita.
Del av omrade, dar trad och buskar bor planteras.

Istutettava alueen osa.
Del av omrade som bor planteras.

Sailytettava puurivi.
Tradrad som bor bevaras.

Istutettava puurivi.
Tradrad som bor planteras.

Katu.
Gata.

pp
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(13/1,2,3,4)

Katuaukio/tori.
Oppen plats/torg.

Jalankululle ja polkupyorailylle varattu katu.
For géng- och cykeltrafik reserverad gata.

Jalankululle ja polkupyoérailylle varattu katu/tie, jolla tontille ajo on sallittu.
For gang- och cykeltrafik reserverad gata/vag, dar infart till tomt/byggnadsplats ar tillaten.

Ohjeellinen ulkoilureitti.
Riktgivande friluftled.

Pysakdimispaikka.
Parkeringsplats.

Johtoa varten varattu alueen osa.
For ledning reserverad del av omrdde.

Kadun tai liikennealueen alittava jalankulkukatu.
Gagata under gata eller trafikomrade.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa ajoneuvoliittymaa.
Del av gatuomrades grans dar utfart ar forbjuden.

Suluissa olevat numerot osoittavat korttelin ja tontit, joiden autopaikkoja saa alueelle sijoittaa.
Siffrorna inom parentesen anger de kvarter och tomter, vilkas bilplatser far forlaggas till
omradet.

Korttelialueita koskevat erityismaaraykset.

1. Autopaikkoja tulee rakentaa seuraavasti:

- AO-korttelialueilla 2 ap/ asunto

- AP-korttelialueilla 1.5 ap/ asunto

- AR-korttelialueilla 1,5 ap/ asunto

- Al-korttelialueilla 15 ap/ asunto ja
1 ap/ 50 liike- ja toimisto-k-m2

- AKR- korttelialueilla 1 ap/ 85 k-m2,
kuitenkin vahintaan 1 ap/ asunto

- Y-korttelialueilla 1 ap/ 100 k-m2

- K-korttelialueilla 1 ap/ 50 k-m2

2. Pienet kuistit, erkkerit ym. vahaiset rakennelmat saavat ulottua rakennusalan ulkopuolelle.

3. Talousrakennuksen harjansuunta ja kattokaltevuus saavat poiketa paarakennuksen
harjansuunnasta ja kattokaltevuudesta ellei asemakaavassa ole toisin maaratty.

4. Kattokaltevuuden valinnassa tulee noudattaa alla olevia maarayksia. Lisaksi
rakennusmateriaalien, varien ja kattomuodon valinnassa seka kadunpuoleisen tontinrajan
aitaamisessa tulee noudattaa ohjeellisesti seuraavia maarayksia:

KORTTELI 12

- julkisivumateriaali ja -vari: poltettu silea tai kevyesti harjattu punatiili

- katteen vari ja katemateriaali: vaalean harmaa pystysaumattu siled pelti
- aita: pensasaita

KORTTELIT 13, 21, 32, 34 (1), 36, 42, 43 (1), 45 (1-2), 46 (1-2), 48 (1-2.

Kortteleissa 13, 21, ja 32 maaraykset koskevat kadunvarsirakennuksia.

- julkisivumateriaali ja -vari: poltettu silea tai kevyesti harjattu punatiili

- kattomuoto ja -kaltevuus: harja- tai kaksoispulpettikatto kortteleittain yhtenaisesti, kortteleissa
13, 21 ja 32 kattokaltevuus on 9-14 astetta (1.6-1:4), kortteleissa 34 (1), 36, 42, 43 (1), 45 (1-2),
46 (1-2), 48 (1-4) kattokaltevuus on 18 astetta (1.3)

- katteen vari ja katemateriaali: vaalean harmaa pystysaumattu silea pelti

- aita: punatiilimuuri tai -aita Metsakallionkadun, Kivihaantien, Moreenikujan ja kivikarhunkadun
varrella, pensasaita Graniittikujan ja Pulterikujan varrella

KORTTELIT 13, 21, 32, kortteleiden sisdosassa sijaitsevat rakennukset
- julkisivumateriaali ja -vari: puuy, taitettu valkoinen

- kattomuoto ja -kaltevuus: harjakatto, 14-18 astetta (1:4-1.3)

- katteen vari ja katemateriaali: vaaleanharmaa pystysaumattu silea pelti

KORTTELI 14

- julkisivumateriaali ja -vari: puu, taitettu valkoinen

- katteen vari ja katemateriaali: punainen pystysaumattu silea pelti
- aita: osittain pensasaita, osittain pergola, vari taitettu valkoinen

KORTTELIT 15, 20 (1

- julkisivumateriaali ja -vari: puu tai poltettu silea tai kevyesti harjattu tiili, taitettu valkoinen
- kattomuoto ja -kaltevuus: pulpetti- tai harjakatto, 14-18 astetta (1:4-1:3)

- katteen vari ja katemateriaali: punainen pystysaumattu silea pelti

- aita: pensasaita

KORTTELIT 16-19, 20 (2-b)

- julkisivumateriaali ja -vari: puu, punamullan punainen

- kattomuoto ja -kaltevuus: harjakatto, korttelissa 16 34 astetta (1:1,5), kortteleissa 17 ja 18 22
astetta (1:2,5) , korttelissa 19 18-22 astetta (1:.3-1:2,5), korttelissa 20 (2-5) 27-34 astetta (1.2-1:1,5)
- katteen vari: harmaa

- aita: pensasaita

KORTTELIT 22, 26, 28, 29, 64, 66, 68, 71

- julkisivumateriaali ja -vari: kortteleissa 26, 28, 29, 64, 66, 68, 71 poltettu vaalea, silea tai
kevyesti harjattu keltatiili, korttelissa 22 keltainen puu

- kattomuoto ja -kaltevuus: harjakatto, 18 astetta (1:3)

- katteen vari ja katemateriaali: vaalean harmaa pystysaumattu silea pelti

- aita: korttelissa 22 kortteli rajataan kauttaaltaan pensasaidalla, kortteleissa 26, 28 ja 29

osittain vaalea keltatiilimuuri tai -aita, osittain pensasaita, kortteleissa 64, 66, 68 ja 71 vaalea keltatiilimuuri

KORTTELI 23

- julkisivumateriaali ja -vari: puu, taitettu valkoinen tai pastelli

- katteen vari ja katemateriaali: harmaa pystysaumattu silea pelti
- aita: pensasaita

KORTTELIT 24 (1-4), 25

- julkisivumateriaali ja -vari: puu, pastelli

- kattomuoto: harjakatto, 27-34 astetta (1:2-1:1,5)
- katteen vari: harmaa

- aita: pensasaita

KORTTELIT 24 (5), 27

- julkisivumateriaali ja -vari: puu, pastelli

- kattomuoto ja -kaltevuus: pulpetti- tai harjakatto kortteleittain yhtenaisesti, 14-18 astetta (1:4-1:3)
- katteen vari ja katemateriaali: harmaa pystysaumattu silea pelti

- aita: pensasaita

KORTTELIT 30, 31

- julkisivumateriaali ja -vari: puu, taitettu valkoinen

- kattomuoto ja -kaltevuus: pulpetti- tai harjakatto kortteleittain yhtenaisesti, 14-18 astetta (1:4-1:3)
- katteen vari ja katemateriaali: punainen pystysaumattu silea pelti

- aita: Metsakallionkadun varrella kevyt puuaita, vari taitettu valkoinen

Rihvelikadun varrella pensasaita

KORTTELI 33

- julkisivumateriaali ja -vari: puu, pastelli

- kattomuoto ja -kaltevuus: harja- tai kaksoispulpettikatto, 22 astetta (1.2,5)

- katteen vari: harmaa

- aita: puuaita, vari taitettu valkoinen

- kadunvarsitalousrakennus: julkisivumateriaali ja -vari taitettu valkoinen, kattomuoto
pulpettikatto, kattokaltevuus 11-14 astetta (1.5-1.4)

KORTTELIT 34 (2-8), 37, 38, 45 (3-4), 46 (3-9), 48 (3-8, 53(3), 54 (4, 575, 62
63, ©6b, 67 (1-26-7), 69 (1-26-7), 70

- julkisivumateriaali ja -vari: puu, taitettu valkoinen

- kattomuoto ja -kaltevuus: harjakatto, 22 astetta (1:.2,5)

- katteen vari: kortteleissa 37, 38, 45 (3-4), 46 (3-9), 48 (5-10), 63 (3), 54 (4), 57 (b), ja 62

harmaa, muissa kortteleissa punainen

- aita: pensasaita

KORTTELI 34 (9-13)

- julkisivumateriaali ja -vari: puu, taitettu valkoinen

- kattomuoto ja -kaltevuus: kaksoispulpetti- tai harjakatto, 18 astetta (1:3)
- katteen vari: harmaa

- aita: pensasaita

KORTTELI 35

- julkisivumateriaali ja -vari: puu, pastelli

- kattomuoto ja -kaltevuus: harjakatto, 18-22 astetta (1:3-1:2,5)
- katteen vari: harmaa

- aita: pensasaita

KORTTELIT 39 (kaupunginosa 40), 40, 41, 43, 44, 47, 49

- julkisivumateriaali ja -vari: puu, murrettu maanlaheinen vari

- kattomuoto: harja

- kattokaltevuus: kortteleissa 39, 40, 41, 43, 44, 49 22-27 astetta (1.2,5-1.2), korttelissa 47
18-22 astetta (1:3-1:2,5)

- katteen vari: harmaa

- aita: puuaita, vari taitettu valkoinen

- kadunvarsitalousrakennus: julkisivumateriaali puuy, julkisivuvari taitettu valkoinen, kattomuoto
pulpettikatto, kattokaltevuus 14 astetta (1.4)

KORTTELI 50

- julkisivumateriaali ja -vari: puu, taitettu valkoinen

- kattomuoto: pulpetti- tai harjakatto

- katteen vari ja katemateriaali: punainen pystysaumattu silea pelti
- aita: pensasaita

KORTTELIT 51, 52 (1-4), 53(1-2, 54 (1-3), 5b (1-4), 56 (1-4), 57 (1-4), 58
- julkisivumateriaali ja -vari: puu, pastelli

- kattomuoto ja -kaltevuus: harjakatto, 22 astetta ( 1:2,b)

- katteen vari: harmaa

- aita: pensasaita

KORTTELIT 52 (5-8), 53 (4-b), b4 (b-7), bb (5-8), 56 (5-8), 57 (6-10), 59, 60
- julkisivumateriaali ja -vari: puu, taitettu valkoinen

- kattomuoto ja -kaltevuus: harjakatto, 22 astetta (1:2,5)

- katteen vari: harmaa

- aita: puuaita, vari taitettu valkoinen

KORTTELIT 67 (3-b), 69 (3-b), 72

- julkisivumateriaali ja -vari: puu, taitettu valkoinen

- kattomuoto ja -kaltevuus: harjakatto, 34 astetta (1:1,5)
- katteen vari: harmaa

- aita: pensasaita

KORTTELI 39 (3) (kaupunginosa 21

- julkisivumateriaali ja -vari: silea tai kevyesti harjattu tiili, harmaa tai taitettu valkoinen
- kattomuoto ja -kaltevuus: harjakatto, 14-18 astetta (1:4-1.3)

- katteen vari: harmaa tai ruskea

- aita: pensasaita

Sarskilda bestammelser som galler kvartersomraden:

1. Bilplatser bor byggas enligt foljande:
- pa AO-kvartersomréden 2 bp / bostad
- pd AP-kvartersomraden 15 bp / bostad
- p& AR-kvartersomraden 15 bp / bostad
- p& AlL-kvartersomraden 1,5 bp / bostad och
1bp / 5O M2 vy affars- och kontorsutrymmen
- p& AKR-kvartersomréden 1bp / 85 m2 vy, dock minst 1 bp / bostad
- p& Y-kvartersomrédden 1bp / 100 m2 vy
- p& KT-kvartersomraden 1bp / 50 m2 vy
2. Smé verandrar, farstur, erkrar och andra smarre konstruktioner fér utstracka sig utanfor
byggnadsomréadet.

3. | en ekonomibyggnad kan takasriktningen och taklutningen avvika fran huvudbyggnadens
motsvarande om inte annat bestamts i stadsplanen.

VAASA

4. Vid valet av taklutning skall nedanstdende bestammelser foljas. Dartill skall féljande
bestammelser foljas riktgivande vid valet av byggnadsmaterial, farger och takform samt i fraga
om inhagnad vid tomtgransen mot gatan:

KVARTER 12

- fasadmaterial och -farg: slatt eller |attborstat brant rodtegel

- taktackningsmaterial och -farg: ljusgré rod vertikalfogad slat pléat
- inhagnad: hack

KVARTER 13, 21, 32, 34 (1, 36, 42, 43 (1, 45(1-2, 46 (1-2), 48 (1-2). | kvarteren 13,

21 och 32 galler bestammelserna gatubyggnaderna.

- fasadmaterial och -farg: slatt eller lattborstat brant rodtegel

- takform och -lutning: &s- eller dubbelpulpettak, kvartersvis enhetligt, i kvarteren 13, 21 och 32
ar taklutningen 9-14 grader (1:6-14), i kvarter 34 (1), 36, 42, 43 (1), 45 (1-2), 46 (1-2), 48 (1-4)

ar taklutningen 18 grader (1:3)

- taktackningsmaterial och -farg: ljusgréd vertikalfogad slat plat

- inhagnad: rodtegelmur eller -staket langs Skogsbergsgatan, Stenhagavagen, Morengranden och
Stenbjoérnsgatan, hack langs Granitgranden och Bullerstensgranden

KVARTER 13, 21, 32, byggnaderna inne i kvarteret

- fasadmaterial och -farg: tra, brutet vitt

- takform och -lutning: &stak, 14-18 grader (1:4-1:3)

- taktackningsmaterial och -farg: ljusgré vertikalfogad slat plat

KVARTER 14

- fasadmaterial och -farg: tra, brutet vitt

- taktackningsmaterial och -farg: rod vertikalfogad slat pléat
- inhagnad: delvis hack, delvis pergola, farg bruten vit

KVARTER 15, 20 (1)

- fasadmaterial och -farg: tra eller slatt eller lattborstat brant tegel, brutet vitt
- takform och -lutning: pulpet- eller astak, 14-18 grader (1.4-1.3)

- taktackningsmaterial och -farg: rod vertikalfogad slat plat

- inhagnad: hack

KVARTER 16-19, 20 (2-H)

- fasadmaterial och -farg: tra, rodmylleréd

- takform och -lutning: &stak, i kvarter 16 34 grader (1:1,5), i kvarter 17 och 18 22 grader (1:2,5),
i kvarter 19 18-22 grader (1:3-1:2,5), i kvarter 20 (2-b) 27-34 grader (1:2-1:1,5)

- yttertakets farg: gré

- inhagnad: hack

KVARTER 22, 26, 28, 29, 64, 66, 68, 71

- fasadmaterial och -farg: i kvarter 26, 28, 29, 64, 66, 68, 71 slatt eller lattborstat brant ljust
tegel , i kvarter 22 gul tra

- takform och -lutning: &stak, 18 grader (1:3)

- taktackningsmaterial och -farg: ljusgra vertikalfogad slat plat

- inhagnad: i kvarter 22 genomgaende hack, i kvarter 26, 28 och 29 delvis ljusgul tegelmur
eller -staket, delvis hack, i kvarter 64, 66,68 och 71 ljusgul tegelmur

KVARTER 23

- fasadmaterial och -farg: tra, brutet vitt eller pastell

- taktackningsmaterial och -farg: gré vertikalfogad slat plat
- inhagnad: hack

KVARTER 24 (1-4), 25

- fasadmaterial och -farg: tra, pastell

- takform och -lutning: &stak, 27-34 grader (1:2-11,5)
- yttertakets farg: gré

- inhagnad: hack

KVARTER 24 (5), 27

- fasadmaterial och -farg: tra, pastell

- takform och -lutning: pulpet- eller &stak kvartersvis enhetligt, 14-18 grader (1:4-1:3)
- taktackningsmaterial och -farg: gré vertikalfogad slat plat

- inhagnad: hack

KVARTER 30, 31

- fasadmaterial och -farg: tra, brutet vitt

- takform och -lutning: pulpet- eller astak kvartersvis enhetligt, 14-18 grader (1:4-1:3)

- taktackningsmaterial och -farg: rod vertikalfogad slat plat

- inhagnad: langs Skogsbergsgatan latt trastaket, farg brutet vitt, langs Griffelgatan hack

KVARTER 33

- fasadmaterial och -farg: tra, pastell

- takform och -lutning: &s- eller dubbelpulpettak, 22 grader (1:2,5)

- yttertakets farg: gré

- inhagnad: tra staket, farg brutet vitt

- ekonomibyggnad mot gata: fasadmaterial och farg bruten vit, takform pulpettak, taklutning
1-14 grader (1:5-1:4)

KVARTER 34 (2-8), 37, 38, 45(3-4), 46 (3-9), 48 (3-8, b3 (3, b4(4), 57 (), 62
63, 65, 67 (1-26-7), 69 (1-26-7), 70

- fasadmaterial och -farg: tra, brutet vitt

- takform och -lutning: astak, 22 grader (1:2,5)

- yttertakets férg: i kvarteren 37, 38, 45(3-4), 46(3-9), 48(5-10), 53(3), 54(4), 57(5) och 62 gré, i
ovriga kvarter rod

- inhagnad: hack

KVARTER 34 (9-13)

- fasadmaterial och -farg: tra, brutet vitt

- takform och -lutning: dubbelpulpet- eller &stak, 18 grader (1:3)
- yttertakets farg: gréa

- inhagnad: hack

KVARTER 35

- fasadmaterial och -farg: tra, pastell

- takform och -lutning: &stak, 18-22 grader (1:3-1:2,5)
- yttertakets farg: gré

- inhagnad: hack

KVARTER 39 (stadsdel 40), 40, 41, 43, 44, 47, 49

- fasadmaterial och -farg: trg, bruten jordnara farg

- takform: astak

- taklutning: i kvarter 39, 40, 41, 43, 44, 49  22-27 grader (12,5-1.2), i kvarter 47 18-22
grader (1:3-1:2,5)

- yttertakets farg: gré

- inhagnad: tra staket, farg brutet vitt

- ekonomibyggnad mot gata: fasadmaterial tra, fasadfarg bruten vit, takform pulpettak, taklutning
14 grader (1:4)

KVARTER 50

- fasadmaterial och -farg: tra, brutet vitt

- takform: pulpet- eller astak

- taktackningsmaterial och -farg: rod vertikalfogad slat plat
- inhagnad: hack

KVARTER b1, 52 (1-4), 53 (1-2, b4 (1-3), 5bb (1-4), b6 (1-4), 57 (1-4), 58
- fasadmaterial och -farg: tra, pastell

- takform och -lutning: &stak, 22 grader (1.2,5)

- yttertakets farg: gré

- inhagnad: hack

KVARTER 52 (5-8), 53 (4-b), 54 (5-7), b5b(6-8), b6 (5-8), 57 (6-10, 59, 60
- fasadmaterial och -farg: tra, brutet vitt

- takform och -lutning: &stak, 22 grader (1:2,5)

- yttertakets farg: gréd

- inhagnad: tra staket, farg brutet vitt

KVARTER 67 (3-5), 69 (3-b), 72

- fasadmaterial och -farg: trg, brutet vitt

- takform och -lutning: astak, 34 grader (1:1,5)
- yttertakets farg: gréa

- inhagnad: hack

KVARTER 39 (3) (stadsdel 21

- fasadmaterial och -farg: slatt eller lattborstat tegel, gra eller brutet vitt
- takform och -lutning: &stak, 14-18 grader (1:4-1:3)

- yttertakets farg: gré eller brun

- inhagnad: hack

Helsingissa, Helsingfors
14.12.1999
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