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¢ Pumppaamon valmistaja / toimittaja saattaa pumppaamon tayteen
kayttokuntoon asti, ellei toisin sovita.

¢ Pumppaamon valmistaja / toimittaja luovuttaa pumppaamon
séhkdlaitteiston osalta tarkastuspoytakirjan Vaasan kuntatekniikalle.

¢ Pumppaamon valmistaja / toimittaja luovuttaa laitteistoista
suomenkieliset huolto- ja k&yttoohjekirjat seka taydelliset
sahkopiirustukset.

¢ Liittymissopimukset ja mittarointitilaukset tehddén Vaasan kuntatekniikan toimesta.
Liittymissopimusta ja mittarointitilausta varten Vaasan kuntatekniikalle on ilmoitettava /
toimitettava:

— Séhkokeskuksen paasulakkeiden koko A

— Séhkokeskuksen huipputeho kw
— Pumpun ottoteho (1:n pumpun sahkoteho Pgr) kw
— Muiden s&hkolaitteiden yhteisteho kw

— Séhkokeskuksen sahkokaaviot  (toimituksen yhteydessd)
— Sé&hkolaitteiston tarkastuspoytékirja keskuksen valmistajalta (toimituksen yhteydessa)
— Suora energiamittaus, ilman virtamuuntajia 63A nimellisvirtaan asti

(Vaasan Sahko Oy:n vaatimus).

SAHKOKESKUS:

— Muovikoteloitu keskus kaivon ylapuolella olevassa lukittavassa
”katujakokaapissa”.

— Keskukselta valmiit, mekaanisesti suojatut, johtotiet pumppu-,
pinnanmittaus- ja sy6ttéjohdoille.

— Kumikaapeleille vedonestot.

— Vaasan S&hkon syottokaapelille Al/Cu vaihtoliittimet

— Suora energiamittaus, ilman virtamuuntajia 63A nimellisvirtaan asti
(Vaasan Sahko Oy:n vaatimus).

— Kwh- mittaritila johdotettuna + kWh-tilan lammitys

— P&avarokkeet + paéakytkin

— Ylijannitesuoja (EN Type 2), vikaindikoinnilla

— Ryhmavarokkeet (+20% tilavaraus)

— Kontaktorit ja lamporeleet (tai moottorisuojakatkaisijat)

— Kaéynti ja halytysmerkkivalot

— AUTO - 0 - KASI -kéyttokytkimet keskuskotelon kannessa

— Pumppukohtaisten halytyksien esto ko. pumpun kayttokytkimen
ollessa 0-asennossa

— Pot. vapaat koskettimet pumpun kay -tiedosta, johdotettuna riviliittimille

— Pot. vapaat koskettimet pumpun halytyksistd, johdotettuna riviliittimille

— Pot. vapaat koskettimet pumppujen kayttokytkimien automaattiasennosta,
johdotettuna riviliittimille
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— Kayntituntimittarit (mekaaniset, luettavissa ilman erillisia toimenpiteita)
— Pumppujen virranmittaus (viisarimittari, luettavissa ilman erillisia
toimenpiteitd)
— 2kpl 16A 1-vaihe pistorasiaa vikavirtasuojalla keskuskotelon kannessa,
— 1kpl 16A 3-vaihe pistorasiaa vikavirtasuojalla keskuskotelon kannessa,
— Keskukseen 16A / 30mA vikavirtajohdonsuojakatkaisija saattolammitysta
varten
— Keskukseen 20% tilavaraus myohemmin asennettavia vikavirta- / johdonsuojakatkaisijoita varten
— Tilavaraus (lev. 30 cm, kork. 85 cm, syv. 20 cm) “katujakokaapissa”
valvonta-automaatiolle. Katso piirros
— P&dmaadoituskisko keskuksien valittoméassa laheisyydessa, johon liitetaan:
pumppaamon sisaiset maadoitukset (putkistot ym.)
maadoituselektrodi Cu 16 / 25m tai sahkdlaitoksen tuoma Cu
pohjalaatan raudoitus

PINNANMITTAUS / KAYNNISTYS:

— Pumppujen ké&ynnistys/pysaytys pintavipalla

— Halytys yldrajasta avautuvalla potentiaalivapaalla koskettimella ("pintavippa™),
johdotettuna riviliittimille

— Suojaputki paineanturille, sisdhalkaisija vah. 100 mm. Suojaputki sijoitetaan niin,
ettd paineanturi voidaan helposti nostaa ylos huoltoa varten

Tilaaja hankkii itse valvonta-automaation.

Tilavarausesimerkki ( lev. 30 cm, kork. 85 cm, syv. 20 cm) “katujakokaapissa” valvonta-
automaatiolle.

Tilavaraus, esimerkki
,/ lev. 30 cm,

kork. 85 cm,

syv. 20 cm

MUUTA:

— Moottorit (pumput) varustetaan kosteuslaukaisulla

— Moottorit (pumput) varustetaan ylilampolaukaisulla

— Pumppaamon kannessa vesitiiviit tiivisteet johtojen lapivientid varten

— Pumppaamon syottokaapeleille, mukaan lukien maadoituskupari,
mekaanisesti suojattu sekd pintavesitiivis lapimeno pumppaamon
seindmaan.
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Pumppaamon maadoituselektrodin asentaminen
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Pumppaamon maadoituselekrtodina kaytetaan Cu 16 mm2 (kirkas kupari).
Maadoituselekrtodi asennetaan yhtendisena silmukkana kuvan mukaisesti
pohjalaatan ympari, alimpaan mahdolliseen kohtaan. Nain saadaan elektrodi
upotettua mahdollisimman kosteaan maaperaan, jolloin potentiaalin tasaus

on paras mahdollinen. Siimukan paat tuodaan sahkon syottokaapeleille
varattua suojaputkea pitkin pumppaamaon kannelle. Kytkentavaran vahintaan
1 m. Mahdollista ylimaaraista pituutta el tarvitse katkaista, se katkaistaan
kytkettaessa elektrodi maadoituskiskoon.




