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Toimituksen siséltd ja pumppaamon tekniset vaatimukset

Jos tarjoaja miltdan osin poikkeaa teknisista vaatimuksista, niin tarjoajan on selvitettdva ne erikseen.
Pumppaamon tulee olla konedirektiivin 2006/42/EY :n mukainen

Toimituksen sisalto

e Toimitus tulee sisalta tarjouspyynnon mukaisen varustelun.

e Pumppaamo ankkuroidaan terdsbetonilaattaan. Tarjous tulee siséltdd ankkurointiin tarvittavat
haponkestavat kiinnityspultit ja kiinnikkeet.

e Toimitukseen kuuluu pumppaamoséilid, pumput (2 kpl) seka katujakokaappiin asennettu sdhkokeskus
laitteineen.

e Toimittaja saattaa pumppaamon toimintakuntoon, suorittaa kaikille laitteille kayttoonoton ja tekee
tarvittavat saadot seké laatii kayttéonotosta poytakirjan, josta selvidé asetuspisteet ja -arvot.

o Tilaaja huolehtii s&hkoliittymissopimuksesta.

e Pumppaamon toimittaja huolehtii muista asennustoista ja saattaa pumppaamon tayteen
kayttokuntoon.

Mitoitus

e Mitoitustiedot ilmoitettu alustavissa l&htotiedoissa.

e Tarjoukseen sisaltyvat pumput (2 kpl) mitoitetaan alustavissa l&dhtdtiedoissa annetuilla
tuottovaatimuksilla ja nostokorkeuksilla (Q mit, H kok.).

e Pumpun toimintapisteen tulee olla pumpun suunnitellulla toiminta-alueella.

e Pumppaamon korkeustiedot tarkistetaan ennen valmistuksen aloittamista.
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Pumppujen vaatimukset

Soveltuvuus, varustus ja materiaalit
e Pumpun kaikki materiaalit tulee soveltua k&yttoymparistoon
e Ruostumattomat, nostoon hyvaksytyt nostoketjut
e Pumput varustetaan riittavan pitkalla kumikaapelilla
e Pumput helppo nostaa ylos ja tarkistaa juoksupyéra ja pesé
e Pumpun ominaisuudet ilmoitettava

Kayttbominaisuudet
e Pumpun tuotto, teho seka hydtysuhde ilmoitettava l&httiedoissa madritellyll& nostokorkeudella ja
pyydetylla virtaamatiedoilla
e Energiatehokkuus, kW/m? ilmoitettava lahtotiedoissa maaritellylla nostokorkeudella ja pyydetylla
virtaamatiedoilla

Moottori

e Moottorin eristysluokka F, 155 °C ( IEC 85 )
Moottori varustettava kosteussuojalla / -laukaisulla
Moottori tulee olla varustettu lampdsuojalla, ilmoitettava
Sallittu k&ynnistystiheys / tunti ilmoitettava

Juoksupyora, saato ja lapaisykyky

Juoksupydran tyyppi ilmoitettava

Juoksupydran materiaali ilmoitettava

Pumpun sadatdmahdollisuudet ilmoitettava

Pumpuissa jossa sola- tai ruuvijuoksupyora tulee olla imuvalyksen aksiaalinen saato.

Jalustat/kytkinistukka, johdeputket
e Pumpun jalustan / kytkinistukan materiaali valurautaa
e Pumput/jalustat varustetaan kahdella (2 kpl) Rst johdeputkea/ pumppu (AISI 316/304).
e Johdeputkien ja ylatukien materiaali AISI 316/304

Pumpun / jalustan yhteensopivuus
e Mainittava pumppujen tuotesarjat ja/tai tehoalueet, jotka sopivat tarjottuun jalustaan suoraan tai
adapterin kanssa ilman rakenteellisia muutoksia.
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Sailion vaatimukset

Sailiénrakenne ja valmistaja
e Valmistaja ilmoitettava
o Saéilidrakenne ilmoitettava
e Mahdollisten kierratysmateriaalien kaytto sdiliorakenteen valmistuksessa mainittava

S&ilion muut vaatimukset
e Sailion tulee kestdd maan aiheuttamat paineet.
o Sailid lampderistetidén séilion ylareunasta alaspain vah. 1,2 m. L&mpderistys séilidrakenteen osalta on
pinnoitettava mekaanisten vaurioiden estdmiseksi.
o Sailidrakenteen yhteet, ym. lapiviennit oltava pinta- ja pohjavesitiiviit. Leikkautuminen ja
murtuminen estetéan lapivienneissa.
e Sailion pohja tulee olla muotoiltu rakennetta vahvistavaksi ja virtausta ohjaavaksi
e Huoltotikkaat alumiinia tai ruostumatonta terésté. Tikkaat kiinnitetdan ruostumattomilla
koneruuveilla samaan tasoon huoltoaukon reunan kanssa.
e Irrotettavissa oleva tuuletusputki kiinnitetdan tukevasti ruostumattomilla (AISI 316/304)
koneruuveilla. Tuuletusputken koko vahintadn DN 100.
e Ruuvit, kiinnikkeet, kiinnitystarvikkeet ja kettingit ruostumaton terés (AISI 316/304).
e Séilion huoltoaukko korotetaan vah. 100 mm séilion kansitasosta ja varustetaan huoltoluukulla
e Huoltoluukun vaatimukset:
- AL- huoltoluukku (v&h. 0,8 * X m), koko ilmoitettava
- Lampoeristetty
- Varustettava mekaanisella aukipitolaitteella
- Saranoidaan ruostumattomilla saranoilla ja sen tulee avautua moitteettomasti yli 90°.
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Putkistovaatimukset

Putkisto ja venttiilit

Siséinen putkisto haponkestavéa terasta AIS| 316 tai Pe-putkea.

Hst -putken seindmavahvuus vahintdan 2 mm, irtolaipat ruostumatonta terasta (AlS1 316/304).
Lahtevaan paineputkeen nippa, saattolammitysta varten.

Hst -paineputkeen korvake putkiston maadoitusta varten

Paineputken laippaliitos pumppaamon ulkopuolelle; lapiviennin tiiveys varmistettava.

Pumppujen ja venttiilien sijoittelussa tulee huomioida vaihdettavuus (riittdva tilavaraus) seké
jaatymisen esto.

Putkisto ja venttiilit tuettu niin ett4 putkissa esiintyy mahdollisimman vahan varingita ja jannityksia.
Sulkuventtiilit valurautaisia epoksipinnoitettuja taysaukkoisia kumiluistiventtiilejd, karat
haponkestavai terasta, luistit vulkanoitu nitriilikumilla. Paineluokka PN 10.

Takaiskuventtiilit valurautarunkoisija epoksipinnoitettuja pallotakaiskuventtiilej4. Paineluokka PN
10.

Asennustarvikkeet, ja -ohjeet

Séilion ankkurointiin tarvittavat haponkestavat (AlSI 316) kiinnityspultit ja raudat tulee siséltya
toimitukseen

Muut ruuvit, kiinnikkeet, kiinnitystarvikkeet ja kettingit haponkestava tai ruostumaton terés (AlSI
316/304).



