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Osajarjestelman toimintaan vaikuttavat seuraavat ohjelmat, joiden
yksityiskohtainen toiminta on selostettu ohjelmaluettelossa.

NO AIKAOHJELMAT

TX NORMAALI AIKAOHJELMA

NO TAPAHTUMAOHJELMAT

T2 YLILAMMON YOTUULETUS (TE2X (KESKIARVO))

T5 IV-KOJEISTON PORRASTETTU KAYNNISTYS

T14 PYORIVAN LTO:N HUURTEEN POISTO

T25 VIRTAUSVAHTI (FEI70)

T25 VIRTAUSVAHTI (FEI71)

T26 SUODATTIMEN PAINE-EROMITTAUS (PEIO1)

T26 SUODATTIMEN PAINE-EROMITTAUS (PEI30)

T39 IV-VERKON HAIRIO

NO RAPORTOINTIOHJELMAT

R3 LTO-HYOTYSUHDE

R5 YLILAMMON YOTUULETUS
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TOIMINTAKUVAUS

Tuloilmakone tuottaa vaikutusalueensa [ammitetyn tuloilman yllapitéden tavoitteiden
mukaista ilmanlaatua. Erilaisissa tilanteissa (Sali tdynna ihmisia, sali tdysin tyhja)

YLEISTA

Kaikki toimintaselostuksessa mainitut aseteltavat arvot ovat kdyttajan muutettavissa
seka valvomografiikalta ettd alakeskuspaéatteelta. Aikaohjelma ohjaa konetta

osateholle ja taysteholle.

Ohjaukset

Koneen kayntia ohjaa valvontajarjestelman aika- ja tapahtumaohjelmat.

Koneella on omat iimamaarat taysteholle ja normaaliteholle (esim. 5m3/s -- 3m3/s).
Y 6tuuletus tapahtumaohjelma pysaytetdaan, mikali huonekosteus nousee yli

aseteltavan asetusarvon.

Poistoilmapuhaltimet PF02, PF03, PF04 kayvat normaalisti aina, mutta koneen

kaydessa ns. ydajan lammitys-/kostutuskayttéa, ne ovat seis.

Poistoilmapuhallin PFO1 kay rinnan tuloilmapuhaltimen TF01 kanssa.
Pumppu PU40 kay aina.

Lukitukset
Tuloilmapuhallin TFO1 voi kdyda vain mikali seuraavat ehdot toteutuvat:

- jadtymisvaaratermostaatti TZ45 ei halyta

- IV-hataseis ei ole voimassa

- tulo-/poistoilman palovaarahalytys ei ole voimassa

- pumppu PU40 kay (ryhmakeskuslukitus)
- pumpun PU40 halytys ei ole voimassa.

Tuloilmapellin FG01.01 ja 01.02 toiminta on lukittu tuloilmapuhaltimen TF01
toimintaan. Tuloilmapuhaltimen kdydessa pelti on auki, muulloin kiinni (ohjelmallinen

lukitus).

Poistoilmapellin FG30 toiminta on lukittu poistoilmapuhaltimen PF01 toimintaan.
Poistoilmapuhaltimen PF01 kdydessa pelti on auki, muulloin kiinni (ohjelmallinen

lukitus).

Mikali taajuusmuuttajakayttoiseltd puhaltimelta saadaan ristiriitahalytys ohjataan

taajuusmuuttajien saatoviesti 0%:in.

Kostutin voi olla kdytdssa, kun kone kay ja kanavassa on virtausta. Lisaksi
IV-konehuoneen kosteuden muutosnopeushalytys eika vesivuotohaltys ei saa olla
paalla (ks. RAU-6070).

Seisonta-aika (kone ei saa olla seis, Semco kiekon lapi pitda aina virrata ilmaa)

Puhaltimien ollessa seis ovat pellit FG01.01, FG01.02 ja FG30 kiinni. Kiertoilmapelti
FG39 on auki.

Taajuusmuuttajien SC70 ja SC71 saatoviesti on 0%.
LTO on pyorii.

Valvontajarjestelma pitaa lammityspatterin paluuveden lampdtilan TE45
asetusarvossaan (esim. 20°C) ohjaamalla suhteellisesti venttiilia TV45.

Kostutin HK09 on seis.

IV-koneen kdydessa

Aikaohjelmalla kone kdy normaalisti aina normaali ilmamaaralla. Pellit FG01.01,
FG01.02 ja FG 30 ovat auki (10 % raitisilma). Kiertoilmapeli FG39 on auki.

LTO on pyorii.
Rakennusautomaatiojarjestelméd ohjaa tuloilmapuhaltimen TFO01 pydrimisnopeutta

muuttamalla taajuusmuuttajan SC70 saatdviestia siten, ettd staattinen paine PIE10
tuloilmakanavassa pysyy asetusarvossaan.

Rakennusautomaatiojarjestelma ohjaa poistoilmapuhaltimen PF01 py&rimisnopeutta
muuttamalla taajuusmuuttajan SC71 saatoviestia siten, etta staattinen paine PIE30
poistoilmakanavassa pysyy asetusarvossaan.

Lampétilan saatoé

Valvontajarjestelma pitaa tuloilman lampétilan TE10 asetusarvossaan ohjaamalla
sarjassa jaahdytyspatterin saatéventtiilia TV52, kiertoilmapeltia FG39, LTO-laitteen
pyorimisnopeutta (15 % -->100% (LTO pitéda pyoria aina)), lammityspatterin
moottoriventtiilia (TV45) seka tarvittaessa puhaltimien pydrimisnopeutta.
Sisaanpuhallusilman ldmpdtila TE10 asetusarvo on alin pyynti
jalkildmmityspattereiden saadoistd TE 11 - TE13.

Yokayttd

Aikaohjelmalla kone kdy minimi ilmamaaralla. Tuloilman iimamaaraa pienennetaan
lisdksi (poistoilmapuhaltimien PF02-04 iimamaaralla, iimamaaramittausten
perusteella). Pellit FG01.01 ja 01.02 ja FG30 ovat auki (10 % raitisiima).
Kiertoilmapeli FG39 on auki.
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LTO on pyorii.
Jalkilammityspattereiden venttiilit ovat kiinni.
Poistoilmapuhaltimet PF02, PF03 ja PF04 ovat seis.

Jalkilammitykset

Tuloilman lampétila TE11 pidetaan asetusarvossaan saatamalla saatdventtiilia
TV46. Asetusarvoa muutetaan huonelampétilan TE20 mukaan kuvassa 1 esitetylla
tavalla. Toiminta on vastaava muillakin jalkilammityssaadéilla (TE11,TE12). Kaikilla
saadoilla on omat kayrat.

Esilammityksen saato (Lto-kiekon jadtymisen esto, vain kovilla pakkasilla)

Tuloilman Iampétila TEO1.02 pidetaan yli asetellun arvon (esim. -17°C) ohjaamalla
saatoventtiilia TV51.

Ulkolampdtilan ollessa yli asetusarvon (esim. -12°C), pumppu PU50 on seis.

Menoveden lampétila TE02.02 pidetdan asetusarvossaan ohjaamalla saatoventtiilia
TV50. (TV51 on auki > 5%). Asetusarvo muuttuu ulkolampétilan mukaan kaaviossa
2 esitetylla tavalla. Jos TV51 on kiinni niin saato siirtyy paluuvesi saadoksi eli
paluuveden lampédtila (TE02.01) pidetaan asetusarvossaan esim. +20°C ohjaamalla
saatoventtiilia TV50.

Paluuveden lampdétilan TE02.01 laskettua alle asetusarvon (esim. +5°C) ohjataan
pumppu PU50 seis ja sadatéventtiili TV50 menee 100 % auki. Jos lampétila
TEO02.01 edelleen laskee alle (+2°C), niin tapahtuu jaatymisvaara halytys ja
tuloilmakone pysahyy.

Kostutuksen saatd

Sisaanpuhallusilman kosteus pidetdan asetusarvossaan ohjaamalla portaattomasti
kostuttimen HKQ9 tehoa. Sisaanpuhallusiiman kosteuden ME10 asetusarvo
maaraytyy huoneilman kosteuden ME 20 - ME23 keskiarvon perusteella (kaskadi
saatd) Huoneilman kosteuden keskiarvon asetusarvo on esim. 40RH%.

Jos huonekosteutta ei saavuteta niin lisatdan ilmamaaraa TF01 / PFO1 (norm. --
max). Kosteuden noustessa toiminta on painvastainen.

Sisaanpuhallusilman kosteudelle on aseteltavissa oleva maksimi rajoitus (esim.
65RH%).

Kuivatuksen saato

Jos huonekosteuden keskiarvo ME20-ME23 nousee yli asetusarvon esim. 50RH%
kaynnistyy kuivaus toiminto:

Ulkolampdtilan ollessa yli asetus arvon esim. +10:

Jaahdytyspatterin saatoventtiili TV52 avautuu esim. 50% asentoon Jos huoneilman
kosteus ei laske viiveen jalkeen sdadetdan TV52 100% asentoon. Jos
huonekosteus ei vielakaan laske niin lisatdan ilmastointikoneen ilmamaaraa (norm
--> max). Kosteuden laskiessa toiminta on painvastainen.

Ulkolampdtilan ollessa alle asetus arvon esim. +10:
Kiertoilmapelti menee taysin kiinni.

Jos huonekosteus ei vielakaan laske niin viiveen jalkeen lisatdan ilmastointikoneen
ilmamaaraa (norm --> max). Jos huonekosteus ei vielakaan laske, niin viiveen
jalkeen jaahdytetaan jaadhdytyspatterilla (ks. toiminta edellinen kohta).

Huonekosteuden laskiessa toiminta on painvastainen.

Huonekosteutta ei kuitenkaan saa ajaa niin kuivaksi, ettad kostustus kaynnistyy.

Kostutuksen ja jaahdytyksen valille jda kuollut alue esim. 45-50RH%.

Hiilidioksidi s&at6 CO2

Poistoilman hiilidioksidi pitoisuuden QE30 noustessa yli asetellun arvon (esim 900
ppm) lisdtaan raitisiimaosuutta (kiertoilmapelti menee kiinni ja poisto / tuloilmapelti
100% auki). Jos pitoisuus edelleen nousee niin lisatédan iimamaaraa TF01 / PFO1
(norm. -- max). Pitoisuuden laskiessa toiminta on painvastainen.
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Halytykset ja varotoiminnot

Saatéohjelma estaa lammityspatterin paluuveden Idmpétilan TE45 laskemasta
kayntiaikana alle asetetun alarajan (esim. +13 °C) ohjaamalla venttiilia TV45
jaatymisvaaratermostaatin TZ45 paluuvesirajoitus asetellaan 2 astetta alemmaksi
kuin ohjelmallinen asetusarvo.

LTO-laitteen poistopuolen paine-eron PEI75 noustessa huurtumisrajaan ja
poistoilmalampétilan TE31 ollessa alle LTO:n jaatymisrajan (esim. -1 °C) ohjataan T‘_"("'Z"‘""’“" HENOYES
LTO asetellun viiveen (esim. 5 min) kuluttua miniminopeudelle (esim. 20%, Bl _; |
varmistettava, ettd LTO pyorii ko. nopeudella). Palautuminen saadon piiriin

tapahtuu, kun paine-ero on laskenut eroalueen verran, aikaisintaan esim. 5 min

viiveen kuluttua.

5

Saatéohjelma estad LTO:n jalkeistd tuloilman lampétilaa TEO2 laskemasta alle
asetusarvon (esim. +12 °C) ohjaamalla LTO:n py&rimisnopeutta. —>

20

! >
19 2L °¢ _26 -15 ooC
LTO:lla on hyétysuhdelaskenta ja -valvonta, josta saadaan LTO héiriétilanteessa —— Kuvajf_ Huoneilma Kuva g ULKOLMA UTaiTERS
alarajahalytys (LTO on 100% teholla). sonetmanonpensemnt
Jos patteriveden lampdétila TE45 laskee alle halytysrajan,
jaatymisvaaratermostaatti TZ45 halyttaa ja pysayttaa kojeen (kuittaus kasin).
Samalla koje siirtyy seisonta-aikaiseen saatéon.
Mikali tuloilman lampétilan TE10 asetusarvoa ei saavuteta kaikkien
lammitysportaiden ollessa kaytdssa (100%) rajoitetaan viiveen jalkeen puhaltimien
pyérimisnopeutta taajuusmuuttajien valityksella niin, ettd tuloilman lampdtila
saavutetaan (esim. 50%:in maksimi-ilmavirrasta).
Rakennusautomaatiojarjestelman rajoittaessa ilmavirtaa saadaan grafiikalle
iimoitus "ILMAVIRTARAJOITUS / TULOILMAN LAMPOTILAN ALARAJA".
Rakennusautomaatiojarjestelma nayttaa tulo- ja poistoilmapuhaltimien
virtausmittausten FEI70,FEI71 perusteella ilmavirrat (I/s) grafiikalla. Grafiikalla
esitetddn myds suunnitelmien mukainen koneen ilmavirta. Mittauksen
alarajahalytys on virtaushairidhalytys. Halytyksessa on ohjelmallinen viive koneen
kaynnistyessa.
Virtaushalytyksen tullessa kostutus pysaytetaan, jos se on kdynnissa.
IV-konehuoneen huonekosteuden muutosnopeushalytys saadaan mittaukselle
asetellun muutosnopeuden ylittyessa (esim. 10%-yks. RH/h) (ks. RAU-6070).
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