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Yleiset vaatimukset

Pumput:

Kayttoryhma / jarjestelma, Kayttévesi / LV-kiertovesi:
- Pumpun pesa: Pronssi / Messinki

- Juoksupyora: Pronssi / Muovi

- Akseli: HFe

- Liitostapa: Laipat / Kierteet

Kayttoryhma / jarjestelma, Lammitys, jadhdytys:
- Pumpun pesa: Valurauta

- Juoksupy0ra: Valurauta

- Akseli: HFe

- Liitostapa: Laipat / Kierteet

Kayttoryhma / jarjestelma, Glykolijarjestelma:
- Pumpun pesa: Valurauta

- Juoksupyora: Valurauta, - Akseli: HFe

- Liitostapa: Laipat

Kayttoryhma / jarjestelma, Muu jarjestelma:
- Pumpun pesa: katso laitetiedot

- Juoksupydra: katso laitetiedot

- Akseli: katso laitetiedot

- Liitostapa: katso laitetiedot

- Pumput valittava ettad hyétysuhde on mahdollisimman hyva

- Valittavan pumpun hyétysuhteen tulee olla kayttopisteessa vahintaan yhta hyva kuin esimerkkipumpulla

- Pumput valittava siten, ettda pumpun kohdalla ilmoitettu mitoitustuotto ja -nostokorkeus on saavutettavissa
juoksupyo6raa vaihtamalla tai kierrosnopeutta muuttamalla (ilman moottorin suurentamista)

- Ennen pumpun hankintaa urakoitsijalla on velvollisuus tarkistaa pumpun kayttétilanteen tuotto ja
nostokorkeus muiden urakoitsijoiden laitemitoitusten perusteella (esim. iv-koneiden patteriajot) ja raportoida
muutokset

- Kaikki pumput: maksimi pyérimisnopeus 50 r/s mitoitustilanteen arvoilla

- Markamoottoripumput: pumpattava neste > 20 °C

- Markamoottoripumput: energialuokkavaatimus EEI oltava alle 0.27, (EY) 641/2009 mukaisesti.
- Kuivamoottoripumpun sahkdmoottorin on oltava hydtysuhdeluokaltaan luokkaa IE2 tai parempi

- Sahkdlaitteiden on sovelluttava TN-S-jarjestelmaan (ns. 5-johdinjarjestelma)

- Kotelointiluokka valittava asennusolosuhteiden mukaan

- Laitteet ensisijaisesti 3-vaiheliitannailla

- Teknisissa tiloissa olevien sahkdlaitteiden kotelointiluokka on vahintaan 1P34, ellei muuta ole maaratty
- Taajuusmuuttaja, SC: kts. LVI-laiteluettelo: Tyyppikohtaiset vaatimukset

Séaatoventtiilit:

Jarjestelma: Kaukolampd, kayttdlampdtila-alue - Suunnittelupaine: 1,6 MPa
- Sulkupinnat: HFe

- Materiaali: valu- tai takorauta

- Liitostapa: Laipat

Jarjestelma: Lammitys. jadhdytys, kayttélampdétila-alue - Suunnittelupaine: 1,0 MPa

- Sulkupinnat: HFe

- Materiaali: valu- tai takorauta, jos koko DN32 tai pienempi, my&s pronssi- ja punametallikierteet
- Liitostapa: Laipat

Jarjestelma: Glykolijarjestelma, kayttélampétila-alue -10°C ... +100°C:

001 Designer.xlsx



V02096.P001 LVI 0101

- Suunnittelupaine: 1,0 MPa

- Sulkupinnat: HFe

- Materiaali: valu- tai takorauta
- Liitostapa: Laipat

Jarjestelma: Magneettiventtiili, - Suunnittelupaine: 1,6 MPa
- Sulkupinnat: ko. nesteelle soveltuva

- Materiaali: valu- tai takorauta

- Liitostapa: Kierteet

Jarjestelma: Muu venttiili, huonesaatdventtiili:
- vaatimukset ks. mahdolliset venttiilikohtaiset huomautukset

Kaikkia venttiileitda koskevat huomautukset / vaatimukset:

- Vuoto - Jannite kts. RAU -asiakirjat

- Magneettiventtiilit sulkeutuvia 0-paine-erolla (poikkeukset, kts. venttiilikohtaiset huomautukset)
- Sahkolaitteiden on sovelluttava TN-S-jarjestelmaan (ns. 5-johdinjarjestelma)

- Saatosuhde vahintaan 1:50

- Saatokayra logaritminen
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LAITETYYPPIKOHTAISET VAATIMUKSET

IMuutos

JP Jaahdytyspatteri

Kayttétapa

Kupariputki-alumiinilamellirakenne, vastavirtakytkenta.

Yli 50 mm putkiyhteet laippaliitoksin.

Patterissa ilmaus- ja tyhjennysyhteet ja -varusteet.

Useasta osasta kootun patterin sisdiset kytkennat siséltyvat patterin toimitukseen.
Korroosiosuojattu kondenssivesiallas (myds jakotukkien alla), viemardintiyhteet.
Pisaranerotin, jos otsapintanopeus suurempi kuin 2.5 m/s.

VJK Vedenjaahdytyskone

Kayttotapa: lImalauhdutteinen, ulkosovitteinen

Yleiset vaatimukset:

Tehdasvalmisteinen yksikkd

Runkoaanen vaimennus

Vesi- ja liuosputkistoissa laippaliitokset tai uraliittimet vastakappaleineen
Kompressorit ja saatdlaitteet varustettuna saasuojalla

Jaahdytysliuosputkessa automaattisesti palautuva virtauskytkin

Lauhduttimen puhaltimien ohjaus lauhdutinpaineen mukaan

Koneessa talvikayttovarustuksena kylman asennuspaikan varustus (mm. hdyrystimen saatyva
lampokaapeli, kdynnistyksen matalapaineviive)

Kylmaainepiirin yli- ja alipainesuojat (pysaytys, halytys, ja kasipalautus)
Oljynpaineen valvonta ja halytykset kompressorityypin mukaan

Kylmaainepiirien lauhtumis- ja hdyrystymispainemittarit

Automaattinen kaynnistys sahkokatkon jalkeen
Kéaynnistymiskerrat enintdadn 10 min valein ja vahintédan 6 h valein

HOoyrystin:

Hoyrystimessa, terdsputkistoon soveltuva materiaali, laipat NP 10
Kondenssitiivis 1ampderistys hdyrystimessé ja imuputkessa
Liuospuolella tyhjennys-, huuhtelu- ja ilmanpoistoyhteet ja -varusteet
Lauhdutin:

Lauhdutiimessa kupariputki-aluminnilamellirakenne

Kylmaainepiirit:
Kylmaaineputket kylméaainelaitoksia varten valmistettua kupariputkea, kovajuotokset
Putkiliitokset helposti tarkastettavissa paikoissa

Kylmaaineputkistoissa kuivaimet ja kosteudenilmaisimet seka tarvittavat suodattimet ja
sulkuventtiilit
Voiteludljyn automaattiset sdhkélammittimet

Kylmaainejohtojen mitoitus siten, etta oljynkierto on varmistettu kaikissa kuormitustilanteissa
Putkistossa riittavasti huoltosulkuventtiileitd seka mittaus- ja tyhjennysyhteita
Kampikammion l[dammitysvastukset paalla, kun paakytkin on kdy-asennossa

Ohjauskeskus jossa seuraavat sdato-, ohjaus- ja varolaitteet seka -toiminnot:

Lahtevan jaahdytysliuoksen lampétilan elektroninen saaté

"Kasi-0-Automaatti"-kytkin paikallis- jja kaukokaynnistyksen valintaa varten

Ohjausliittimet ulkopuoliselle kdynnistykselle

Liitdnnat ulkopuoliseen asetusarvon ohjaukseen 0(2)...10 VDC-viestilla, isoloitu

Kayntitilan osoitukset kultakin kompressorilta, potentiaalivapaa kosketin

Yhteishalytys jadhdytysyksikolta, potentiaalivapaa kosketin

Merkkilamput kampikammion lammitykselle seka jokaiselle kompressorille, lauhdutin-puhaltimelle ja
halytykselle
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Kompressoreiden ylikuormitussuojat
Kayttotuntilaskimet jokaiselle kompressorille
Kytkin, jolla valitaan ensiksi kaynnistyva piiri
Automaattinen kompressorien kayntiajantasaus
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G3 limanvaihto

301 Osajarjestelma
TK 01 JP 05 Jaahdytyspatteri
> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset
Kayttétarkoitus
limavirta m%/s
Jaahdytysteho kW
lima sisaan, lampétila °C
lima ulos, [dmpdtila °C
lima sisaan, entalpia kd/kg
llma ulos, entalpia kJ/kg
Otsapintanopeus, max. m/s
Painehavio, ilma, max. Pa
Lamellivali mm
Neste
Neste sisaan, patteri °C
Neste ulos, patteri °C
Nestevirta, patteri dm3/s
Painehavio, neste, max. kPa
TK 01 TV 52 Moottoriventtiili
> Kayttotapa
Sijainti
Kayttotarkoitus
Tyyppi
Neste
Nestevirta dm?/s (alustava)
Painehavié kPa (alustava)
KV-arvo (alustava)
Mitoituslampétila °C
Verkoston lampétila, tulo °C
Verkoston lampétila, paluu °C
Kayttéryhma
Nimelliskoko DN (alustava)
TK 01 PA 52 Paisunta-astia
Sijainti
Kayttotarkoitus
Malli (esimerkki)

Neste

Tilavuus dm?®

Esipaine kPa

Verkoston nestetilavuus m?®
Verkoston lampdtilaero °C
Varoventtiilin avautumispaine kPa
Rakennepaine kPa

TK 01 VV 52 Varoventtiili
Sijainti

Kayttotarkoitus

Neste

Avautumispaine kPa
Nimelliskoko DN (alustava)
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JP Jaahdytyspatteri
Jaahdytys-/kuivatuspatteri
4
120
26,5
13,5
65
40
2
130
2
Etyleeniglykoli 35%(til.) + vesi
7
12
6,5
25
PU
Nesteverkosto
IV-konehuone
Kuivatuspatterin saato
3-tie
Etyleeniglykoli 35%(til.) + vesi
6,5
20
63
7
7
12
Jaahdytys
65
PU
IV-konehuone
Jaahdytysverkoston paisunta
Flamco
Etyleeniglykoli 35%(til.) + vesi
18
150
0,25
5
250
300
PU
IV-konehuone
Jaahdytysverkoston varoventtiili
Etyleeniglykoli 35%(til.) + vesi
250
10

Asentaa

PU

PU

PU
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G4 Kylmatekniikka

WJ01 Kylmatekninen jarjestelma
WJ01 JK 01 Vedenjaahdytyskone
> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset
Kayttétarkoitus
Malli (esimerkki)

Jaahdytysteho (P1) kW
Séahkoéteho (P2) kW
Kompressorityyppi
Kylmaaine
Jaahdykepiirien lukumaara
Tehonséatd, portaiden Ikm. kpl
Ulkolampétila, max.
Aanitaso 10 m vaakasuoraan dB(A)
Hoyrystin, neste
Hoyrystin, neste sisaan °C
Hoyrystin, neste ulos °C
HOoyrystin, nestevirta dm3/s
Hoyrystin, painehavid, max. kPa
Hoyrystin, likaantumisvastus m2K/kW
Vapaajaahdytyskenno
Liitantateho/P kW
Huomautukset

Toimitus sisaltaa:

- puskurisailio, 440l

- kiertovesipumppu; 6,5l/s, 79kPa

oimittaa

PU

Kayttotapa: llimalauhdutteinen, ulkosovitteinen

TKO1 kuivatus

Rhoss TCAEQY 2125 ASP1
120,8

39,2

Kierukka

R410A

1

3

30

47

Etyleeniglykoli 35%(til.) + vesi
12

7

6,5

35

0,035

Ei

45

Laitteen saatimessa l6ydyttdva mahdollisuus kaynnistaa kiertovesipumppua pitkien seisontajaksojen aikana tasaisin
véliajoin ilman erillistd kylmavesiaseman kayntilupaa VAKista.
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Asentaa

PU



