VAASAN KAUPUNKI

Turvallissaannot

Tama asiakirja sisaltaa Vaasan Veden turvallisuussaannot, jotka taydenta-
vat tyoturvallisuuslainsaadannon maarayksia ja hyvia tyoturvallisuuskaytan-
téja (VNp 205/ 2009).

Vaasan Vesi
26.8.2019

Taman asiakirjan vaatimuksia tulee noudattaa urakoissa ja toissa, joissa Vaasan Vesi
toimii rakennuttajana, tilaajana tai paatoteuttajana..
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1. TURVALLISUUSSAANTOJEN MERKITYS

1.1. RAKENTAMISEN TURVALLISUUSMAARAYKSET

Tyomaalla sovelletaan valtioneuvoston péétostd rakennustyon turvallisuudesta.

Toissd noudatetaan pditoteuttajan ja rakennuttajan antamia mairdyksia ja ohjeita
tyonaikaisen turvallisuuden varmistamisesta. Nama turvallisuussddannot koskevat seka ali-
ja sivu-urakoitsijoita sekd soveltuvin osin tydmaalla tydskentelevid itsendisid
tyOnsuorittajia.

Néma turvallisuusséddannét on laadittu paédtoteuttajan roolissa. Pdétoteuttaja nimetéén
hankekohtaisesti, joko tilaaja tai urakoitsija, hankkeen luonteesta riippuen.

Péétoteuttajalla on mahdollisuus antaa my6hemmin muita t6itd ja rakennustyomaata
koskevia turvallisuusmadrdyksié ja -ohjeita sekd jirjestdd urakoitsijoille (toimittajille) ja
heiddn tyontekijoilleen tyohon ja tydkohteisiin liittyvid perehdyttamistilaisuuksia.

Pédtoteuttajalla on oikeus jarjestda tai vaatia urakoitsijoita omalla kustannuksellaan
toteuttamaan turvallisuuskoulutusta, mikéli tyokohteissa on ollut turvallisuuden kannalta
merkittdvid puutteita tai tyossd on sattunut vakavia tapaturmia, muita onnettomuuksia tai
vaaratilanteita.

Urakoitsijoiden on osallistuttava omalla kustannuksellaan péétoteuttajan tai rakennuttajan
antamaan perehdyttdmiseen ja turvallisuuskoulutukseen.

Aluehallintoviraston tydsuojelun vastuualueen ylldpitimiltd www-sivuilta osoitteessa
tyosuojelu.fi/fi/tyosuojelutoiminta I6ytyy neuvoja ja ohjeita tyoturvallisuusasioista.

1.2. PAATOTEUTTAJAN NIMEAMAT VALVOJAT

Padtoteuttajan tyonjohdolla ja muilla padtoteuttajan tai rakennuttajan nimeamilla tyon
valvojilla on oikeus puuttua tydmaalla ja tydssd oleviin vaaratilanteisiin, vaarapaikkoihin
sekd puutteisiin tyoturvallisuudessa.

Edelld mainitut edustajat voivat antaa suoraan maariyksia eri urakoitsijoille
vaaratilanteiden ja muiden puutteiden korjaamisesta. Heilld on oikeus myos keskeyttia tyot,
mikali on ilmeistd, ettd kysymyksessé voi olla tilanne, josta voi aiheutua vélitontd vaaraa
tyokohteessa tyOskenteleville, tydmaan ulkopuolisille henkiléille tai toiminnoille.

1. TYOMAAN TURVALLISUUSJOHTAMINEN
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1.1. TYONJOHTO TURVALLISUUDEN KANNALTA

Urakoitsijoiden on oman tydnsé osalta huolehdittava turvallisuuden ja terveyden kannalta
tarpeellisesta tyonjohdosta ja osapuolten vilisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun
jarjestamisestd, toimintojen yhteensovittamisesta sekd urakkakohteensa yleisesti
siisteydestd ja jarjestyksestd. Edelld mainittuja tehtdvid johtamaan on urakoitsijan nimettava
patevad vastuunalainen henkild ja hinelle tarvittaessa sijainen.

1.2. URAKOITSIJOIDEN TURVALLISUUSTEHTAVAT

Urakoitsija vastaa ensisijaisesti omien tyontekijoidensa turvallisuudesta seka
perehdyttdmisestd tydmaahan ja sen olosuhteisiin. Tydnjohto ja valvonta seka sithen
liittyvit tyonantajan velvollisuudet kuuluvat kunkin tyontekijin omalle tyonantajalle.
Lisdksi urakoitsijan on huolehdittava siité, ettei hinen toiminnastaan ole vaaraa muille
tyOmaalla tydskenteleville tai tydmaan ulkopuolisille henkil6ille.

Urakoitsija vastaa omien tyontekijoidensa kdyttdmien koneiden, laitteiden ja aineiden seka
tyomenetelmien turvallisuudesta. Kéytossd on liséksi noudatettava pdétoteuttajan antamia
ohjeita. Urakoitsijan kdyttdmasté terveydelle vaarallisesta aineesta annetaan kopio
kayttoturvallisuustiedotteesta padtoteuttajalle ennen aineen kayttoa.

Urakoitsijan on huolehdittava tydssddn tarpeellisista varoitusmerkinndistd ja
suojaustoimenpiteista.

Urakoitsijan tulee huolehtia turvallisuusméériyksistd ja -ohjeista tiedottamisesta edelleen
aliurakoitsijoilleen ja tyontekijoilleen sekéd valvoa osaltaan niiden noudattamista.

Toihin tulee kdyttdd vain sellaisia tyontekijoitd, jotka tayttavit tyon ja padtoteuttajan seki
rakennuttajan edellyttdmét ammattitaito- ja pitevyysvaatimukset. Urakoitsija vastaa myos
kayttdiminsa tilapdisen tyovoiman ja aliurakoitsijoiden osalta ammattitaitovaatimuksen
toteutumisesta ja riittdvien turvallisuusohjeiden antamisesta.

Urakoitsijan tulee huolehtia, ettd sen henkilostolld on asiamukaiset henkilontunnisteet.
Urakoitsijan tulee ilmoittaa péitoteuttajalle hyvissi ajoin tydmaalle tulevat uudet
tyontekijit ja aliurakoitsijat.

1.3.  TYOMAAN JARJESTYS JA SIISTEYS

Urakoitsijan on noudatettava tydkohteessa hyvéa jarjestystd ja siisteyttd sekd huolehdittava
osaltaan jétteiden kerdyksestd niihin osoitettuihin pisteisiin tai astioihin. Urakka-alue ja
tyokohde on luovutettava aina siistittynd ja hyvissé jarjestyksessd. Tarvittaessa
paitoteuttajan edustajat tarkastavat tyokohteen kunnon ennen sen luovuttamista.

Sivu 4



5(9)

VAASAN KAUPUNKI /
Vaasan Vesi TURVALLISSAANNOT

1.4. PEREHDYTTAMINEN

Ennen urakan alkua péétoteuttaja perehdyttié urakoitsijoiden vastuunalaiset henkil6t ja
varmistaa, ettd he ovat saaneet tarpeelliset tiedot ja ohjeet tyohon kohdistuvista vaara- ja
haittatekijoista.

Urakoitsijan on huolehdittava, ettd tydmaalla toimivat aliurakoitsijat ja itsendiset
tyOnsuorittajat ovat saaneet mahdollisuuden tutustua niihin turvallisuussdidntdihin.

Urakoitsija huolehtii my0s siitd, ettd pdédtoteuttajan antamat muutkin turvallisuuteen
liittyvat madrdykset ja ohjeet vélitetddn tyomaalla tydskenteleville urakoitsijan
aliurakoitsijoille ja itsendisille tyonsuorittajille.

Urakoitsija vastaa omien tyontekijoiden perehdyttimisestd tydmaahan ja sen olosuhteisiin
sekd tyotehtdviin ja tydolosuhteisiin. Annettu perehdyttdminen on myds dokumentoitava.
Kulkuluvan saannin ehtona on, ettd tyontekija on perehdytetty tydmaan olosuhteisiin ja

turvallisuussdantoihin.

Urakoitsijan on huolehdittava, ettd hdnen tyontekijénsd ovat selvilld seuraavista seikoista ja
noudattavat niistd annettuja madrdyksia ja ohjeita:

*  yhteisen rakennustyomaan jirjestystd, liikennetti, tupakointia ja avotulen kayttoa
koskevista madrayksista,

. sahkovirran/energian saannista (kytkennét, kaapelit, jatkojohdot, vaaralliset aineet ja
paineita sisdltavét putkistot),

*  tyOmaalla tai siihen liittyvilla alueella tapahtuvaan toimintaan siséltyvistd muista
erityisistd vaaratekijoistd (esim. kaasu- tai rdjahdysvaara),

*  menettelystd hétd- ja onnettomuustilanteissa (avun hilyttdminen, suojautuminen,
palovartiointi, vara- ja hitduloskéytavit),

. esiin tulleista vaaroista, vioista ja puutteista ilmoittamisesta,

+  toiden tekemisjdrjestyksestd ja toiminnasta muutostilanteissa.
2. TYOMAAN TYOSUOJELUORGANISAATIO

TyOmaalle perustetaan tarvittaessa tyosuojelutoimikunta. Urakoitsijan on osallistuttava
tarvittaessa tyosuojelutoimikunnan tai vastaavan elimen kokouksiin.
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Urakoitsija vastaa siité, ettd heiddn tyontekijoilleen sattuneet tapaturmat tutkitaan.
Tapaturmasta tehdysté tutkintaraportista toimitetaan kopio pédtoteuttajalle. Urakoitsija
huolehtii siitd, ettd vakavissa tapaturmissa ilmoitus tehddin myos tydsuojelupiirille ja
poliisille.

Urakoitsija huolehtii siitd, ettd sattuneet tapaturmat késitelldén tydmaakokouksissa ja
tarvittaessa tyosuojelutoimikunnassa.

3. KALUSTON LAATU- JA TURVALLISUUSVAATIMUKSET

Koneiden ja laitteiden on tdytettdva niitd koskevat turvallisuusmairdykset. Tyossa
kaytettdvit koneet ja laitteet tulee olla turvallisia ja kayttotarkoitukseen sopivia. Urakoitsija
vastaa kéyttdmienséd koneiden ja laitteiden turvallisuudesta.

Tiealueilla ja muilla litkkenteeseen kéytetyilld paikoilla on koneiden erotuttava muusta
litkenteestd. Tyokoneiden ja litkenteen vilissa on tarvittaessa oltava riittavét
suojavyohykkeet. TyOssé kéytettdvissd kuormaus- ja kuljetusajoneuvoissa tulee olla
madrdysten mukaiset peruutushédlyttimet. Koneille ja laitteille tehddén paivittiiset
toimintakokeilut niiden kéyttdjien toimesta.

Urakoitsijan on huolehdittava, ettd sen kdyttamat sdhkolaitteet ja sdhkokayttdiset koneet on
tarkastettu asianmukaisesti ja ovat niitd koskevien turvallisuusméaariysten mukaisessa
kunnossa.

4. ENSIAPUVALMIUS

Urakoitsijan tulee méadritelld tyonsid osalta riittdvd ensiapuvalmius ja huolehtia siitd, ettd on
tyOmaalla taltd osin riittdvidsti ensiaputaitoisia. Ensiaputaitoiset henkilot ilmoitetaan
paétoteuttajalle kulkuluvan myontdmisen yhteydessa.

5. HENKILONSUOJAIMIEN KAYTTO

Mikéli tapaturman tai sairastumisen vaaraa ei voida valttdd tai rajoittaa riittavésti teknisilla
suojelutoimenpiteilld tai tyon organisoinnilla, on urakoitsijan hankittava tyontekijoiden
kayttoon vaatimusten mukaiset henkilonsuojaimet.

Henkildsuojainten valinta on tehtdvé riskienarvioinnin perusteella (VNp 1407/1993 eli
suojainten kayttopaitds). Urakoitsijan on myds valvottava, ettd annettuja suojaimia
kiytetdén.
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6. TURVALLISUUSSUUSSUUNNITTELU
6.1. TURVALLISUUSSUUNNITELMA JA TYOMAASUUNNITELMA

Urakoitsijoiden on tutustuttava padtoteuttajan laatimiin turvallisuus- ja
tyonmaasuunnitelmiin sekd noudatettava niitd omien tdidensi toteutusta suunniteltaessa
sekd tyomaalla tapahtuvassa toiminnassa.

6.2. VAARALLISTEN TOIDEN SUUNNITTELU

Pédtoteuttaja edellyttid jokaiselta urakoitsijalta, ett:

e crityistd vaaraa siséltdvit tyot suunnitellaan huolellisesti (luettelo vaarallisista toistd on
valtioneuvoston padtoksen rakennustyon turvallisuudesta,

e suunnittelussa on kdytdssa riittdva turvallisuusasiantuntemus,

e vaarallisia t6itd koskevat suunnitelmat on tehty ennen tdiden aloittamista.

Edellda mainitut suunnitelmat tulee laatia keskeisiltd osiltaan kirjallisessa muodossa.
Urakoitsijoiden on my0s toimitettava suunnittelua koskevat keskeiset asiakirjat
padtoteuttajalle tiedoksi ja tarvittaessa hyviksyttaviksi hyvissé ajoin, yleensd vahintdan
viikkoa ennen ko. toiden aloittamista. Pdatoteuttajalla on myds oikeus antaa ohjeita
urakoitsijoiden tekemain suunnitteluun.

Urakoitsijoiden on huolehdittava omalta osaltaan suunnittelusta johtuvien toimenpiteiden
tdytdntdonpanosta ja seurannasta sekd suunnittelun ajan tasalla pitimisesta.

Rakennuttaja tai paitoteuttaja voi antaa myos vaatimuksia muidenkin tdiden ja
tyovaiheiden suunnittelusta.

6.3. PALOTURVALLISUUS

Urakoitsija laatii teettdmistédn tulitdisté kirjallisen valvontasuunnitelman, joka toimitetaan
ennen tyon aloittamista pddtoteuttajan edustajalle allekirjoitettavaksi. Tulitoitd saavat tehda
vai ao. tulityokortin omaavat henkil6t.

Urakoitsijan on muutenkin osaltaan huolehdittava paloturvallisuuden ylldpidosta.
6.4. TYOMAAN TURVALLISUUSSEURANTA

Pédtoteuttaja edellyttdd, ettd urakoitsija huolehtii riittdvésti tyon valvonnasta ja tarvittaessa
puuttu vaaratilanteisiin seké turvallisuusmairdysten ja —ohjeiden vastaiseen toimintaan.
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Péétoteuttaja edellyttdd, ettd urakoitsija tekee tyohonsa liittyvét kdyttoonotto- ja
vastaanottotarkastukset ja varmistaa, ettd:

edelld mainitut tarkastukset tehdddn ajallaan ja huolellisesti,

. tarkastajilla on tarpeellinen ammattitaito,

tarkastuksista laaditaan asianmukaiset poytékirjat,

tarkastuksissa havaitut turvallisuutta vaarantavat puutteet korjataan valittomasti.

Urakoitsijan tulee toimittaa kopio tarkastuslomakkeesta padtoteuttajan nimeédmélle
henkildlle.

Urakoitsijan edustajan tulee osallistua tarvittaessa padtoteuttajan jarjestiméan
turvallisuuskierrokseen ja tydmaan viikoittaiseen kunnossapitotarkastukseen.

Pédtoteuttajalla on oikeus valvoa urakoitsijan tekemien tarkastusten suorittamista seka
osallistua harkintansa mukaan tarkastuksiin.
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