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Yleiset vaatimukset
Pumput:
 
Käyttöryhmä / järjestelmä, Käyttövesi / LV-kiertovesi:
- Pumpun pesä: Pronssi / Messinki
- Juoksupyörä: Pronssi / Muovi
- Akseli: HFe
- Liitostapa: Laipat / Kierteet
 
Käyttöryhmä / järjestelmä, Lämmitys, jäähdytys:
- Pumpun pesä: Valurauta
- Juoksupyörä: Valurauta
- Akseli: HFe
- Liitostapa: Laipat / Kierteet
 
Käyttöryhmä / järjestelmä, Glykolijärjestelmä:
- Pumpun pesä: Valurauta
- Juoksupyörä: Valurauta, - Akseli: HFe
- Liitostapa: Laipat
 
Käyttöryhmä / järjestelmä, Muu järjestelmä:
- Pumpun pesä: katso laitetiedot
- Juoksupyörä: katso laitetiedot
- Akseli: katso laitetiedot
- Liitostapa: katso laitetiedot
 
- Pumput valittava siten, että hyötysuhde on mahdollisimman hyvä 
- Valittavan pumpun hyötysuhteen tulee olla käyttöpisteessä vähintään yhtä hyvä kuin esimerkkipumpulla
- Pumput valittava siten, että pumpun kohdalla ilmoitettu mitoitustuotto ja -nostokorkeus on saavutettavissa 
juoksupyörää vaihtamalla tai kierrosnopeutta muuttamalla (ilman moottorin suurentamista)  
- Ennen pumpun hankintaa urakoitsijalla on velvollisuus tarkistaa pumpun käyttötilanteen tuotto ja 
 nostokorkeus muiden urakoitsijoiden laitemitoitusten perusteella (esim. iv-koneiden patteriajot) ja raportoida 
muutokset  
 
- Kaikki pumput: maksimi pyörimisnopeus 50 r/s mitoitustilanteen arvoilla  
- Märkämoottoripumput:  pumpattava neste > 20 ºC  
- Märkämoottoripumput:  energialuokkavaatimus EEI oltava alle 0.27, (EY) 641/2009 mukaisesti.  
- Kuivamoottoripumpun sähkömoottorin on oltava hyötysuhdeluokaltaan luokkaa IE2 tai parempi  
 
- Sähkölaitteiden on sovelluttava TN-S-järjestelmään (ns. 5-johdinjärjestelmä) 
- Kotelointiluokka valittava asennusolosuhteiden mukaan       
- Laitteet ensisijaisesti 3-vaiheliitännöillä 
- Teknisissä tiloissa olevien sähkölaitteiden kotelointiluokka on vähintään IP34, ellei muuta ole määrätty 
- Taajuusmuuttaja, SC: kts. LVI-laiteluettelo: Tyyppikohtaiset vaatimukset  
 
--- 
 
Säätöventtiilit:
 
Järjestelmä: Kaukolämpö, käyttölämpötila-alue < 120°C
- Suunnittelupaine: 1,6 MPa
- Sulkupinnat: HFe
- Materiaali: valu- tai takorauta
- Liitostapa: Laipat
 
Järjestelmä: Lämmitys. jäähdytys, käyttölämpötila-alue < 110°C
- Suunnittelupaine: 1,0 MPa
- Sulkupinnat: HFe
- Materiaali: valu- tai takorauta, jos koko DN32 tai pienempi, myös pronssi- ja punametallikierteet
- Liitostapa: Laipat
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Järjestelmä: Glykolijärjestelmä, käyttölämpötila-alue -10°C ... +100°C:
- Suunnittelupaine: 1,0 MPa
- Sulkupinnat: HFe
- Materiaali: valu- tai takorauta
- Liitostapa: Laipat
 
Järjestelmä: Magneettiventtiili, käyttölämpötila-alue < 110°C 
- Suunnittelupaine: 1,0 MPa
- Sulkupinnat: ko. nesteelle soveltuva
- Materiaali: valu- tai takorauta
- Liitostapa: Kierteet
 
Järjestelmä: Muu venttiili, huonesäätöventtiili:
- vaatimukset ks. mahdolliset venttiilikohtaiset huomautukset
 
Kaikkia venttiileitä koskevat huomautukset / vaatimukset:
- Vuoto < 0,05 % kvs-arvosta
- Jännite kts. RAU -asiakirjat
- Magneettiventtiilit sulkeutuvia 0-paine-erolla (poikkeukset, kts. venttiilikohtaiset huomautukset)
- Sähkölaitteiden on sovelluttava TN-S-järjestelmään (ns. 5-johdinjärjestelmä)
- Säätösuhde vähintään 1:50
- Säätökäyrä logaritminen
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LAITETYYPPIKOHTAISET VAATIMUKSET
M
uu
to
s

JP Jäähdytyspatteri
Käyttötapa
Kupariputki-alumiinilamellirakenne, vastavirtakytkentä.
Yli 50 mm putkiyhteet laippaliitoksin.
Patterissa ilmaus- ja tyhjennysyhteet ja -varusteet.
Useasta osasta kootun patterin sisäiset kytkennät sisältyvät patterin toimitukseen.
Korroosiosuojattu kondenssivesiallas (myös jakotukkien alla), viemäröintiyhteet.
Otsapintanopeus max 2,0 m/s
Painehäviö, ilma, max 80 Pa
Painehäviö, neste, max 30 kPa
Lamelliväli min 2,5 mm
LGE LTO (vesiglykoli) esilämmitys
Käyttötapa
Nestekiertoisella lämmöntalteenottojärjestelmällä varustetun ilmanvaihtokoneen SFPint, max 1,3 kW/(m3/s)
(Ekosuunnitteludirektiivit N:o 1253/2014 ja 1254/2014).
Kupariputki-alumiinilamellirakenne, vastavirtakytkentä.
Yli 50 mm putkiyhteet laippaliitoksin.
Patterissa ilmaus- ja tyhjennysyhteet ja -varusteet.
Useasta osasta kootun patterin sisäiset kytkennät sisältyvät patterin toimitukseen.
Otsapintanopeus max 2,0 m/s
Painehäviö, neste, max 120 kPa
Painehäviö, ilma, max 160 Pa (lamelliväli 4 mm)
Painehäviö, ilma, max 250 Pa (lamelliväli 2 mm)
Lämpötilahyötysuhde tasailmavirroilla vähintään 68%(Ekosuunnitteludirektiivit N:o 1253/2014 ja 1254/2014).
PF Poistoilmapuhallin
Käyttötapa: EC-moottori
Puhallintyyppi: kammiopuhallin
Puhaltimen alusta varustettu värinänvaimentimin.
Varustetaan ilmavirran mittauslaitteella, jonka rinnalle on oltava mahdollista asentaa paine-anturi.
 
Puhallintyyppi: radiaalipuhallin
Puhallin joustavin liittimin liitetty paineilma-aukkoon.
Puhaltimen alusta varustettu värinänvaimentimin.
Varustetaan ilmavirran mittauslaitteella, jonka rinnalle on oltava mahdollista asentaa paine-anturi.
Taaksepäin kaartuvat siivet.
 
Puhallintyyppi: aksiaalipuhallin
Siipikulman on oltava aseteltavissa.
Varustetaan kiinnitysjalalla ja värinänvaimentimilla.
Varustetaan joustavilla kanavaliitoksilla, materiaali silikonipinnoitettu lasikuitukangas.
 
Puhallintyyppi: kanavapuhallin
Taaksepäin kaartuvat siivet, ulkoroottorimoottori.
Sisäinen lämpökytkin, joka on yhdistettävissä ulkopuoliseen moottorisuojaukseen.
Varustetaan kiinnityskorvakkeilla ja tärinää vaimentavilla kanavaliittimillä.
 
Puhallintyyppi : huippuimuri
Puhaltimen ulkovaippa teräslevyä. Ulkovaipan sisäpinta äänieristetty. Puhallussuunta ylöspäin. Puhallinosa
vaippoineen on
helppo avata huoltoa ja kanaviston puhdistusta varten. Puhaltimen vaippa voitava irrottaa moottorin huoltoa
varten.
PK Poistoilmakone
Käyttötapa: Huippuimuri
Katolle sijoitettu, imupuoleltaan yleensä kanavistoon liitetty ja tavallisesti ylöspäin puhaltava poistopuhallin.
Puhaltimen ulkovaippa teräslevyä. Ulkovaipan sisäpinta äänieristetty. Puhallinosa vaippoineen on
helppo avata huoltoa ja kanaviston puhdistusta varten. Puhaltimen vaippa voitava irrottaa moottorin huoltoa varten.
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Laite varustetaan tärinäneristimin.
Huippuimuri toimitetaan valmiiksi johdotetuin turvakytkimin (taajuusmuuttajilla varustetut koneet tulee kaapeloida
häiriösuojatuilla johdoilla ja turvakytkimet varustettuna metallisin EMC-holkkitiivistein sekä apukoskettimin 1s+1a).
Ilmanvaihtokoneiden on täytettävä ilmanvaihtokoneiden ekologisen suunnittelun vaatimukset
Euroopan unionin komission asetuksen mukaisesti (komission asetus [EU] N:o 1253/2014 Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanosta).
PP Palopelti
Käyttötapa: Lämpöilmaisimella ja toimilaitteella
- Palopellit tulee olla testattu standardin EN 1366-2 mukaisesti
- Palopellit tulee olla tyyppihyväksytty standardin EN 13501-3+A1 mukaisesti luokiteltu
- Palopellit tulee olla CE-merkittyjä ja täyttää standardin SFS-EN 15650 mukaiset vaatimukset
- Palopeltien on täytettävä SuLVI:n julkaisun 1.2018: Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuusopas määräykset ja ohjeet
- Palopellit on koekäytettävä säännöllisesti
- Koekäyttöväli ei saa ylittää koskaan kuutta (6) kuukautta
- Palopellin valmistajan on toimitettava huolto- ja käyttöohjeet, jossa mm. edellytetään palopeltien koekäyttöä
- Ilmanvaihtourakoitsija suorittaa palopeltien toimintatarkastuksen ennen kohteen luovutusta
- Ilmanvaihtourakoitsija liittää allekirjoitetun asennustodistuksen rakennuskohteen luovutuskansioon
- Palopellit kiinnitetään osastoivaan rakennusosaan valmistajan ohjeiden mukaisesti
- Palopellin yhteyteen kanavaan asennetaan tarkastusluukku (IU)
TF Tuloilmapuhallin
Käyttötapa: EC-moottori
Puhallintyyppi: kammiopuhallin
Puhaltimen alusta varustettu värinänvaimentimin.
Varustetaan ilmavirran mittauslaitteella, jonka rinnalle on oltava mahdollista asentaa paine-anturi.
 
Puhallintyyppi : radiaalipuhallin
Puhallin joustavin liittimin liitetty paineilma-aukkoon.
Puhaltimen alusta varustettu värinänvaimentimin.
Varustetaan ilmavirran mittauslaitteella, jonka rinnalle on oltava mahdollista asentaa paine-anturi.
Taaksepäin kaartuvat siivet.
 
Puhallintyyppi : aksiaalipuhallin
Siipikulman on oltava aseteltavissa.
Varustetaan kiinnitysjalalla ja värinänvaimentimilla.
Varustetaan joustavilla kanavaliitoksilla, materiaali silikonipinnoitettu lasikuitukangas.
 
Puhallintyyppi: kanavapuhallin
Taaksepäin kaartuvat siivet, ulkoroottorimoottori.
Sisäinen lämpökytkin, joka on yhdistettävissä ulkopuoliseen moottorisuojaukseen.
Varustetaan kiinnityskorvakkeilla ja tärinää vaimentavilla kanavaliittimillä.
TK Tuloilmakone
Käyttötapa
Ilmanvaihtokoneiden on täytettävä ilmanvaihtokoneiden ekologisen suunnittelun vaatimukset
Euroopan unionin komission asetuksen mukaisesti (komission asetus [EU] N:o 1253/2014 Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanosta).
Käyttötapa: Koteloitu kone
Koneiden tulee täyttää ilmankäsittelykoneiden CEN-standardin EN 1886 ja konedirektiivin 2006/42/EY asettamat vaatimukset.
Ilmanvaihtokoneen SFPint-vaatimus, ks. suunnitellun lämmöntalteenottolaitteen tiedot.
Ilmanvaihtokoneiden on täytettävä ilmanvaihtokoneiden ekologisen suunnittelun vaatimukset Euroopan unionin komission
asetuksen mukaisesti (komission asetus [EU] N:o 1253/2014 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY
täytäntöönpanosta).
Koteloidut tulo- ja poistoilmakoneet ovat sarjavalmisteisia teräslevykoteloituja koneita.
Koneiden osien seinämät ovat lämpöeristettyjä ja pellitettyjä molemmilta puolilta.
Kotelo-osat varustetaan saranoiduilla, ilman työkaluja avattavilla sivunkokoisilla ovilla.
Koneet ovat tiiviysluokaltaan tyyppihyväksyttyjä luokkaan B (Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja
ilmanvaihdosta).
Koneet asennetaan koneen valmistajan toimittamalle säädettävillä jaloilla varustetulle palkkialustalle, korkeus 200mm.
Koneiden kaikkien kotelo-osien tulee olla otsapinnaltaan yhteneviä. Eräät toiminto-osat, esim. pyörivä lämmönsiirrin, voivat
olla rakenteensa takia otsapinnaltaan suurempia. Koneen otsapinta määräytyy elinkaariedullisuuden (sähkön ja
lämmönkulutus) sekä koneen lämmitys- ja jäähdytyspattereiden suurimpien sallittujen ilman virtausnopeuksien mukaisesti.
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Saranoiduilla huolto-ovilla varustettuja väliosia asennetaan aina siten, että jokainen patteri voidaan puhdistaa ja tarkastaa
molemmilta puolilta. Väliosan pituus määräytyy konekoon mukaan asennustila huomioiden. Väliosan minimipituus on 400mm.
Kun em. toimenpiteet voidaan tehdä suodatin- tai esim. puhallinosasta, ei väliosaa tarvita.
Koteloidut koneet varustetaan osoittavilla ilmavirran mittausosilla, (asteikko m3/s), jotka asennetaan valmistajan ohjeiden
mukaisesti tulo- ja poistoilmapuhaltimille. Kilpeen merkitään
nimellisvirta ja -paine. Puhallinosat varustetaan tarkastusikkunoin ja IP54 suojatuin loistelamppuvaloin (kytkimin johdotettuna).
Lisäksi toimitukseen kuuluu valmiiksi asennetut turvakytkimet ja niiden ja moottorin väliset kaapeloinnit läpivienteineen.
Taajuusmuuttajia käytettäessä on varmistettava kaapelien valinta taajuusmuuttajakäytön vaatimusten mukaisesti.
Ilmastointikoneen vaippa tulee olla sisäpuoleltaan tiivistetty siten, että se voidaan pestä vedellä ilman, että on vaaraa veden
pääsystä koneen rakenteisiin. Koneen vaipan tulee olla tasainen ja sileä ilman koloja ja kynnyksiä, jonne epäpuhtaudet ja
pesuvesi voivat jäädä.
Tarvittavat koneen osat varustetaan kondenssialtailla. Kondenssialtaan tippuva vesi ei saa jäädä altaaseen, vaan sen on
poistuttava poistoliitännän kautta. Ilmanvaihtokonetoimitukseen kuuluu kaikille kondensoiville toiminto-osille vesilukko.
Putkiurakoitsija asentaa kondenssiviemärit vesilukolta lattiakaivoihin.
Ilmanvaihtokoneet toimitetaan valmiiksi johdotetuin turvakytkimin (taajuusmuuttajilla varustetut koneet tulee kaapeloida
häiriösuojatuilla johdoilla ja turvakytkimet varustettuna metallisin EMC-holkkitiivistein sekä apukoskettimin 1s+1a).
Koneen mitat ja kätisyys, ks. tasokuvat.
Käyttötapa: Pakettikone
Ilmanvaihtokoneeseen kuuluu tehtaalla asennettu keskusosa, joka sisältää iv-koneen sähköliitynnät ja automaation.
Iv-koneeseen liittyvät kenttälaitteet asennetaan, kytketään ja testataan tehtaalla valmiiksi mahdollisimman täydessä
laajuudessa. Iv-koneen automatiikan toimittaa iv-koneen valmistaja.
Koneiden tulee täyttää ilmankäsittelykoneiden CEN standardin EN 1886 ja konedirektiivin 2006/42/EY asettamat vaatimukset.
Ilmanvaihtokoneen SFPint-vaatimus, ks. suunnitellun lämmöntalteenottolaitteen tiedot.
Ilmanvaihtokoneiden on täytettävä ilmanvaihtokoneiden ekologisen suunnittelun vaatimukset
Euroopan unionin komission asetuksen mukaisesti (komission asetus [EU] N:o 1253/2014 Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanosta).
Koteloidut tulo- ja poistoilmakoneet ovat sarjavalmisteisia teräslevykoteloituja koneita.
Koneiden osien seinämät ovat lämpöeristettyjä ja pellitettyjä molemmilta puolilta.
Kotelo-osat varustetaan saranoiduilla, ilman työkaluja avattavilla sivunkokoisilla ovilla.
Koneet ovat tiiviysluokaltaan tyyppihyväksyttyjä luokkaan B (Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja
ilmanvaihdosta).
Koneet asennetaan koneen valmistajan toimittamalle säädettävillä jaloilla varustetulle
palkkialustalle, korkeus 200mm.
Koneiden kaikkien kotelo-osien tulee olla otsapinnaltaan yhteneviä. Eräät toiminto-osat, esim.
pyörivä lämmönsiirrin, voivat olla rakenteensa takia otsapinnaltaan suurempia. Koneen otsapinta
määräytyy elinkaariedullisuuden (sähkön ja lämmönkulutus) sekä koneen lämmitys- ja jäähdytys-
pattereiden suurimpien sallittujen ilman virtausnopeuksien mukaisesti.
Saranoiduilla huolto-ovilla varustettuja väliosia asennetaan aina siten, että jokainen patteri
voidaan puhdistaa ja tarkastaa molemmilta puolilta. Väliosan pituus määräytyy konekoon mukaan
asennustila huomioiden. Väliosan minimipituus on 400 mm. Kun em. toimenpiteet voidaan tehdä
suodatin- tai esim. puhallinosasta, ei väliosaa tarvita.
Koteloidut koneet varustetaan osoittavilla ilmavirran mittausosilla, (asteikko m3/s), jotka
asennetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti tulo- ja poistoilmapuhaltimille. Kilpeen merkitään
nimellisvirta ja -paine. Puhallinosat varustetaan tarkastusikkunoin.
Ilmastointikoneen vaippa tulee olla sisäpuoleltaan tiivistetty siten, että se voidaan pestä vedellä
ilman, että on vaaraa veden pääsystä koneen rakenteisiin. Koneen vaipan tulee olla tasainen
ja sileä ilman koloja ja kynnyksiä, jonne epäpuhtaudet ja pesuvesi voivat jäädä.
Tarvittavat koneen osat varustetaan kondenssialtailla. Kondenssialtaan tippuva vesi ei saa jäädä
altaaseen, vaan sen on poistuttava poistoliitännän kautta. Ilmanvaihtokonetoimitukseen kuuluu
kaikille kondensoiville toiminto-osille vesilukko. Putkiurakoitsija asentaa kondenssiviemärit
vesilukolta lattiakaivoihin.
Ilmanvaihtokoneet toimitetaan valmiiksi johdotetuin turvakytkimin (taajuusmuuttajilla varustetut koneet tulee
kaapeloida häiriösuojatuilla johdoilla ja turvakytkimet varustettuna metallisin EMC-holkkitiivistein sekä
apukoskettimin 1s+1a).
Koneen mitat ja kätisyys ks. tasokuvat.
Käyttötapa: Pakettikone, vesipatteri
Ilmanvaihtokoneiden on täytettävä ilmanvaihtokoneiden ekologisen suunnittelun vaatimukset
Euroopan unionin komission asetuksen mukaisesti (komission asetus [EU] N:o 1253/2014 Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanosta).
PKN Puhallinkonvektori
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Käyttötapa: Jäähdytys / ei lämmitystä
Tehdasvalmisteinen, koteloitu yksikkö.
VJK Vedenjäähdytyskone
Käyttötapa: Ilmalauhdutteinen, ulkosovitteinen
Yleiset vaatimukset:
Tehdasvalmisteinen yksikkö
Runkoäänen vaimennus
Vesi- ja liuosputkistoissa laippaliitokset tai uraliittimet vastakappaleineen
Kompressorit ja säätölaitteet varustettuna sääsuojalla

Jäähdytysliuosputkessa automaattisesti palautuva virtauskytkin
Lauhduttimen puhaltimien ohjaus lauhdutinpaineen mukaan
Koneessa talvikäyttövarustuksena kylmän asennuspaikan varustus (mm. höyrystimen säätyvä
lämpökaapeli, käynnistyksen matalapaineviive)

Kylmäainepiirin yli- ja alipainesuojat (pysäytys, hälytys, ja käsipalautus)
Öljynpaineen valvonta ja hälytykset kompressorityypin mukaan

Kylmäainepiirien lauhtumis- ja höyrystymispainemittarit

Automaattinen käynnistys sähkökatkon jälkeen
Käynnistymiskerrat enintään 10 min välein ja vähintään 6 h välein

Höyrystin:
Höyrystimessä, teräsputkistoon soveltuva materiaali, laipat NP 10
Kondenssitiivis lämpöeristys höyrystimessä ja imuputkessa
Liuospuolella tyhjennys-, huuhtelu- ja ilmanpoistoyhteet ja -varusteet
Lauhdutin:
Lauhdutiimessa kupariputki-aluminnilamellirakenne

Kylmäainepiirit:
Kylmäaineputket kylmäainelaitoksia varten valmistettua kupariputkea, kovajuotokset
Putkiliitokset helposti tarkastettavissa paikoissa

Kylmäaineputkistoissa kuivaimet ja kosteudenilmaisimet sekä tarvittavat suodattimet ja
sulkuventtiilit
Voiteluöljyn automaattiset sähkölämmittimet

Kylmäainejohtojen mitoitus siten, että öljynkierto on varmistettu kaikissa kuormitustilanteissa
Putkistossa riittävästi huoltosulkuventtiileitä sekä  mittaus- ja tyhjennysyhteitä
Kampikammion lämmitysvastukset päällä, kun pääkytkin on käy-asennossa
Ohjauskeskus jossa seuraavat säätö-, ohjaus- ja varolaitteet sekä -toiminnot:
Lähtevän jäähdytysliuoksen lämpötilan elektroninen säätö
"Käsi-0-Automaatti"-kytkin paikallis- jja kaukokäynnistyksen valintaa varten
Ohjausliittimet ulkopuoliselle käynnistykselle
Liitännät ulkopuoliseen asetusarvon ohjaukseen 0(2)...10 VDC-viestillä, isoloitu
Käyntitilan osoitukset kultakin kompressorilta, potentiaalivapaa kosketin
Yhteishälytys jäähdytysyksiköltä, potentiaalivapaa kosketin
Merkkilamput kampikammion lämmitykselle sekä jokaiselle kompressorille, lauhdutin-puhaltimelle ja
hälytykselle
Kompressoreiden ylikuormitussuojat
Käyttötuntilaskimet jokaiselle kompressorille
Kytkin, jolla valitaan ensiksi käynnistyvä piiri
Automaattinen kompressorien käyntiajantasaus
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4481 G1 Lämmitys
4481 TK 3/10/11 LTO-piiri

4481 TK 3/10/11 GLP2 01 Vesiglykolitäyttöpumppu, sähkökäyttö LVIU LVIU
Käyttötarkoitus TK10/TK11 LTO-piiri
Malli (esimerkki) JTR 100
Neste Etyleeniglykoli 35%(til.) + vesi
Liitäntäteho/P kW 0,65
4481 TK 3/10/11 PA 01 Paisunta-astia LVIU LVIU
Käyttötarkoitus LTO
Neste Etyleeniglykoli 35%(til.) + vesi
Tilavuus dm³ 50
Esipaine kPa 10
Verkoston nestetilavuus m³ 0,6
Verkoston lämpötilaero °C 33
Verkoston tilavuuden muutos (mit.) % 2
Varoventtiilin avautumispaine kPa 300
Rakennepaine kPa 600
4481 TK 3/10/11 VV 01 Varoventtiili LVIU LVIU
Käyttötarkoitus LTO
Avautumispaine kPa 300
Nimelliskoko DN (alustava) 20
Huomautukset

Purku glykolintäyttöastiaan
4481 TK 3/10/11 PU 50 Pumppu LVIU LVIU
> Käyttötapa Vakionopeuspumppu
Käyttötarkoitus TK10 LTO-piirin kiertopumppu
Neste Etyleeniglykoli 35%(til.) + vesi
Mitoituslämpötila °C 12,5
Käyttöryhmä Glykolijärjestelmä
Mitoitustuotto dm³/s 1,2
Mitoitusnostokorkeus kPa 190
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4481 G3 Ilmanvaihto

4481 TK 03 Tuloilmakone
OLE
VA

OLE
VA

> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset Käyttötapa: Koteloitu kone
4481 TF 01 Tuloilmapuhallin LVIU LVIU
> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset Käyttötapa: EC-moottori
Tuloilmavirta m³/s 1,7
Kokonaispaineenkorotus (muut kuin aksiaali) Pa 950
4481 LGE 02 LTO (vesiglykoli) esilämmitys LVIU LVIU
> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset LGE LTO (vesiglykoli) esilämmitys
Tuloilmavirta m³/s 1,7
Neste Etyleeniglykoli 35%(til.) + vesi
Nestevirta (alustava) dm³/s 0,49
Lamelliväli mm 2
Ilma sisään, tuloilman mitoitusulkolämpötilassa °C -29
Huomautukset

HUOM! Esilämmityspatterin asennus tarkistettava ennen laitteen tilausta.
4481 TK3 TV 50 Moottoriventtiili AU LVIU
> Käyttötapa Nesteverkosto
Käyttötarkoitus TK10 LTO-esilämmitys
Tyyppi 3-tie
Neste Etyleeniglykoli 35%(til.) + vesi
Nestevirta dm³/s (alustava) 0,5
KV-arvo (alustava) 4
Verkoston lämpötila, tulo °C 12,5
Verkoston lämpötila, paluu °C -19
Käyttöryhmä Glykolijärjestelmä
4481 TK 10 Tuloilmakone
> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset TK Tuloilmakone
Tuloilmavirta m³/s 2
Huomautukset

Oleva tuloilmakone. Puhallin vaihdetaan ja lisätään LTO-esilämmityspatteri. Olevia koneenosia joudutaan siirtämään.
4481 LGE 01 LTO (vesiglykoli) esilämmitys LVIU LVIU
> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset LGE LTO (vesiglykoli) esilämmitys
Tuloilmavirta m³/s 2,03
Neste Etyleeniglykoli 35%(til.) + vesi
Nestevirta (alustava) dm³/s 0,58
Lamelliväli mm 2
Ilma sisään, tuloilman mitoitusulkolämpötilassa °C -29
Ilma ulos, tuloilman mitoitusulkolämpötilassa °C -6
Huomautukset

HUOM! Esilämmityspatterin asennus tarkistettava ennen laitteen tilausta.
4481 TK10 TV 50 Moottoriventtiili AU LVIU
> Käyttötapa Nesteverkosto
Käyttötarkoitus TK10 LTO-esilämmitys
Tyyppi 3-tie
Neste Etyleeniglykoli 35%(til.) + vesi
Nestevirta dm³/s (alustava) 0,58
KV-arvo (alustava) 6,3
Verkoston lämpötila, tulo °C 12,5
Verkoston lämpötila, paluu °C -19
Käyttöryhmä Glykolijärjestelmä
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4481 TF 01 Tuloilmapuhallin LVIU LVIU
> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset Käyttötapa: EC-moottori
Tuloilmavirta m³/s 2,03
Kokonaispaineenkorotus (muut kuin aksiaali) Pa 900
Huomautukset

Asennus tarkistettava paikan päällä
4481 TK 11 Keittiö ja Ruokala

4481 TK 11 TK 11 Tuloilmakone LVIU LVIU
> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset TK Tuloilmakone
Palvelualue 3. krs ruokala & keittiö
Malli (esimerkki) Koja
Tuloilmavirta m³/s 0,7
Lämpöteho/Jäähdytysteho kW 20
Ilma sisään, lämpötila °C -29
Ilma ulos, lämpötila °C 20
Kanaviston kokonaispainehäviö (sis. imu+painepuoli) Pa 350
Neste Vesi
Neste sisään, patteri °C 60
Neste ulos, patteri °C 40
Nestevirta, patteri dm³/s 0,23, Jälkilämmityspatteri (Vesi)
Painehäviö, neste, max. kPa 1
Suodatinluokka EU 7
Liitäntäteho/P kW 2,5
Sähkökytkentä 3-vaiheinen
Huomautukset

Riviliitinkone sähkökeskuksella. AU toimittaa kenttälaitteet konetoimittajalle. Muuttuva ilmamääräohjaus.
4481 TK 11 FG 01 Moottoripelti LVIU LVIU
Käyttötarkoitus TK11 ulkoilmapelti
Toimimoottorin ohjaus AU
Huomautukset

Pelti sisältyy konetoimitukseen. Toimilaite hankinta AU
4481 TK 11 LGE 03 LTO (vesiglykoli) esilämmitys LVIU LVIU
> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset LGE LTO (vesiglykoli) esilämmitys
Tuloilmavirta m³/s 0,7
Neste Etyleeniglykoli 35%(til.) + vesi
Nestevirta (alustava) dm³/s 0,3
Ilma sisään, tuloilman mitoitusulkolämpötilassa °C -29
Ilma ulos, tuloilman mitoitusulkolämpötilassa °C 1,1
Huomautukset

IV-KONE TOIMITUKSESSA
4481 TK 11 TK11 TV 50 Moottoriventtiili AU LVIU
> Käyttötapa Nesteverkosto
Käyttötarkoitus TK11 LTO-esilämmitys
Tyyppi 3-tie
Neste Etyleeniglykoli 35%(til.) + vesi
Nestevirta dm³/s (alustava) 0,3
KV-arvo (alustava) 2,5
Verkoston lämpötila, tulo °C 12,4
Verkoston lämpötila, paluu °C -19
Käyttöryhmä Glykolijärjestelmä
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4481 TK 11 TV 45 Moottoriventtiili AU LVIU
> Käyttötapa Nesteverkosto
Käyttötarkoitus TK11 lämmityspatteri
Tyyppi 2-tie
Neste Vesi
KV-arvo (alustava) 1,6
Verkoston lämpötila, tulo °C 60
Verkoston lämpötila, paluu °C 40
4481 TK 11 PU 50 Pumppu LVIU LVIU
> Käyttötapa Vakionopeuspumppu
Käyttötarkoitus TK11 lämmityspatteri
Neste Vesi
Mitoitustuotto dm³/s 0,19
Mitoitusnostokorkeus kPa 35
4481 TK 11 JP 1 Jäähdytyspatteri LVIU LVIU
> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset JP Jäähdytyspatteri
Tuloilmavirta m³/s 0,4
Jäähdytysteho kW 6
Ilma sisään, lämpötila °C 25
Ilma ulos, lämpötila °C 17
Neste Etyleeniglykoli 35%(til.) + vesi
Neste sisään, patteri °C 7
Neste ulos, patteri °C 12
Huomautukset

Systemair CWK-400. 3. krs Keittiön tuloilman jäähdytyspatteri
4481 TK 11 FV TV 53 Moottoriventtiili AU LVIU
> Käyttötapa Nesteverkosto
Käyttötarkoitus TK11 Kanavajäähdytin
Tyyppi 3-tie
Neste Etyleeniglykoli 35%(til.) + vesi
Nestevirta dm³/s (alustava) 0,26
Painehäviö kPa (alustava) 14
KV-arvo (alustava) 2,5
Verkoston lämpötila, tulo °C 7
Verkoston lämpötila, paluu °C 12
4481 TK 11 FG 11 Moottoripelti LVIU LVIU
Käyttötarkoitus TK11 Ilmavirtojen säätö
Malli (esimerkki) BVAFC-315-3
Huomautukset

24V Toimilaitteet asennettuna.
4481 TK 11 FG 12 Moottoripelti LVIU LVIU
Käyttötarkoitus TK11 Ilmavirtojen säätö
Malli (esimerkki) BVAFC-315-3
Huomautukset

24V Toimilaitteet asennettuna.
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4481 TK 12 Tuloilmakone LVIU LVIU
> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset Käyttötapa: Pakettikone, vesipatteri
Sijainti Ullakko IV-konehuone
Palvelualue 413 Harjoitussali
Malli (esimerkki) KAIR ECoRotor 3580-EC-VP-JP5-FIE-R
Tuloilmavirta m³/s 0,5
Poistoilmavirta m³/s 0,5
Lämpöteho/Jäähdytysteho kW 6
Ilma sisään, lämpötila °C -29
Ilma ulos, lämpötila °C 20
Suodatinluokka, tulo EU 7
Suodatinluokka, poisto EU 5
Neste Vesi
Neste sisään, patteri °C 60
Neste ulos, patteri °C 40
Nestevirta, patteri dm³/s 0,07
Painehäviö, neste, max. kPa 0,1
SFP luku kW/m³/s 1,2
Äänenpainetaso (paineaukko/imuaukko/ympäristö) dB(A) 57/54/39
Liitäntäteho/P kW 2,2
Sähkökytkentä Syöttösulake 3x10A
Huomautukset

Riviliitinkone sähkökeskuksella. AU toimittaa kenttälaitteet konetoimittajalle. Muuttuva
ilmamääräohjaus. Paino 604 kg

4481 JP 1 Jäähdytyspatteri
> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset JP Jäähdytyspatteri
Jäähdytysteho kW 7,6
Ilma sisään, lämpötila °C 27
Ilma ulos, lämpötila °C 17,4
Neste Etyleeniglykoli 35%(til.) + vesi
Neste sisään, patteri °C 7
Neste ulos, patteri °C 12
Nestevirta, patteri dm³/s 0,4
Huomautukset

Sisältyy konepakettiin
4481 FV TV 53 Moottoriventtiili AU LVIU
> Käyttötapa Nesteverkosto
Käyttötarkoitus TK12 JP
Tyyppi 3-tie
Neste Etyleeniglykoli 35%(til.) + vesi
Nestevirta dm³/s (alustava) 0,4
Painehäviö kPa (alustava) 33
KV-arvo (alustava) 2,5
Verkoston lämpötila, tulo °C 7
Verkoston lämpötila, paluu °C 12
Käyttöryhmä Glykolijärjestelmä
4481 PP 15.51 Palopelti LVIU LVIU
> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset Käyttötapa: Lämpöilmaisimella ja toimilaitteella
Paloluokitus EI60S
Huomautukset

Sulakelaukaisu & Mikrokytkin
4481 PP 30.51 Palopelti LVIU LVIU
> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset Käyttötapa: Lämpöilmaisimella ja toimilaitteella
Paloluokitus EI60S
Huomautukset

Sulakelaukaisu & Mikrokytkin
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4481 TV 45 Moottoriventtiili AU LVIU
> Käyttötapa Nesteverkosto
Käyttötarkoitus TK12 Jälkilämmityspatteri
Tyyppi 2-tie
Neste Vesi
Nestevirta dm³/s (alustava) 0,07
KV-arvo (alustava) 0,63
Verkoston lämpötila, tulo °C 60
Verkoston lämpötila, paluu °C 40
4481 PU 40 Pumppu LVIU LVIU
> Käyttötapa Vakionopeuspumppu
Mitoitustuotto dm³/s 0,07
Mitoitusnostokorkeus kPa 20
4481 TK 13 Tuloilmakone LVIU LVIU
> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset Käyttötapa: Pakettikone
Sijainti 4. krs kampaamon viereinen siivouskomero
Palvelualue 4. krs Kampaamo
Malli (esimerkki) Vallox 145 MV
Tuloilmavirta m³/s 0,1
Kanaviston kokonaispainehäviö (sis. imu+painepuoli) Pa 100
SFP luku kW/m³/s 0,9
Liitäntäteho/P kW 230V / 11,9 A (pistotulppa)
Sähkökytkentä 1-vaiheinen
Huomautukset

Kanaviston läpiviennit varmistettava rakennussuunnittelijalta.
4481 PK 1.2 / PK 20 Poistoilmakone LVIU LVIU
> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset Käyttötapa: Huippuimuri
Palvelualue 3. krs Ruokala & Keittiö
Malli (esimerkki) Retermia LTO-huippuimuri 2-puhaltimella (Merkitty

alla)

Huomautukset
Erikoisväri tarkistettava tilaajalta. Kahden puhaltimen LTO-huippuimuri. Rakennettava toimittajan ohjeistama piippu.

4481 TK11 PF 01 Poistoilmapuhallin LVIU LVIU
> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset Käyttötapa: EC-moottori
Puhallintyyppi EC
Poistoilmavirta m³/s 0,25
Kokonaishyötysuhde % 49,2
Äänentehotaso dB 60
Liitäntäteho/P kW 0,084
Sähkökytkentä 1-vaiheinen
Huomautukset

Sisältyy LTO-huippuimuritoimitukseen (PK20)
4481 TK11 PF 02 Poistoilmapuhallin LVIU LVIU
> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset Käyttötapa: EC-moottori
Puhallintyyppi Huippuimuri
Poistoilmavirta m³/s 0,45
Kokonaishyötysuhde % 48,3
Äänentehotaso dB 69
Kokonaispaineenkorotus (muut kuin aksiaali) Pa 246
Liitäntäteho/P kW 0,229
Sähkökytkentä 3-vaiheinen
Huomautukset

Sisältyy LTO-huippuimuri toimitukseen(PK1.2)
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4481 PK 19.1 Poistoilmakone LVIU LVIU
> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset Käyttötapa: Huippuimuri
Malli (esimerkki) Retermia LTO-huippuimuri yhdellä puhaltimella

(Merkitty alla)

Huomautukset
Erikoisväri tarkistettava tilaajalta. Rakennettava toimittajan ohjeistama piippu.

4481 TK10 PF 01 Poistoilmapuhallin LVIU LVIU
> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset Käyttötapa: EC-moottori
Puhallintyyppi Huippuimuri
Poistoilmavirta m³/s 2,33
Kokonaishyötysuhde % 60,3
Äänentehotaso dB 74
Kokonaispaineenkorotus (muut kuin aksiaali) Pa 250
Liitäntäteho/P kW 0,965
Sähkökytkentä 3-vaiheinen
Huomautukset

Sisältyy LTO-huippuimuritoimitukseen (PK19.1)
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4481 G4 Kylmätekniikka
4481 401 Kylmätekninen järjestelmä

4481 401 GLP2 1 Vesiglykolitäyttöpumppu, sähkökäyttö LVIU LVIU
Sijainti Ullakko
Käyttötarkoitus VJK 1
Malli (esimerkki) JTR 100
Neste Etyleeniglykoli 35%(til.) + vesi
Liitäntäteho/P kW 0,65
4481 401 PA 01 Paisunta-astia LVIU LVIU
Neste Etyleeniglykoli 35%(til.) + vesi
Tilavuus dm³ 35
Esipaine kPa 0,5
Verkoston nestetilavuus m³ 0,5
Verkoston lämpötilaero °C 5
Verkoston tilavuuden muutos (mit.) % 1,86
Varoventtiilin avautumispaine kPa 300
Rakennepaine kPa 600
4481 401 VV 01 Varoventtiili LVIU LVIU
Käyttötarkoitus VJK Jäähdytyspiiri
Neste Etyleeniglykoli 35%(til.) + vesi
Avautumispaine kPa 300
Nimelliskoko DN (alustava) 20
Huomautukset

Ulospuhallus glykoli astiaan
4481 401 VJK 1 Vedenjäähdytyskone LVIU LVIU
> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset Käyttötapa: Ilmalauhdutteinen, ulkosovitteinen
Sijainti Vesikatolla
Käyttötarkoitus TK11, TK12 ja uusien puhallinkonvektorien VJK
Malli (esimerkki) Carrier 30RBS 060
Jäähdytysteho (P1) kW 59,6
Sähköteho (P2) kW 20
Kompressorityyppi Scroll
Kylmäaine R410A
Jäähdykepiirien lukumäärä 1
Höyrystin, neste Etyleeniglykoli 35%(til.) + vesi
Höyrystin, neste sisään °C 12
Höyrystin, neste ulos °C 7
Höyrystin, nestevirta dm³/s max 3,17 l/s
Liitäntäteho/P kW Käynnistysvirta 150A
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4481 401 PKN 1 Puhallinkonvektori LVIU LVIU
> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset Käyttötapa: Jäähdytys / ei lämmitystä
Malli (esimerkki) Chiller Box Vari-40-L-2
Ilmavirta 1/2/3 m³/s 0,063/0,076/0,089
Äänitaso oleskeluvyöhykkeellä dB(A) 32
Ilma sisään, lämpötila °C 25
Ilma sisään jäähdytys, suhteellinen kosteus % 50
Jäähdytyspatteri, neste Etyleeniglykoli 35%
Jäähdytyspatteri, jäähdytysteho kW 2
Jäähdytyspatteri, neste sisään °C 7
Jäähdytyspatteri, neste ulos °C 12
Jäähdytyspatteri, nestevirta dm³/s 0,104
Jäähdytyspatteri, painehäviö, neste, max. kPa 11,5
Säätölaitteet Laitetoimituksessa (kts. huomautukset),

Paineriippumaton 2-tieventtiili

Liitäntäteho/P kW 0,037
Huomautukset

Ulkopuolinen suojakuori RAL 9010. Kondenssivesipumppu.
4481 401 PKN 2 Puhallinkonvektori LVIU LVIU
> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset Käyttötapa: Jäähdytys / ei lämmitystä
Malli (esimerkki) Chiller Box Vari-40-L-2
Ilmavirta 1/2/3 m³/s 0,063/0,076/0,089
Äänitaso oleskeluvyöhykkeellä dB(A) 32
Ilma sisään, lämpötila °C 25
Ilma sisään jäähdytys, suhteellinen kosteus % 50
Jäähdytyspatteri, neste Etyleeniglykoli 35%
Jäähdytyspatteri, jäähdytysteho kW 2
Jäähdytyspatteri, neste sisään °C 7
Jäähdytyspatteri, neste ulos °C 12
Jäähdytyspatteri, nestevirta dm³/s 0,104
Jäähdytyspatteri, painehäviö, neste, max. kPa 11,5
Säätölaitteet Laitetoimituksessa (kts. huomautukset),

Paineriippumaton 2-tieventtiili

Liitäntäteho/P kW 0,037
Huomautukset

Kondenssivesipumppu. Ilman ulkopuolista suojakuorta. Muuten sama kuin PKN1.
4481 401 PKN 3 Puhallinkonvektori LVIU LVIU
> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset Käyttötapa: Jäähdytys / ei lämmitystä
Malli (esimerkki) Chiller Grand Vari-70-M-2
Ilmavirta 1/2/3 m³/s 0,064/0,072/0,080
Äänitaso oleskeluvyöhykkeellä dB(A) 41
Ilma sisään, lämpötila °C 25
Jäähdytyspatteri, neste Etyleeniglykoli 35%
Jäähdytyspatteri, jäähdytysteho kW 2
Jäähdytyspatteri, neste sisään °C 7
Jäähdytyspatteri, neste ulos °C 12
Jäähdytyspatteri, nestevirta dm³/s 0,086
Jäähdytyspatteri, painehäviö, neste, max. kPa 10,1
Liitäntäteho/P kW 0,055
Huomautukset

Kondenssivesipumppu.
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