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Osajarjestelman toimintaan vaikuttavat seuraavat ohjelmat, joiden yksityiskohtainen toiminta on

selostettu ohjelmaluettelossa. Huom.! X- merkityt ohjelmaluettelossa ohjelmoidaan

esittamatta niita tassa.

NO AIKAOHJELMAT

X NORMAALI AIKAOHJELMA

NO TAPAHTUMAOHJELMAT

X YLEISET TAPAHTUMAOHJELMAT

T2 YLILAMMON YOTUULETUS (TE2X (KESKIARVO))
T5 IV-KOJEISTON PORRASTETTU KAYNNISTYS
T11 JAAHDYTYKSEN TALTEENOTTO

T14 PYORIVAN LTO:N HUURTEEN POISTO

T24 LASNAOLOTUNNISTIN

T25 VIRTAUSVAHTI

T26 SUODATTIMEN PAINE-EROMITTAUS

T39 IV-VERKON HAIRIO

NO RAPORTOINTIOHJELMAT

RX KAYNTIAJAT

R3 LTO-HYOTYSUHDE

R5 YLILAMMON YOTUULETUS
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TOIMINTAKUVAUS

Tuloilmakone tuottaa vaikutusalueensa lammitetyn tuloilman ylldpitaen tavoitteiden
mukaista ilmanlaatua.

YLEISTA

Kaikki toimintaselostuksessa mainitut aseteltavat arvot ovat kayttdjan muutettavissa seka
valvomografiikalta etta alakeskuspaatteelta.

OHJAUKSET

Tuloilmapuhaltimen TFO01 kayntid ohjataan rakennusautomaatiojarjestelman aika- ja
tapahtumaohjelmilla.

Poistopuhallin PFO1 kay rinnan tuloilmapuhaltimen kanssa.

Puhaltimia TFO01, PFO01 kaynnistettdessa taajuusmuuttajat SC70, SC71 saatavat
puhaltimien pyo6rimisnopeuden kiihdytysajan (huom.: vahintdan 60 s) kuluttua séadon
mukaiselle nopeudelle.

Mikali iv-kone on seis ja lasnaolotunnistimet havaitsee tilan olevan kaytéssa esim. 5 min
ajan, kaynnistyy iv-kone normaaliin kayntiin. Iv-kone sammuu, kun liiketté ei ole havaittu
esim. 30 minuuttiin.

Lammityspatterin pumppu PU40 kay jatkuvasti.

LUKITUKSET

Tuloilmapuhallin TFO1 voi kdyda, kun seuraavat ehdot toteutuvat:
- lammityspatterin kiertopumppu PU40 kay (ryhmakeskuslukitus)
- jaatymissuojatermostaatti TZ01 ei halyta (ryhmakeskuslukitus)
- IV-pysaytys ei ole voimassa (ohjelmallinen lukitus)

Poistoilmapuhaltimen PFO01 kaynti on lukittu tuloiimakoneen kayntiin (ohjelmallinen
lukitus).

KONEEN OLLESSA SEIS

Ulkoilmapelti FG01 on kiinni, kun rakennusautomaatiojarjestelmassa ei ole puhaltimen
TFO1 taajuusmuuttajalta kay-tietoa.

Jateilmapelti FG30 on kiinni, kun rakennusautomaatiojarjestelmassa ei ole puhaltimen
PFO01 taajuusmuuttajalta kay-tietoa.

Saatoohjelma pitda lammityspatterin paluuveden asetusarvossaan (esim. +20 °C)

ohjaamalla lammitysventtiilia TV45.
Jarjestelman viesti taajuusmuuttajille SC70, SC71 on 0 %.
LTO-laite on seis.

KONEEN KAYDESSA

Ulkoilmapelti FGO1 on auki, kun rakennusautomaatiojarjestelmassa on puhaltimen TFO
taajuusmuuttajalta kay-tieto.

Jateilmapelti FG30 on auki, kun rakennusautomaatiojarjestelmassa on puhaltimen PFO
taajuusmuuttajalta kay-tieto.

Lampdtilan saato

Saatdéohjelma ohjaa sarjassa LTO-laitteen nopeutta SC75 ja |ammityspatteri
moottoriventtiilia TV45 siten, ettd tuloilman asetusarvo saavutetaan anturin TE1!
kohdalla. Tuloilman lampétilan TE10 asetusarvo muuttuu poistoilman lampétilan mukaa
(kuva 1).

Mikali tuloilman lampétilan TE10 asetusarvoa ei saavuteta kaikkien lammitysportaide
ollessa kaytdssa (100%) rajoitetaan viiveen jalkeen puhaltimien pydrimisnopeutt:
portaattomasti  taajuusmuuttajien  valitykselld  niin, ettd tuloilman lampdtil;
saavutetaan. Kuitenkin enintdan 50%:in maksimi-ilmavirrasta.

Rakennusautomaatiojarjestelman rajoittaessa ilmavirtaa saadaan grafiikalle ilmoitu
"ILMAVIRTARAJOITUS / TULOILMAN LAMPOTILAN ALARAJA".

Kanavapainesaato

Saatéohjelma pitdd tuloilmakanavan paineen PIE10 asetusarvossaan ohjaamall;
tuloilmapuhaltimen pydrimisnopeutta.

Saatoéohjelma pitaa poistoilmakanavan paineen PIE30 asetusarvossaan ohjaamall:
poistoilmapuhaltimen pyérimisnopeutta.

Kanavapaine-asetuksiin vaikuttaa huoneilman lampétila kuvan 2 mukaisesti.

Kanavapaine-asetukseksi valitaan [&dmpdétila ja ilmanlaatusaaddsta suurempa
ilmamaaraa pyytava saatd. Kulloinenkin saatéperuste indikoidaan valvomografiikalle.

Huoneilman hiilidioksidin rajoitus

Huoneilman korkeimman hiilidioksidipitoisuuden QE20 ja QE30 kasvaessa kasvatetaal
tulo- ja poistoilman maaria nostamalla kanavapaineiden asetusarvoja (kts. kuva 3).
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YOLAMMITYS

Kone kaynnistyy yélammitykselle, mikali koneen ollessa seis alin huonelampétilamittaus
TE20 tai TE21 laskee alle asetusarvon (esim. +17 °C). Yolammityksen aikana raitis- ja
jateilmapellit ovat kiinni ja kiertoilmapelti FGO3 on auki. Tuloilman ldmpétilalla on korotettu
asetusarvo (esim. + 25 °C). Yoétuuletuksen aikana tulo- ja poistoilmapuhaltimet ovat
kaynnissa. Yoétuuletuskayttd loppuu, kun huonelampdtila nousee eroalueen verran (esim.
2°C).

VAROTOIMINNOT JA HALYTYKSET

TULOILMA
°C A
221

>
+18 23 °C
Saatdohjelma estdd lammityspatterin  paluuveden lampdtilan TE45 laskemasta KUVA 1 POISTOILMA
kayntiaikana alle asetetun alarajan (esim. +13 °C) ohjaamalla venttiilia TV45. POISTOLAMPOTILAKOMPENSOINTI
Jaatymisvaaratermostaatin TZ01 paluuvesirajoitus asetellaan 2 K alemmaksi kuin
ohjelmallinen asetusarvo.
Jos lammityspatterin paluuveden lampdétila TE45 laskee halytysrajaan (esim. 8 °C), '
jaatymissuojatermostaatti TZ01 pysayttda tuloilmapuhaltimen TFO1 ja samalla seuraa K“““A“”“'”e“e*”s
halytys (kuittaus késin). MTX
LTO-kiekon poistopuolen paine-eron PDIE75 ollessa asetellun ajan (esim. 5 min.) yli
huurtumisrajan ja poistoilmalampétilan TE31 ollessa alle LTO:n jdatymisrajan esim. -1°C,
siirtyy LTO-kiekko minimikierrosnopeudelle. Huurtumisenestotoiminnosta tapahtuu
ohjelmallinen huurtumisestohalytys. Palautuminen normaalisaatoon tapahtuu, kun MIN
paine-ero on laskenut eroalueen verran, kuitenkin aikaisintaan esim. 5 min viiveen
kuluttua. >
Saatéohjelma estda LTO:n jalkeistd tuloilman lampdtilaa TEO02 laskemasta alle o
asetusarvon (esim. +12° C) ohjaamalla LTO:n pydrimisnopeultta. KUVA 2 HUONEILMAN LAMPOTILA
Tuloilman lampdétilan noustessa yli halytysrajan (+50 °C), koje pysahtyy ja saadaan
halytys. Samalla koje siirtyy seisonta-aikaiseen kayttoon.
llImamaaramittauksien FIEO8 ja FIE30 alarajahadlytys on virtaushairidhalytys. Kanav apaineasetus
Halytyksessa on ohjelmallinen viive koneen kaynnistyessa. Paf
Ulko- ja poistoilmasuodattimen paine-eron PDIEO1 ja PDIE30 ylarajahalytystason MAX
ylittyessa tapahtuu ohjelmallinen suodatinvahtihalytys.
Valvontajarjestelmd seuraa lisdaikakdayton maaraa ja mikali kone ei lasnaolon
ohjauksesta koskaan (aseteltu aika) pysahdy saadaan halytys viallisesta MIN
l&asnaoloanturista.
LTO-kiekon ohjauskeskus SC75 huolehtii puhtaaksipuhallustoiminnosta. " >
600 800
Muut varotoimet ja halytykset ohjelmaluettelon mukaisesti. KUVA 3 KORKEIN CBZTMHTAUS
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