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LVI-materiaalierittely
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Yleiset vaatimukset
YLEISTÄ
Tässä asiakirjassa esitetään vaatimukset sekä suunnitelmassa käytetyt esimerkkituotteet ja mahdolliset vaihtoehdot 
LVI-materiaaleille ja varusteille.

Urakoitsija voi vaihtaa suunnitelmassa käytetyn tuotteen Vaihtoehto -merkinnällä esitettyyn tuotteeseen. 
Vaihtaminen edellyttää, että urakoitsija selvittää suunnittelijan kanssa mahdolliset vaikutukset suunnitelmaan, 
esimerkiksi tilankäyttöön, verkostojen mitoitukseen, asetusarvoihin jne.
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21.1 Lämmitys:
Lämmitys: Yleiset vaatimukset

Lämmitys: Verkosto PU PU
Käyttöpaine max. MPa 1
Käyttölämpötila max. °C 90
Huomautukset

- Laitteiden ja varusteiden kytkennät avattavin liitoksin.
- Tyhjennysventtiilit verkostojen alimpiin kohtiin ja alituskohtiin.
- Ilmanpoistimet verkostojen ylimpiin kohtiin ja ylityskohtiin.
- Muoviputkien osat saman valmistajan tehdasvalmisteisia osia.
- Kannakkeet tehdasvalmisteisia, näkyvät kannatukset yhdenmukaisella tavalla.
- Kannakkeet palokatkojen yhteydessä tehdään palokatkosuunnitelmissa määritellyllä tavalla.

Lämmitys: Kannakkeet, kuumasinkitty PU PU
Materiaali Teräs
Pintakäsittely Kuumasinkitys
Käyttökohteet Yleiskäyttö
Huomautukset

Kierretanko,
 avattava putkipidin, äänieristys, säädettävä korkeus

Lämmitys: Materiaalit, Lämmitys
Lämmitys: L Teräsputki DN 10…50 PU PU
LVI-numero 0400 029-278
Pintakäsittely Pohjamaalaus (vain eristämättömät)
Liitostavat Kierre, hitsaus, laipat
Tyyppi Kierteitettävä
Huomautukset

Pintakäsittelemättömien teräsosien korroosionestomaalaus:
- sisäilman kanssa kosketuksiin tulevat osat; SFS 4962 A 80/2 -Fe Pe
- ulkoilman kanssa kosketuksiin tulevat osat; SFS 4962 A160/3 -Fe Sa2

Lämmitys: Varusteet
Lämmitys: Sulkuventtiili DN 10…50 PU PU
LVI-numero 3701 206-218
Liitostavat Kierre
Käyttöpaine max. MPa
Tyyppi Palloventtiili
Lämmitys: LSV 1 Linjasäätöventtiili DN 10…50 PU PU
LVI-numero 4014 202-214
Liitostavat kierre
Käyttöpaine max. MPa
Tyyppi
Huomautukset

Mittausyhteet
 (TA-STAD)

Lämmitys: Tyhjennysventtiili DN 15 PU PU
LVI-numero 3 701 208
Liitostavat kierre
Käyttöpaine max. MPa
Tyyppi Palloventtiili
Huomautukset

palloventtiili,
 letkuliitin, sulkutulppa
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Lämmitys: Yksisuuntaventtiili DN 15…50 PU PU
LVI-numero 3910 024-029
Liitostavat kierre
Käyttöpaine max. MPa
Tyyppi
Huomautukset

Läppämalli,
 metallitiiviste

Lämmitys: Automaattinen ilmanpoistin DN 10 PU PU
LVI-numero 4 162 356
Liitostavat
Käyttöpaine max. MPa 1,6
Tyyppi
Huomautukset

RF
Lämmitys: TI Lämpömittari, suora PU PU
LVI-numero 4511 022
Liitostavat
Käyttöpaine max. MPa
Tyyppi
Huomautukset

Lämpötila-asteikko:
 0...100°C

Lämmitys: TI Lämpömittari, kulma PU PU
LVI-numero 4511 034
Liitostavat
Käyttöpaine max. MPa
Tyyppi
Huomautukset

Lämpötila-asteikko:
 0...100°C
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21.3 Ilmanvaihto:
Ilmanvaihto: Yleiset vaatimukset

Ilmanvaihto: IV-Kannake IU IU
Huomautukset

Pyöreät kanavat:
- runkokanavat Kannutusside + 2 ripustustankoa
- haarakanavat alle 300 mm katosta Ripustusvanne
- haarakanavat alle 315, alle 300 mm katosta Kannutusside + 1 ripustustanko
- haarakanavat alle 315, yli 300 mm katosta Kannatusside + 2 ripustustanka
- eristetyt kanavat alle 315 Kannutusside + 1 ripustustanko
- eristetyt kanavat yli 315 Kannatusside + 2 ripustustankoa
 
Suorakaidekanavat:
- ympärysmitta alle 1,5 m Ripustusvanne - ympärysmitta yli 1,5 m Kannatuskisko + 2 ripustustankoa
- kanavaryhmät ja eristetyt kanavat Kannatuskisko + 2 ripustustankoa
 
Pyöreät ja suorakaidekanavat:
- pystykanavat välipohjien kohdalla Kannatusside + muototeräskehys
- muut kanavien kannatukset Kannatusside + 2 kolmiotankoa
 
Muut vaatimukset:
Kannakkeet tehdasvalmisteisia, materiaali kuumasinkitty teräs, näkyvät kannatukset yhdenmukaisella tavalla.
Kannatuksessa käytettävät putkisiteet asennetaan aina kanavan ympäri. Kannatuksessa otettava huomioon
palonkestoa koskevat viranomaismääräykset.
Palokatkojen vaatimat kannakkeet palokatkosuunnitelman mukaisesti.

Ilmanvaihto: Muut vaatimukset IU IU
Huomautukset

- Kanavien
valmistuksessa, kuljetuksessa, varastoinnissa ja asennusaikaisessa suojauksessa
on noudatettava puhtausluokitusta Talotekniikka-RYL 2002, kohta G 04.30 / G
3330.

- Kanavien osat, mitat ja tiiviysvaatimukset: Talotekniikka-RYL 2002, kohta G
3300.10.

-Kanavaliitoksissa ei sallita peltiruuveja.
Ilmanvaihto: Kanavat

Ilmanvaihto: Pyöreä kierresauma, kuumasinkitty, 100…315 IU IU
Materiaali Kuumasinkitty teräs
Seinämäpaksuus mm 0,5
Poikittaissauma Kutistenauha, kumirengas, laipat
Ilmanvaihto: Suorakaide, kuumasinkitty,  ...250 (pisin sivu) IU IU
Materiaali Kuumasinkitty teräs
Seinämäpaksuus mm 0,5
Pitkittäissauma Hakasauma
Poikittaissauma Listaliitos, laipat

Ilmanvaihto: Varusteet
Ilmanvaihto: PP Palopelti IU IU
Malli (esimerkki)
Ilmanvaihto: SPML Staattisen paineen mittalaippa IU IU
Malli (esimerkki) MSS, Halton
Ilmanvaihto: ÄV Kanavistoäänenvaimennin IU IU
Malli (esimerkki)
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Ilmanvaihto: SP Kertasäätöpelti IU IU
Malli (esimerkki) PRA/N, Halton

Ilmanvaihto: Ilmanvaihtokammiot
Ilmanvaihto: Seinät ja katto IU IU
Materiaali Kuumasinkitty teräs
Seinämäpaksuus mm 0,7
Eriste
Pintakäsittely
Ilmanvaihto: Lattia IU IU
Materiaali Kuumasinkitty teräs
Seinämäpaksuus mm 1
Eriste Db 100
Pintakäsittely Vesitiivis, esim. muovimatto
Huomautukset

Kammio
 vaihtoehtoisesti esim. PAROC-elementeistä

Ilmanvaihto: Eristeet ja pinnoitteet
Ilmanvaihto: Materiaalit ja esimerkkituotteet IU IU
Huomautukset

Be PAROC Hvac Mat Alucoat tai HVAC Lamella Mat Alucoat
Ba PAROC Hvac Lamella Mat Greycoat
Bb PAROC Wired Mat 80
Bc PAROC Hvac Fire Mat Comfort

Ilmanvaihto: L Lämpöeristys IU IU
Huomautukset

Be Näkyvät kanavat, päällyste
Ba Näkyvät kanavat, ei päällystettä
Be Ei-näkyvät kanavat

Ilmanvaihto: Ä Sisäpuolinen äänenvaimennusverhous IU IU
Huomautukset

De1 Pyöreät kanavat
De2 Suorakaidekanavat
Muut vaatimukset:
- Talotekniikka-RYL 2002, kohdat G 3161 ja G 3162.
- Rei'itys 4...5 mm, 30 %

Ilmanvaihto: EI Paloeristys IU IU
Huomautukset

Bc Näkyvät kanvat, päällyste
Bc Näkyvät kanavat, ei päällystettä
Bc Ei-näkyvät kanvat

Muut vaatimukset: Kanavan kiinnitys ja kannatus siten, että se pysyy palotilanteessa paikoillaan
vähintään siltä edellytetyn palonkestoajan

Ilmanvaihto: EI+Ä Paloeristys + sisäp. äänenvaim.verhous IU IU
Huomautukset

De2 Kaikki kanavat
Muut vaatimukset: Rei'itys 4...5 mm, 30 %

Ilmanvaihto: P 1 Peltipinnoite, kuumasinkitty IU IU
Huomautukset

Materiaali: Kuumasinkitty teräs
Seinämänpaksuus: 0,5 mm

Ilmanvaihto: P 2 Peltipinnoite, alumiini IU IU
Huomautukset

Materiaali: Alumiini
Seinämänpaksuus: 0,7 mm

LAITTEET
M
uu

to
s

To
im

itt
aa

A
se

nt
aa



V02110.P001 LVI 0102 7(7)

003 Designer.xlsx

Ilmanvaihto: P 5 Peltipinnoite, kuumasinkitty + PVC IU IU
Huomautukset

Materiaali: Kuumasinkitty teräs
Pintakäsittely: PVC
Seinämänpaksuus: 0,5 mm

Ilmanvaihto: P 6 Peltipinnoite, ruostumaton teräs IU IU
Huomautukset

Materiaali: AISI 314
Seinämänpaksuus: 0,5 mm

Ilmanvaihto: P 7 Peltipinnoite, haponkestävä teräs IU IU
Huomautukset

Materiaali: AISI 316
Seinämänpaksuus: 0,5 mm

Ilmanvaihto: P 8 IV-eristeet ja pinnoitteet IU IU
Huomautukset

Materiaali: PVC-levy
Putkistoeristeet: Materiaalit

Putkistoeristeet: Lämmitys, käyttölämpötila max. 80°C
Huomautukset

Aa 23 6 Näkyvät putkistot, kuivat tilat
Aa 23 6 Näkyvät putkistot, kosteat tilat
Ac 23 Ei-näkyvät putkistot, kuivat tilat
Ac 23 Ei-näkyvät putkistot, kosteat tilat
Da 100 Lämmönsiirtimet
Ba, Be 100 Säiliöt
Aa 23 10 Venttiilit yms. varusteet (alle DN 50 venttiileitä ei eristetä)
Aa 23 6 Putkistot teknisissä tiloissa, korkeus yli 2500 mm
Aa 23 10 Putkistot teknisissä tiloissa, korkeus alle 2500 mm<br />Aa 23 10 Seinämien läpiviennit
Aa 23 6 Putkistot ilmanvaihdon pystykuiluissa
Aa 23 6 Putkistot putkitunneleissa
Aa 23 6 Putkistot poistumisteillä
Ef 13 Putkistot rakenteissa

Putkistot ulkotiloissa: Tehdasvalmisteinen eristyselementti PE-suojaputkella<br />
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