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1 TEHTAVAKUVAUS

1.1 YLEISTA

Tama suunnitelma kasittaa urheilukeskus Roller Centerin ilmanvaihdon
saneerauksen. Rakennuksen nykyiset ilmanvaihtokoneet 2 kpl uusitaan ja
toimistotiloille lisataan 1 kpl uusi IV-kone. Lisaksi liikuntahallin kiertoilmapuhaltimet (4
kpl) uusitaan ja niiden ohjaus muutetaan automaatiojarjestelman peraan.

1.2 RAKENNUSAUTOMAATIOJARJESTELMAT

Rakennuksen LVIS-teknisten laitteiden toimintoja ohjaa, valvoo ja sdataa
rakennusautomaatiojarjestelma.

Kohteeseen sovelletaan tyoselitysta ja ohjelmaluetteloa, jotka on laadittu
kohteeseen Silveria.

Kohteessa oleva rakennusautomaatiojarjestelma on Fidelix ja uudet jarjestelmat
litetddn olemassa olevaan automaatiojarjestelmaan.

1.3 OHJELMISTOT

Nykyiseen alakeskukseen liitettavat jarjestelmat ohjelmoidaan seka valvonta-
alakeskuksiin ettad valvomoihin (grafiikkakaaviot, pistetunnukset ja raportit)
ohjelmaluettelon mukaisesti.

LVI -prosessien ohjaus- ja saatdohjelmistot on esitetty rakennusautomaation
suunnitelma-asiakirjoissa ja ohjelmaluettelossa.

Valvomon grafiikat paivitetdan purettavien ja uusien jarjestelmien osalta. Kaikki
saatdkaaviossa olevat mittaus- ja sdatopisteet lisdtdan valvomon
historiatrendiseurantaan.

1.4 VALVOMOLAITTEET

Uudet pisteet lisataan olemassa oleviin grafiikkakuviin.

1.5 ALAKESKUKSET

Uudet laitteet liitetdan olemassa olevaan alakeskukseen VAK 1. Mikali uudet pisteet
eivat mahdu nykyiseen alakeskukseen, tulee alakeskusta laajentaa tai lisata sen
viereen uusi moduulikotelo.

Uudet paketti iv-koneet TK02 ja TKO3 varustetaan Fidelixin ohjaussaatimilla ja ne
litetddn Modbus RTU:lla VAK 1:seen.

1.6 KENTTALAITTEET

Rakennusautomaation kenttalaitteet on esitetty rakennusautomaatiosuunnitelman
saatdkaaviossa.

Kenttalaitteina kaytetaan standardiviesteilla toimivia kenttalaitteita. Toimilaitteiden
saatoviestit:

-0...10 V (DC) 0/4 — 24mA. Oikosulku kestoinen.
- ON-OFF ohjaukset: 24V

- Mittalahettimet: 0..10V, 0...20 mA, 4..20mA

- Mittausanturit: NI1000, Pt100, Pt1000, NTC10



0 Granlund

Huom. Saatoéventtiilien ja muden toimilaitteiden tulee olla mallia Siemens. Venttiilien
moottorit voivat vaihtoehtoisesti olla myos Belimon.

1.7 HANKINTARAJAT

Rakennusautomaatiourakkaan kuuluvat kaikki tdssa tapaselostuksessa ja muissa

rakennusautomaatiosuunnitelmissa maaritetyt tyot siten, etta jarjestelma on taysin
valmis ja toimintakuntoinen.

1.8 PURKUTYOT

Urakoitsija purkaa ne vanhat rakennusautomaatiolaitteet, joiden toiminta taman
suunnitelman mukaisesti korvataan uudella rakennusautomaatiojarjestelmalla siina
jarjestyksessa, kun tyévaiheet sallivat.

Urakoitsijan on rakennustyon aikana sovittava rakennuttajan kanssa, mitka
purettavista laitteista luovutetaan rakennuttajalle ja mitka toimitetaan pois
rakennusjatteina. Poiskuljetus tydmaalta kuuluu urakkaan (ei siis vain jatto tilaajan

roskakoriin vaan pois tydmaalta). Mahdollisista ongelmajatemaksuista vastaa
rakennuttaja.

Urakoitsijan tulee merkita vanhat alakeskukseen menevat kaapelit ennen niiden
irrottamista ja alakeskuksen purkua. Mikali kaapeleita pitaa jatkaa sisaltyy
jatkamiseen tarkoitettu riviliitinkotelo urakkaan. Alle 230V kaapelien kuorinta,
lapivienti ja kytkenta kuuluu urakkaan.



