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Yleiset vaatimukset

Pumput:

Kayttoryhma / jarjestelma, Kayttdvesi / LV-kiertovesi:
- Pumpun pesa: Pronssi / Messinki

- Juoksupydra: Pronssi / Muovi

- Akseli: HFe

- Liitostapa: Laipat / Kierteet

Kayttoryhma / jarjestelma, Lammitys, jadhdytys:
- Pumpun pesa: Valurauta

- Juoksupyora: Valurauta

- Akseli: HFe

- Liitostapa: Laipat / Kierteet

Kayttoryhma / jarjestelma, Glykolijarjestelma:
- Pumpun pesa: Valurauta

- Juoksupy0ra: Valurauta, - Akseli: HFe

- Liitostapa: Laipat

Kayttoryhma / jarjestelma, Muu jarjestelma:
- Pumpun pesa: katso laitetiedot

- Juoksupyora: katso laitetiedot

- Akseli: katso laitetiedot

- Liitostapa: katso laitetiedot

- Pumput valittava siten, ettéd hydtysuhde on mahdollisimman hyva

- Valittavan pumpun hyétysuhteen tulee olla kayttopisteessa vahintaan yhta hyva kuin esimerkkipumpulla

- Pumput valittava siten, ettd pumpun kohdalla ilmoitettu mitoitustuotto ja -nostokorkeus on saavutettavissa
juoksupydraa vaihtamalla tai kierrosnopeutta muuttamalla (ilman moottorin suurentamista)

- Ennen pumpun hankintaa urakoitsijalla on velvollisuus tarkistaa pumpun kayttétilanteen tuotto ja
nostokorkeus muiden urakoitsijoiden laitemitoitusten perusteella (esim. iv-koneiden patteriajot) ja raportoida
muutokset

- Kaikki pumput: maksimi pyérimisnopeus 50 r/s mitoitustilanteen arvoilla

- Markamoottoripumput: pumpattava neste > 20 °C

- Markamoottoripumput: energialuokkavaatimus EEI oltava alle 0.27, (EY) 641/2009 mukaisesti.
- Kuivamoottoripumpun sahkdmoottorin on oltava hydtysuhdeluokaltaan luokkaa IE2 tai parempi

- Sahkolaitteiden on sovelluttava TN-S-jarjestelmaan (ns. 5-johdinjarjestelma)

- Kotelointiluokka valittava asennusolosuhteiden mukaan

- Laitteet ensisijaisesti 3-vaiheliitannailla

- Teknisissa tiloissa olevien sahkdlaitteiden kotelointiluokka on vahintaan 1P34, ellei muuta ole maaratty
- Taajuusmuuttaja, SC: kts. LVI-laiteluettelo: Tyyppikohtaiset vaatimukset

Saatoventtiilit:

Jarjestelma: Kaukolampd, kayttdlampétila-alue < 120°C
- Suunnittelupaine: 1,6 MPa

- Sulkupinnat: HFe

- Materiaali: valu- tai takorauta

- Liitostapa: Laipat

Jarjestelma: Lammitys. jadhdytys, kayttélampdtila-alue < 110°C

- Suunnittelupaine: 1,0 MPa

- Sulkupinnat: HFe

- Materiaali: valu- tai takorauta, jos koko DN32 tai pienempi, myds pronssi- ja punametallikierteet
- Liitostapa: Laipat
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Jarjestelma: Glykolijarjestelma, kayttdlampétila-alue -10°C ... +100°C:
- Suunnittelupaine: 1,0 MPa

- Sulkupinnat: HFe

- Materiaali: valu- tai takorauta

- Liitostapa: Laipat

Jarjestelma: Magneettiventtiili, kayttolampétila-alue < 110°C
- Suunnittelupaine: 1,0 MPa

- Sulkupinnat: ko. nesteelle soveltuva

- Materiaali: valu- tai takorauta

- Liitostapa: Kierteet

Jarjestelma: Muu venttiili, huonesaatoventtiili:
- vaatimukset ks. mahdolliset venttiilikohtaiset huomautukset

Kaikkia venttiileitd koskevat huomautukset / vaatimukset:
- Vuoto < 0,05 % kvs-arvosta
- Jannite kts. RAU -asiakirjat

- Magneettiventtiilit sulkeutuvia 0-paine-erolla (poikkeukset, kts. venttiilikohtaiset huomautukset)

- Sahkolaitteiden on sovelluttava TN-S-jarjestelmaan (ns. 5-johdinjarjestelma)
- Saatésuhde vahintaan 1:50
- Saatokayra logaritminen
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LAITETYYPPIKOHTAISET VAATIMUKSET

IMuutos

FZ Moottoripelti

Kayttétapa: Ulkoilmapelti, IV-koneen osa

Tiiveysluokka : 3 (EN-1751, Ymparistdministerion asetus uuden rakennuksen sisailmastosta ja ilmanvaihdosta).
Lampoeristetty rakenne, vastakkain kaantyvat kaksoislevyrakenteiset lampoeristetyt saleet.
Kayttdakselin paassa ulkopuolella asennonosoitus.

U-arvo 4,0 W/m2K.

Kayttétapa: Ulkoilmapelti, kanavassa

Tiiveysluokka : 3 (EN-1751, Ymparistoministerion asetus uuden rakennuksen sisailmastosta ja ilmanvaihdosta).
Lampoeristetty rakenne, vastakkain kaantyvat kaksoislevyrakenteiset Iampoeristetyt saleet.
Kayttdakselin paassa ulkopuolella asennonosoitus.

U-arvo 4,0 W/m2K.

LP Lammityspatteri

Kayttotapa: nestekiertoinen

Kupariputki-alumiinilamellirakenne, vastavirtakytkenta.

Yli 50 mm putkiyhteet laippaliitoksin.

Patterissa ilmaus- ja tyhjennysyhteet ja -varusteet.

Jaatymissuoja-anturin asennus lamelliputkien jakotukin alaosaan.

Useasta osasta kootussa patterissa erilliset jadtymissuoja-anturit.

Useasta osasta kootun patterin siséiset kytkennét sisaltyvat patterin toimitukseen.
Otsapintanopeus max 2,0 m/s

Painehavid, iima, max 50 Pa

Painehavid, neste, max 20 kPa

Lamellivali min 2,5 mm

LTP Lammontalteenotto (pyoriva siirrin)

Kayttotapa

Pydrivalla Iammdnsiirtimella varustetun ilmanvaihtokoneen SFPint, max 0,8 kW/(m3/s) (Ekosuunnitteludirektiivit
N:o0 1253/2014 ja 1254/2014).

Alumiinikennosto.

Pyérimisnopeuden saatdlaitteisto, ohjaus 0-10V saatdviestilla.

Saadettava puhtaaksipuhallussektori.

PF Poistoilmapuhallin

Kayttotapa: Erillinen taajuusmuuttaja (ks. laitteen SC tiedot)

Puhallintyyppi: kammiopuhallin

Puhaltimen alusta varustettu varinanvaimentimin.

Varustetaan ilmavirran mittauslaitteella, jonka rinnalle on oltava mahdollista asentaa paine-anturi.

Puhallintyyppi: radiaalipuhallin

Puhallin joustavin liittimin liitetty paineilma-aukkoon.

Puhaltimen alusta varustettu varinanvaimentimin.

Varustetaan ilmavirran mittauslaitteella, jonka rinnalle on oltava mahdollista asentaa paine-anturi.
Taaksepain kaartuvat siivet.

Puhallintyyppi: aksiaalipuhallin

Siipikulman on oltava aseteltavissa.

Varustetaan kiinnitysjalalla ja varindnvaimentimilla.

Varustetaan joustavilla kanavaliitoksilla, materiaali silikonipinnoitettu lasikuitukangas.

Puhallintyyppi: kanavapuhallin

Taaksepain kaartuvat siivet, ulkoroottorimoottori.

Sisainen lampdkytkin, joka on yhdistettavissa ulkopuoliseen moottorisuojaukseen.
Varustetaan kiinnityskorvakkeilla ja tarinaa vaimentavilla kanavaliittimilla.

Puhallintyyppi : huippuimuri

Puhaltimen ulkovaippa teraslevya. Ulkovaipan sisapinta aanieristetty. Puhallussuunta yl6spain. Puhallinosa
vaippoineen on

helppo avata huoltoa ja kanaviston puhdistusta varten. Puhaltimen vaippa voitava irrottaa moottorin huoltoa

002 Designer.xlsx



V02110.PO01 LVI 0101 5(15)

varten.

PK Poistoilmakone

Kayttétapa: Koteloitu kone

Koneiden tulee tayttaa ilmankasittelykoneiden CEN-standardin EN 1886 ja konedirektiivin 2006/42/EY asettamat vaatimukset.
limanvaihtokoneen SFPint-vaatimus, ks. suunnitellun I&mméntalteenottolaitteen tiedot.

limanvaihtokoneiden on taytettava ilmanvaihtokoneiden ekologisen suunnittelun vaatimukset

Euroopan unionin komission asetuksen mukaisesti (komission asetus [EU] N:o 1253/2014 Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY taytantdonpanosta).

Koteloidut poistoilmakoneet ovat sarjavalmisteisia teraslevykoteloituja koneita.

Koneiden osien seinamat ovat lampderistettyja ja pellitettyja molemmilta puolilta.

Kotelo-osat varustetaan saranoiduilla, ilman tydkaluja avattavilla sivunkokoisilla ovilla.

Koneet ovat tiiviysluokaltaan tyyppihyvéaksyttyja luokkaan B (Ymparistdministerion asetus uuden rakennuksen sisailmastosta ja
ilmanvaihdosta).

Koneet asennetaan koneen valmistajan toimittamalle sdadettavilla jaloilla varustetulle

palkkialustalle, korkeus 150mm.

Koneiden kaikkien kotelo-osien tulee olla otsapinnaltaan yhtenevia. Eraat toiminto-osat, esim.

pyo6riva lammaonsiirrin, voivat olla rakenteensa takia otsapinnaltaan suurempia. Koneen otsapinta

maaraytyy elinkaariedullisuuden (sahkon ja lammaoénkulutus) seka koneen lammitys- ja jadhdytys-

pattereiden suurimpien sallittujen ilman virtausnopeuksien mukaisesti.

Saranoiduilla huolto-ovilla varustettuja valiosia asennetaan aina siten, etté jokainen patteri

voidaan puhdistaa ja tarkastaa molemmilta puolilta. Valiosan pituus maaraytyy konekoon mukaan

asennustila huomioiden. Valiosan minimipituus on 300mm. Kun em. toimenpiteet voidaan tehda

suodatin- tai esim. puhallinosasta, ei véliosaa tarvita.

Koteloidut koneet varustetaan osoittavilla ilmavirran mittausosilla, (asteikko m3/s), jotka

asennetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti tulo- ja poistoilmapuhaltimille. Kilpeen merkitaan

nimellisvirta ja -paine. Puhallinosat varustetaan tarkastusikkunoin ja IP54 suojatuin loistelamppuvaloin

(kytkimin johdotettuna). Lisaksi toimitukseen kuuluu valmiiksi asennetut turvakytkimet ja niiden ja

moottorin valiset kaapeloinnit [apivienteineen. Taajuusmuuttajia kaytettdessa on varmistettava

kaapelien valinta taajuusmuuttajakayton vaatimusten mukaisesti.

limastointikoneen vaippa tulee olla sisapuoleltaan tiivistetty siten, ettd se voidaan pesta vedella

ilman, etta on vaaraa veden paasysta koneen rakenteisiin. Koneen vaipan tulee olla tasainen

ja silea ilman koloja ja kynnyksia, jonne epapuhtaudet ja pesuvesi voivat jaada.

Tarvittavat koneen osat varustetaan kondenssialtailla. Kondenssialtaan tippuva vesi ei saa jaada

altaaseen, vaan sen on poistuttava poistoliitannan kautta. llImanvaihtokonetoimitukseen kuuluu

kaikille kondensoiville toiminto-osille vesilukko. Putkiurakoitsija asentaa kondenssiviemarit

vesilukolta lattiakaivoihin.

limanvaihtokoneet toimitetaan valmiiksi johdotetuin turvakytkimin (taajuusmuuttajilla varustetut koneet tulee kaapeloida
hairiésuojatuilla johdoilla ja turvakytkimet varustettuna metallisin EMC-holkkitiivistein seka apukoskettimin 1s+1a).
Koneen mitat ja katisyys, ks. tasokuvat.

PP Palopelti

Kayttétapa: Moottoroitu toimilaite

- Palopellit tulee olla testattu standardin EN 1366-2 mukaisesti

- Palopellit tulee olla tyyppihyvaksytty standardin EN 13501-3+A1 mukaisesti luokiteltu

- Palopellit tulee olla CE-merkittyja ja tayttaa standardin SFS-EN 15650 mukaiset vaatimukset

- Palopeltien on taytettdva SuLVI:n julkaisun 1.2018: llimanvaihtolaitteistojen paloturvallisuusopas méaaraykset ja ohjeet
- Palopellit on koekaytettava saanndllisesti

- Koekayttovali ei saa ylittaad koskaan kuutta (6) kuukautta

- Palopellin valmistajan on toimitettava huolto- ja kayttdohjeet, jossa mm. edellytetaan palopeltien koekayttoa

- imanvaihtourakoitsija suorittaa palopeltien toimintatarkastuksen ennen kohteen luovutusta

- limanvaihtourakoitsija liittda allekirjoitetun asennustodistuksen rakennuskohteen luovutuskansioon

- Palopellit kiinnitetdan osastoivaan rakennusosaan valmistajan ohjeiden mukaisesti

- Palopellin yhteyteen kanavaan asennetaan tarkastusluukku (1U)

S Suodatin

Kayttotapa: IV-koneen osa

Suodattimina kaytetaan Eurovent-sertifioituja kertakayttoisia suodattimia.

Suodattimien tulee olla testattu suodatusluokasta riippuen standardin EN779:2012, ISO 16890 tai EN1822:2009 mukaisesti
ja niiden tulee tayttaa ko. standardien asettamat vaatimukset.

limastointikoneen suodattimen kiinnitysrakenteen tulee olla tyyppihyvaksytty ilmastointikoneille

annetun tyyppihyvaksynnan mukaisesti.

Suodattimen ohivirtaus (koneen rungon ja suodatinkasettien rakojen valisista raoista seka
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suodatinpussien saumoista tai rei'ista) ja ilmanvaihtokoneen alipaineisen osan yhteenlaskettu vuoto
ei suodatinluokasta riippuen saa ylittda seuraavia arvoja mainituilla paine-eroilla (SFS-EN 1886) :
S.luokka - Paine-ero - kokonaisvuoto

Huonompi kuin M5 - 200Pa - 6%

M5 - 400Pa - 6%

M6 - 400Pa - 4%

F7 - 400Pa - 2%

F8 - 400Pa - 1%

F9 - 400Pa - 0,5%

Kaikki suodattimet valitaan siten, ettd voidaan kayttaa yleisesti markkinoilla olevia

vakiokokoisia suodattimia.

Suodatinosan kaikki suodatinkasetit asennetaan siten, etté suodatinpussit ovat pystyasennossa.
SC Kierroslukuohjaus

Kayttotapa: Erillinen taajuusmuuttaja

Taajuusmuuttajia pitaa voida ohjata rakennusautomaatiojarjestelman alakeskuksella seka jarjestelmaan pitda saada maaritellyt
tila- ja halytystiedot seuraavasti:

- Ohjaus 0-10V janniteviestilla

- Kéy-/seisohjaus alakeskuksen potentiaalivapaalla ohjauskoskettimella

- Kaynninestotoiminta potentiaalivapaalla ohjauskoskettimella, joka estdd myds muuttajan kayton késiohjauspaneelista.

- Kayttétilaindikointi potentiaalivapaalla koskettimella taajuusmuuttajaan kytketyn moottorin py6rimisesta vahintaan asetellulla
miniminopeudella

- Hairidhalytys kaikista muuttajan hairidtilanteista potentiaalivapaalla koskettimella

- Hz-tietolahto 0-10V janniteviestilla.

Taajuusmuuttajan kaynnistys, pysaytys, asetusarvojen muutokset yms. seké taajuus-, kuormitusvirta-, jannite yms. arvot oltava
taajuusmuuttajan ohjauspaneelissa, jota on voitava kayttdd muuttajan koteloa avaamatta.

- Taajuusmuuttaja on viritettava niin, ettei sdadettava moottori aiheuta danta

- Taajuusmuuttajan pitda tayttda normien EN 50081-1 ja EN50082-1 sahkdmagneettista yhteensopivuutta (EMC) ja
radiohairidita (RFI) koskevat vaatimukset

- Taajuusmuuttaja on voitava kytkea TN-S-jarjestelmaan.

- Taajuusmuuttajan kotelointiluokka on oltava vahintaan IP54 tehdasvalmisteisena.

- Taajuusmuuttajan kaytto- ja kayttddnotto-ohjeen on oltava suomenkielisia.

- Kayttdhenkildstolle on annettava koulutus taajuusmuuttajan kaytosta.

- Taajuusmuuttaja on voitava kytked pyorivadn moottoriin (vauhtikdynnistys).

- Taajuusmuuttajan moottoripiiri on voitava katkaista turvakytkimelld moottorin pydriessa.

- Taajuusmuuttajan pitda pystya ohjaamaan |IEC-vakiomoottoreita.

Taajuusmuuttajalla pitda olla seuraavat suojaukset ja hairidilmoitukset:

- Ylivirtasuojaus

- Maasulkusuojaus

- Yli-/alijannitesuojaus

- Ylilampdsuojaus

- Moottorin jumiintumissuojaus.

SE Sekoitusosa

Kayttétapa: IV-koneen osa

Sekoitusosien sekoitustehokkuuden on oltava mitattu ja esitetty standardin SFS-EN 13053 mukaisesti.
Sekoitussuhdetta sdadetaan portaattomasti pellilla.

Tiiveysluokka : 3 (EN-1751, Ymparistoministerion asetus uuden rakennuksen sisdilmastosta ja ilmanvaihdosta).
Vastakkain kaantyvat saleet, kayttdakselin paassa ulkopuolella asennonosoitus.

Materiaali galvanoitua teraspeltia.

TF Tuloilmapuhallin

Kayttétapa: Erillinen taajuusmuuttaja (ks. laitteen SC tiedot)

Puhallintyyppi: kammiopuhallin

Puhaltimen alusta varustettu varinanvaimentimin.

Varustetaan ilmavirran mittauslaitteella, jonka rinnalle on oltava mahdollista asentaa paine-anturi.

Puhallintyyppi : radiaalipuhallin
Puhallin joustavin liittimin liitetty paineilma-aukkoon.
Puhaltimen alusta varustettu varinanvaimentimin.

002 Designer.xlsx



V02110.PO01 LVI 0101 7(15)

Varustetaan ilmavirran mittauslaitteella, jonka rinnalle on oltava mahdollista asentaa paine-anturi.
Taaksepain kaartuvat siivet.

Puhallintyyppi : aksiaalipuhallin

Siipikulman on oltava aseteltavissa.

Varustetaan kiinnitysjalalla ja varinanvaimentimilla.

Varustetaan joustavilla kanavaliitoksilla, materiaali silikonipinnoitettu lasikuitukangas.

Puhallintyyppi: kanavapuhallin

Taaksepain kaartuvat siivet, ulkoroottorimoottori.

Sisainen lampdokytkin, joka on yhdistettavissa ulkopuoliseen moottorisuojaukseen.

Varustetaan kiinnityskorvakkeilla ja tarinda vaimentavilla kanavaliittimilla.

TK Tuloilmakone

Kayttotapa: Koteloitu kone

Koneiden tulee tayttaa ilmankasittelykoneiden CEN-standardin EN 1886 ja konedirektiivin 2006/42/EY asettamat vaatimukset.
limanvaihtokoneen SFPint-vaatimus, ks. suunnitellun Iamméntalteenottolaitteen tiedot.

limanvaihtokoneiden on taytettava ilmanvaihtokoneiden ekologisen suunnittelun vaatimukset Euroopan unionin komission
asetuksen mukaisesti (komission asetus [EU] N:o 1253/2014 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY
taytantéénpanosta).

Koteloidut tulo- ja poistoilmakoneet ovat sarjavalmisteisia teréslevykoteloituja koneita.

Koneiden osien seinamat ovat lampderistettyja ja pellitettyja molemmilta puolilta.

Kotelo-osat varustetaan saranoiduilla, ilman tyokaluja avattavilla sivunkokoisilla ovilla.

Koneet ovat tiiviysluokaltaan tyyppihyvaksyttyja luokkaan B (Ymparistoministerion asetus uuden rakennuksen siséilmastosta ja
ilmanvaihdosta).

Koneet asennetaan koneen valmistajan toimittamalle saadettavilla jaloilla varustetulle palkkialustalle, korkeus 200mm.
Koneiden kaikkien kotelo-osien tulee olla otsapinnaltaan yhtenevia. Eraat toiminto-osat, esim. pyoériva ldammaonsiirrin, voivat
olla rakenteensa takia otsapinnaltaan suurempia. Koneen otsapinta maaraytyy elinkaariedullisuuden (séhkon ja
lammonkulutus) seka koneen lammitys- ja jaahdytyspattereiden suurimpien sallittujen ilman virtausnopeuksien mukaisesti.
Saranoiduilla huolto-ovilla varustettuja valiosia asennetaan aina siten, etta jokainen patteri voidaan puhdistaa ja tarkastaa
molemmilta puolilta. Valiosan pituus maaraytyy konekoon mukaan asennustila huomioiden. Valiosan minimipituus on 400mm.
Kun em. toimenpiteet voidaan tehda suodatin- tai esim. puhallinosasta, ei valiosaa tarvita.

Koteloidut koneet varustetaan osoittavilla iimavirran mittausosilla, (asteikko m3/s), jotka asennetaan valmistajan ohjeiden
mukaisesti tulo- ja poistoilmapuhaltimille. Kilpeen merkitdan

nimellisvirta ja -paine. Puhallinosat varustetaan tarkastusikkunoin ja IP54 suojatuin loistelamppuvaloin (kytkimin johdotettuna).
Lisaksi toimitukseen kuuluu valmiiksi asennetut turvakytkimet ja niiden ja moottorin valiset kaapeloinnit lapivienteineen.
Taajuusmuuttajia kaytettdessa on varmistettava kaapelien valinta taajuusmuuttajakayton vaatimusten mukaisesti.
limastointikoneen vaippa tulee olla sisdpuoleltaan tiivistetty siten, ettd se voidaan pesta vedella ilman, ettd on vaaraa veden
paasysta koneen rakenteisiin. Koneen vaipan tulee olla tasainen ja silea ilman koloja ja kynnyksia, jonne epapuhtaudet ja
pesuvesi voivat jaada.

Tarvittavat koneen osat varustetaan kondenssialtailla. Kondenssialtaan tippuva vesi ei saa jaada altaaseen, vaan sen on
poistuttava poistoliitdinnan kautta. limanvaihtokonetoimitukseen kuuluu kaikille kondensoiville toiminto-osille vesilukko.
Putkiurakoitsija asentaa kondenssiviemarit vesilukolta lattiakaivoihin.

limanvaihtokoneet toimitetaan valmiiksi johdotetuin turvakytkimin (taajuusmuuttajilla varustetut koneet tulee kaapeloida
hairidsuojatuilla johdoilla ja turvakytkimet varustettuna metallisin EMC-holkkitiivistein sekéa apukoskettimin 1s+1a).

Koneen mitat ja katisyys, ks. tasokuvat.

Kayttotapa: Pakettikone, vesipatteri

limanvaihtokoneiden on taytettava ilmanvaihtokoneiden ekologisen suunnittelun vaatimukset

Euroopan unionin komission asetuksen mukaisesti (komission asetus [EU] N:o 1253/2014 Euroopan parlamentin

ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY taytantdonpanosta).
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LAITTEET

»
o
2
o
=
=

G1 Lammitys
101 Osajarjestelma

101 KSK 2 Kierratysilmakone
> Kayttotapa

Kayttotarkoitus

Malli (esimerkki)

limavirta m®/s
Lammitysteho/jaahdytysteho kW
Aanitaso 1 m vaakasuuntaan (ei kanavoitu) dB(A)
lima sisaan, lampétila °C

Neste sisaan, lampdétila °C
Neste ulos, lampdtila °C
Nestevirta dm®/s (alustava)
Painehavio, neste, max. kPa
Liitantateho/P kW

101 KSK 3 Kierratysilmakone
> Kayttotapa

Kayttotarkoitus

Malli (esimerkki)

limavirta m¥/s
Lammitysteho/jaahdytysteho kW
Aanitaso 1 m vaakasuuntaan (ei kanavoitu) dB(A)
lima sisaan, lampétila °C

Neste sisaan, lampdtila °C
Neste ulos, lampdétila °C
Nestevirta dm?/s (alustava)
Painehavid, neste, max. kPa
Liitantateho/P kW

101 KSK 6 Kierratysilmakone
> Kayttotapa

Kayttotarkoitus

Malli (esimerkki)

limavirta m%/s
Lammitysteho/jaahdytysteho kW
Aénitaso 1 m vaakasuuntaan (ei kanavoitu) dB(A)
lima sisaan, lampétila °C

Neste sisaan, lampdétila °C
Neste ulos, lampdtila °C
Nestevirta dm?/s (alustava)
Painehavio, neste, max. kPa
Liitantateho/P kW

101 KSK 7 Kierratysilmakone
> Kayttdtapa

Kayttotarkoitus

Malli (esimerkki)

limavirta m¥/s
Lammitysteho/jaahdytysteho kW
Aénitaso 1 m vaakasuuntaan (ei kanavoitu) dB(A)
lima sisaan, lampétila °C

Neste sisaan, lampdtila °C
Neste ulos, lampdtila °C
Nestevirta dm?/s (alustava)
Painehavio, neste, max. kPa
Liitantateho/P kW
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oimittaa

PU

Vesipatteri
Liikuntasalin [Ammitys
Koja Termis 35-3-1
0,75
15
64
15
70
40
0,17
7
0,13

PU
Vesipatteri
Liikuntasalin Iammitys
Koja Termis 35-3-1
0,75
15
64
15
70
40
0,17
7
0,13

PU
Vesipatteri
Liikuntasalin [Ammitys
Koja Termis 35-3-1
0,75
15
64
15
70
40
0,17
7
0,13

PU
Vesipatteri
Liikuntasalin Iammitys
Koja Termis 35-3-1
0,75
15
64
15
70
40
0,17

0,13

Asentaa

PU

PU

PU

PU
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Muutos

Jarjestelman SFP-luku (sis.tulo- ja poistokoneet) kW/m?3/s

TK 01 TK 01 Tuloilmakone

> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset
Palvelualue

Malli (esimerkki)

Tuloilmavirta m3/s

TK 01 FG 01 Moottoripelti

> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset
Toimimoottorin hankinta

TK 01 S 01 Suodatin

> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset
Kayttotarkoitus

Tuloilmavirta m3/s

Poistoilmavirta m®/s

Suodatinluokka

Alkupainehavioé, max. Pa

Painehavio, mitoitus (50 % likaantuminen) Pa
Loppupainehavid, max. Pa

Tehollinen nopeus m/s

Suodatinosan pituus mm

TK 01 LTP 02 Lammontalteenotto (pyoriva siirrin)
> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset
Malli (esimerkki)

Tuloilmavirta m3/s

Poistoilmavirta m®/s

Tuloilman lampétilahydtysuhde (kuiva) %
Tuloilman kosteushy6tysuhde %
Tuloilma sisaan lampétila °C

Tuloilma ulos, Iampétila °C

Poistoilma sisdan, lampdétila °C
Poistoilma sisdan, suhteellinen kosteus %
Painehavio, tuloilma, max. Pa
Painehavio, poistoilma, max. Pa
Liitantateho/P kW

Sahkokytkenta

TK 01 FG 03 Moottoripelti
Kayttétarkoitus

Malli (esimerkki)

TK 01 TF 01 Tuloilmapuhallin

> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset

Palvelualue
Malli (esimerkki)
Puhallintyyppi
Tuloilmavirta m¥s
Kokonaishyotysuhde %
Aanentehotaso dB
Kokonaispaineenkorotus (muut kuin aksiaali) Pa
Liitantateho/P kW
Sahkokytkenta
TK 01 SC 01 Kierroslukuohjaus
> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset
Huomautukset
Kts. RAU-asiakirjat
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Toimittaa
Asentaa

G3 limanvaihto

1,59

Kayttdtapa: Koteloitu kone
Liikutasali
Koja
2,19
9] U
Kayttotapa: Ulkoilmapelti, IV-koneen osa
AU
U U
Kayttotapa: IV-koneen osa
Tuloilman suodatus
2,19
2,2
F7L
81
102
162
0,13
600
U U
LTP Lammontalteenotto (pyoriva siirrin)
FMOR-1208-L-2-1-AL-1-2-E-L-S
2,19
2,2
81,3
80,6
-29
12,5

0,25
1-vaiheinen

Kiertoilmapelti
FPTC-1208-L-5-1-S
U U
Kayttotapa: Erillinen taajuusmuuttaja (ks. laitteen SC
tiedot)
Liikuntahalli
GMEB-1-04-056-3070
Kammiopuhallin
2,19
81
77
533
3
3-vaiheinen
AU AU
Kayttotapa: Erillinen taajuusmuuttaja
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IMuutos
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TK 01 LP 04 Lammityspatteri U U

> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset Kayttotapa: nestekiertoinen

Tuloilmavirta m3/s 2,19

Lampoteho kW 54,9

llma sisaan, lampétila °C 7,5

lima ulos, lampétila °C 28

Neste Vesi

Neste sisadan, patteri °C 60

Neste ulos, patteri °C 27,8

Neste sisdan, verkosto °C 70

Nestevirta, verkosto dm?s 0,44

Nestevirta, patteri dm®/s 0,49

TK 01 PU 40 Pumppu PU PU

> Kayttotapa Integroitu taajuusmuuttaja

Kayttotarkoitus IV-lammityksen kiertovesipumppu

Malli (esimerkki) Kolmeks

Neste Vesi

Mitoituslampétila °C 80

Kayttoryhma Lammitys

Mitoitustuotto dm?/s 0,5

Mitoitusnostokorkeus kPa 15

Kayttotilanteen tuotto dm?/s 0,49

Kayttotilanteen nostokorkeus kPa 15

Liitantateho/P kW 0,08

TK 01 TV 45 Moottoriventtiili AU PU

> Kayttétapa Nesteverkosto

Kayttotarkoitus Lammityksen saatoventtiili

Tyyppi 2-tie

Neste Vesi

Nestevirta dm?/s (alustava) 0,44

Painehavié kPa (alustava) 16

KV-arvo (alustava) 4

Mitoituslampdtila °C 80

Verkoston lampétila, tulo °C 70

Verkoston lampétila, paluu °C 30

Kayttéryhma Lammitys

Nimelliskoko DN (alustava) 15

TK 01 PP 41 Palopelti U U

> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset Kayttoétapa: Moottoroitu toimilaite

Malli (esimerkki) Lindab PKIR3G

Paloluokitus EI120S

Toimilaitteen jannite V 24

TK 01 PK 01 Poistoilmakone U U

> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset
Palvelualue

Malli (esimerkki)

Poistoilmavirta m®/s
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Kayttétapa: Koteloitu kone
Liikuntasali

Koja

22
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TK 01 S 19 Suodatin U U

> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset Kayttotapa: IV-koneen osa

Kayttotarkoitus Poistoilman suodatus

Tuloilmavirta m¥/s 2,19

Poistoilmavirta m®/s 2,2

Suodatinluokka M5L

Alkupainehavio, max. Pa 56

Painehavid, mitoitus (50 % likaantuminen) Pa 56

Loppupainehavid, max. Pa 66

Tehollinen nopeus m/s 0,16

Suodatinosan pituus mm 600

TK 01 PF 01 Poistoilmapuhallin U U

> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset

Malli (esimerkki)
Puhallintyyppi
Poistoilmavirta m®/s
Kokonaishyotysuhde %
Asnentehotaso dB

Kokonaispaineenkorotus (muut kuin aksiaali) Pa

Liitantateho/P kW
Sahkokytkenta
TK 01 SC 01 Kierroslukuohjaus
> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset
Huomautukset
Kts. RAU-asiakirjat
TK 01 SE 03 Sekoitusosa
> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset
Malli (esimerkki)
TK 01 FG 30 Moottoripelti
> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset
Toimimoottorin hankinta
TK 01 PP 40 Palopelti
> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset
Malli (esimerkki)
Paloluokitus
Toimilaitteen jannite V
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Kayttétapa: Erillinen taajuusmuuttaja (ks. laitteen SC
tiedot)
GMEB-1-04-056-2270
Kammiopuhallin
2,2
82
75
441
2,2
3-vaiheinen
AU AU
Kayttétapa: Erillinen taajuusmuuttaja

Kayttotapa: IV-koneen osa
Kiertoilmaosa
U U
Kayttétapa: Ulkoilmapelti, IV-koneen osa
AU
U U
Kayttétapa: Moottoroitu toimilaite
Lindab PKIR3G
El120S
24
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TK 02 Tuloilmakone U U
> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset Kayttotapa: Pakettikone, vesipatteri
Malli (esimerkki) Kair EcoCounter 3285-EC-VP-FIM-FIE-VPS-L
Tuloilmavirta m¥/s 0,715
Poistoilmavirta m®/s 0,784
Lampdéteho/Jadhdytysteho kW 26,5
lima sisaan, lampétila °C 20
lima ulos, [dmpétila °C -10,7
Kokonaispaineenkorotus, poisto Pa 663
Suodatinluokka, tulo EU 7
Suodatinluokka, poisto EU 5
Neste Vesi
Neste sisaan, patteri °C 60
Neste ulos, patteri °C 40
Neste sisaan, verkosto °C 70
Nestevirta, verkosto dm?/s 0,21
Nestevirta, patteri dm®/s 0,32
Painehavio, neste, max. kPa 12,5
SFP luku kW/m3/s 1,96
Liitantateho/P kW 2,2
Sahkokytkenta 3-vaiheinen
Huomautukset

Huom. Varusteet:

- Ohjaussaadin Fidelix asennettuna (-FIM)

- limamaaralahetin naytolla (-FIE) 0-10V, 24V

- Vakiopainesaato (-VPS)

- Etulammitys, sahkd, koneen sisalla
FG 01 Moottoripelti U U
> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset Kayttétapa: Ulkoilmapelti, kanavassa
Toimimoottorin hankinta AU
PU 40 Pumppu PU PU
> Kayttétapa Vakionopeuspumppu
Kayttotarkoitus IV-lammityksen kiertovesipumppu
Malli (esimerkki) Kolmeks
Neste Vesi
Mitoituslampédtila °C 80
Kayttoryhma Lammitys
Mitoitustuotto dm?/s 0,32
Mitoitusnostokorkeus kPa 16
Kayttotilanteen tuotto dm?/s 0,32
Kayttotilanteen nostokorkeus kPa 15
Liitantateho/P kW 0,05
TV 45 Moottoriventtiili AU PU
> Kayttotapa Nesteverkosto
Kayttotarkoitus Lammityksen saatéventtiili
Tyyppi 2-tie
Neste Vesi
Nestevirta dm?/s (alustava) 0,21
Painehavié kPa (alustava) 22
KV-arvo (alustava) 1,6
Mitoituslampétila °C 80
Verkoston lampétila, tulo °C 70
Verkoston lampétila, paluu °C 40
Kayttoryhma Lammitys
Nimelliskoko DN (alustava) 15
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FG 30 Moottoripelti U U
> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset Kayttotapa: Ulkoilmapelti, IV-koneen osa
Toimimoottorin hankinta AU
PP 30 Palopelti U U
> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset Kayttdtapa: Moottoroitu toimilaite
Sijainti IV-konehuone
Malli (esimerkki) Swegon CU2
Paloluokitus EI120S
Toimilaitteen jannite V 24
PP 31 Palopelti U U
> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset Kayttoétapa: Moottoroitu toimilaite
Malli (esimerkki) Swegon CR120
Paloluokitus EI120S
Toimilaitteen jannite V 24
PP 32 Palopelti U U
> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset Kayttétapa: Moottoroitu toimilaite
Malli (esimerkki) Swegon CR120
Paloluokitus EI120S
Toimilaitteen jannite V 24
PP 33 Palopelti U U
> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset Kayttoétapa: Moottoroitu toimilaite
Malli (esimerkki) Swegon CR120
Paloluokitus EI120S
Toimilaitteen jannite V 24
PP 34 Palopelti U U
> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset Kayttétapa: Moottoroitu toimilaite
Malli (esimerkki) Swegon CR120
Paloluokitus EI120S
Toimilaitteen jannite V 24
PP 35 Palopelti U U
> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset Kayttdtapa: Moottoroitu toimilaite
Malli (esimerkki) Swegon CR120
Paloluokitus EI120S
Toimilaitteen jannite V 24
PP 36 Palopelti U U
> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset Kayttdtapa: Moottoroitu toimilaite
Malli (esimerkki) Swegon CR120
Paloluokitus ElI120S
Toimilaitteen jannite V 24
PP 37 Palopelti U U
> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset Kayttdtapa: Moottoroitu toimilaite
Malli (esimerkki) Swegon CR120
Paloluokitus ElI120S
Toimilaitteen jannite V 24
PP 38 Palopelti U U
> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset Kayttoétapa: Moottoroitu toimilaite
Malli (esimerkki) Swegon CR120
Paloluokitus EI120S
Toimilaitteen jannite V 24
PP 39 Palopelti U U

> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset
Malli (esimerkki)

Paloluokitus

Toimilaitteen jannite V
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Kayttoétapa: Moottoroitu toimilaite
Swegon CR120

ElI120S

24
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TK 03 Tuloilmakone U U
> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset Kayttotapa: Pakettikone, vesipatteri
Malli (esimerkki) Kair EcoCounter 2185-EC-VP-FIM-FIE-VPS-R
Tuloilmavirta m¥/s 0,371
Poistoilmavirta m®/s 0,412
Lampdéteho/Jadhdytysteho kW 14,2
lima sisaan, lampétila °C 20
lima ulos, [dmpétila °C -14
Kokonaispaineenkorotus, poisto Pa 591
Suodatinluokka, tulo EU 7
Suodatinluokka, poisto EU 5
Neste Vesi
Neste sisaan, patteri °C 60
Neste ulos, patteri °C 40
Neste sisaan, verkosto °C 70
Nestevirta, verkosto dm?/s 0,16
Nestevirta, patteri dm®/s 0,17
Painehavio, neste, max. kPa 8,2
SFP luku kW/m3/s 1,81
Liitantateho/P kW 1,8
Sahkokytkenta 3-vaiheinen
Huomautukset

Huom. Varusteet:

- Ohjaussaadin Fidelix asennettuna (-FIM)

- limamaaralahetin naytolla (-FIE) 0-10V, 24V

- Vakiopainesaato (-VPS)
FG 01 Moottoripelti U U
> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset Kayttotapa: Ulkoilmapelti, kanavassa
Toimimoottorin hankinta AU
PU 40 Pumppu PU PU
> Kayttotapa Vakionopeuspumppu
Kayttotarkoitus IV-lammityksen kiertovesipumppu
Malli (esimerkki) Kolmeks
Neste Vesi
Mitoituslampétila °C 80
Kayttéryhma Lammitys
Mitoitustuotto dm?/s 0,17
Mitoitusnostokorkeus kPa 15
Kayttétilanteen tuotto dm?3/s 0,17
Kayttotilanteen nostokorkeus kPa 15
Liitantateho/P kW 0,05
TV 45 Moottoriventtiili AU U
> Kayttotapa Nesteverkosto

Kayttétarkoitus

Tyyppi

Neste

Nestevirta dm?/s (alustava)
Painehavio kPa (alustava)
KV-arvo (alustava)
Mitoituslampédtila °C
Verkoston lampétila, tulo °C
Verkoston lampétila, paluu °C
Kayttéryhma

Nimelliskoko DN (alustava)
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Lammityksen saatoventtiili
2-tie

Vesi

0,16

13

1,6

80

70

40
Lammitys
15
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FG 30 Moottoripelti U U
> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset Kayttotapa: Ulkoilmapelti, IV-koneen osa
Toimimoottorin hankinta AU

002 Designer.xlsx



