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Palopeltien kytkentd—/kaapelointiperiaate.
LVI-suunnitelmista.
Palopellit toimittoa jo asentaa IU.
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TOIMINTAKUVAUS PALOPELLIT
Yleista

Palopellit varustetaan jousipalautteisilla sahkétoimisilla toimimoottoreilla, joilta saadaan
kaksi tilatietoa (auki/kiini).

Halytykset seké varotoiminnot

Palopellin lampéilmaisimen tunnistaessa lampétilan nousevan yli raja-arvon 70 °C
palopelti sulkeutuu ja saadaan halytys.

Ohjelmallinen halytys saadaan mikali jokin palopelti on kiinni.

Mikali kaikki koneen palopellit tai runkokanavan pellit ovat kiinni sammutetaan kone
valittdmasti.

Palopeltien koestus

Valvontajarjestelma testaa palopeltien toiminnan ohjaamalla yhden ryhman pellit kiinni
auki asetelluin aikavalein [esim. kerran viikossa]. Toimintatestauksen aikana
valvontajarjiestelma avaa ja sulkee yhden palopeltiparin kerrallaan. Mikali pellin tilatieto
vastaa ohjausta asetetun ajan [suljettu 25 s] [avattu 125 s] annetaan ohjelmallinen
ristiriitahalytys. Mikali kaikki rynman pellit toimivat, eika ristiriitahalytykisa ole annettu,
annetaan ohjelmallinen viesti siita, etta kaikki ryhman pellit on testattu hyvaksytysti.

Raportointi

Toimintatestauksen halytykset ja hyvaksytyn testauksen viestit tallennetaan trenditietona
vahintaan 5 vuotta.
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