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Osajarjestelman toimintaan vaikuttavat seuraavat ohjelmat, joiden yksityiskohtainen toiminta on

selostettu ohjelmaluettelossa. Huom.! X- merkityt ohjelmaluettelossa ohjelmoidaan

esittamatta niita tassa.
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TX NORMAALI AIKAOHJELMA

NO TAPAHTUMAOHJELMAT

X YLEISET TAPAHTUMAOHJELMAT

T2 YLILAMMON YOTUULETUS (TE2X (KESKIARVO))
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TOIMINTAKUVAUS

Tuloilmakone tuottaa vaikutusalueensa lammitetyn tuloilman yllapitden tavoitteiden
mukaista ilmanlaatua.

YLEISTA

Kaikki toimintaselostuksessa mainitut aseteltavat arvot ovat kayttajan muutettavissa seka
valvomografiikalta etta alakeskuspaatteelta.

OHJAUKSET

Tuloilmapuhaltimen TF01 kayntia ohjataan rakennusautomaatiojarjestelman aika- ja
tapahtumaohjelmilla. Puhaltimella on omat aikaohjelmat osa- ja taysteholle.

Poistopuhallin PF01 kdy rinnan tuloilmapuhaltimen kanssa.

Puhaltimia TFO01, PFO01 kaynnistettdessa taajuusmuuttajat EC70, EC71 saatavat
puhaltimien pyo6rimisnopeuden kiihdytysajan (huom.: vahintdan 60 s) kuluttua s&adon
mukaiselle nopeudelle.

Lisadaikapainikkeella HS20 kone voidaan kaynnistéda aikaohjelman ulkopuolella
valvontajarjestelmaan valituksi ajaksi (esim. 2 h).

Lammityspatterin pumppu PU40 kay jatkuvasti.

LUKITUKSET

Tuloilmapuhallin TFO1 voi kdyda, kun seuraavat ehdot toteutuvat:
- lammityspatterin kiertopumppu PU40 kay (konekeskuslukitus)
- jaatymissuojatermostaatti TZ01 ei halyta (konekeskuslukitus)
- IV-pysaytys ei ole voimassa (ohjelmallinen lukitus)

Poistoilmapuhaltimen PFO01 kaynti on lukittu tuloilmakoneen kayntiin (ohjelmallinen
lukitus).

KONEEN OLLESSA SEIS

Ulkoilmapelti FG01 on kiinni, kun rakennusautomaatiojarjestelmassa ei ole puhaltimen
TFO1 taajuusmuuttajalta kay-tietoa.

Jateilmapelti FG30 on kiinni, kun rakennusautomaatiojarjestelmassa ei ole puhaltimen
PFO01 taajuusmuuttajalta kay-tietoa.

Saatoohjelma pitda lammityspatterin paluuveden asetusarvossaan (esim. +20 °C)
ohjaamalla lammitysventtiilia TV45.

Jarjestelman viesti taajuusmuuttajille EC70, EC71 on 0 %.
LTO-kuution ohituspelti FG50 on kiinni.
KONEEN KAYDESSA

Ulkoilmapelti FGO1 on auki, kun rakennusautomaatiojarjestelmassa on puhaltimen TFO1
taajuusmuuttajalta kay-tieto.

Jateilmapelti FG30 on auki, kun rakennusautomaatiojarjestelmassa on puhaltimen PF01
taajuusmuuttajalta kay-tieto.

Lampdtilan saato

Saatéohjelma ohjaa sarjassa LTO-peltejd FG02 ja lammityspatterin moottoriventtiilia
TV45 siten, ettd tuloilman asetusarvo saavutetaan anturin TE10 kohdalla. Tuloilman
lAmpdtilan TE10 asetusarvo muuttuu poistoilman [Ampdtilan TE30 mukaan (kuva 1).

Mikali tuloilman lampétilan TE10 asetusarvoa ei saavuteta kaikkien lAmmitysportaiden
ollessa kaytdéssa (100%) rajoitetaan viiveen jalkeen puhaltimien py6rimisnopeutta
portaattomasti  taajuusmuuttajien  valitykselld  niin, ettd tuloilman lampdtila
saavutetaan. Kuitenkin enintdan 50%:in maksimi-ilmavirrasta.

Rakennusautomaatiojarjestelman rajoittaessa ilmavirtaa saadaan grafiikalle ilmoitus
"ILMAVIRTARAJOITUS / TULOILMAN LAMPOTILAN ALARAJA".

Kanavapainesaato

Saatdohjelma pitdd tuloilmakanavan paineen PIE10 asetusarvossaan ohjaamalla
tuloilmapuhaltimen pydrimisnopeutta.

Saatdohjelma pitdd poistoilmakanavan paineen PIE30 asetusarvossaan ohjaamalla
poistoilmapuhaltimen pyérimisnopeutta.

VAROTOIMINNOT JA HALYTYKSET

Saatdohjelma estdd lammityspatterin  paluuveden lampdtilan TE45 laskemasta
kayntiaikana alle asetetun alarajan (esim. +13 °C) ohjaamalla venttilia TV45.
Jaatymisvaaratermostaatin TZ01 paluuvesirajoitus asetellaan 2 K alemmaksi kuin
ohjelmallinen asetusarvo.

Jos lammityspatterin paluuveden ldmpdtila TE45 laskee halytysrajaan (esim. 8 °C),
jaatymissuojatermostaatti TZ01 pysayttda tuloilmapuhaltimen TFO1 ja samalla seuraa
halytys (kuittaus kasin).
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LTO-kuution poistopuolen paine-eron PDIE5S0 noustessa huurtumisrajaan ja
poistoilmalampétilan TE31 ollessa alle LTO:n jaatymisrajan esim. -1°C ohjataan
LTO-kuution pellit FGO02 asetellun viiveen (esim. 5 min) kuluttua sulatusasentoon.
Palautuminen sa&adon piiriin tapahtuu, kun paine-ero on laskenut eroalueen verran,
aikaisintaan esim. 5 min viiveen kuluttua.

Saatéohjelma estdd LTO:n jalkeistd tuloilman |ampdtilaa TEO02
asetusarvon (esim. +12° C) ohjaamalla LTO:n pelteja.

Tuloilman lampétilan noustessa yli halytysrajan (+50 °C), koje pysahtyy ja saadaan
halytys. Samalla koje siirtyy seisonta-aikaiseen kayttéon.

lImamaaramittauksien FIEO8 ja FIE30 alarajahdlytys on
Halytyksessa on ohjelmallinen viive koneen kaynnistyessa.

Ulko- ja poistoilmasuodattimen paine-eron PDIEO1 ja PDIE30 ylarajahalytystason
ylittyessa tapahtuu ohjelmallinen suodatinvahtihalytys.

Mikali lisdaikapainike pitéa iv-konetta kdynnissa yhtajaksoisesti yli asetellun ajan (esim.
24 h) tulee tasta halytys automaatiojarjestelmaan.

laskemasta alle

virtaushairidhalytys.

Muut varotoimet ja halytykset ohjelmaluettelon mukaisesti.

TULDILMA
oc A
211
17
>
20 +24 °C
KUVA 1 POISTOILMA

POISTOLAMPOTILAKGMPENSOINTI
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