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Naytteen tutkimiseen on kaytetty valomikroskooppia ja Tescan VEGA3 SBH pyyhkiisyelektronimikroskooppia.
Asbestikuidut on tunnistettu alkuainekoostumuksen perusteella (SEM/EDS). Tulokset koskevat vain tutkittuja niytteita.
Mittausepavarmuuden saa tarvittaessa laboratoriosta.

Tulos
Nayte # Materiaali Tila Tulos Laji
1 Lattiamatto, liima, tasoite Makuuhuone 1 krs Sisdltaa asbestia Krysotiili
2 Seindamaali, tasoite, rappi Eteinen 1 krs Ei sisdlld asbestia --
3 Lattiamtto, liima, tasoite WC 2 krs Sisaltaa asbestia Krysotiili
4 Seindamaali, tasoite, rappi Askarteluhuone, kellari  Ei sisdlld asbestia --
5 Ulkoseinan bitumieriste Askarteluhuone, kellari  Ei sisalld asbestia --
6 Seindkaakelin sauma ja e
kiinnityslaasti Pesuhuone, 1 kerr. Sisdltaa ashestia Antofylliitti
i Julkisivulevy minerit Seinapaddyt Sisaltad asbestia  Krysotiili, Amosiitti
8 Kattohuopa Pihavaja Sisdltad asbestia Antofylliitti
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