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Osajarjestelman toimintaan vaikuttavat seuraavat ohjelmat, joiden yksityiskohtainen toiminta on
selostettu ohjelmaluettelossa. Huom.! X- merkityt ohjelmaluettelossa ohjelmoidaan
esittamatta niita tassa.

NO AIKAOHJELMAT

TX NORMAALI AIKAOHJELMA

NO TAPAHTUMAOHJELMAT

X YLEISET TAPAHTUMAOHJELMAT

T2 YLILAMMON YOTUULETUS (TE2X (KORKEIN))
T3 KIERROSTENVAIHTO

T5 IV-KOJEISTON PORRASTETTU KAYNNISTYS
T23 JATKOAIKAKAYTTO

T25 VIRTAUSVAHTI

T26 SUODATTIMEN PAINE-EROMITTAUS

T39 IV-VERKON HAIRIO

NO RAPORTOINTIOHJELMAT

RX KAYNTIAJAT

R5 YLILAMMON YOTUULETUS
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TOIMINTAKUVAUS

Tuloilmakone tuottaa vaikutusalueensa lammitetyn tuloilman yllapitden tavoitteiden
mukaista ilmanlaatua.

YLEISTA

Kaikki toimintaselostuksessa mainitut aseteltavat arvot ovat kayttajan muutettavissa seka
valvomografiikalta ettd alakeskuspaatteelta.

OHJAUKSET

Tuloilmapuhaltimen TFO01 kayntid ohjataan rakennusautomaatiojarjestelman aika- ja
tapahtumaohjelmilla. Koneella on omat aikaohjelmat taysteholle ja osateholle.

Poistopuhaltimet PFO1 ja PF02 kay rinnan tuloilmapuhaltimen kanssa.

Painikkeella HS20 voidaan ohjata ilmanvaihtokoneen nopeutta 1/2- tai 1/1- teholle
valvontajarjestelmaan valituksi ajaksi. Painikkeen yhteydessa olevat merkkilamput
ilmoittavat IV-koneen kayntinopeuden. Kone  voidaan my0s pysayttaa
painonappikytkimesta.

Lammityspatterin pumppu PU40 kay jatkuvasti.

LUKITUKSET

Tuloilmapuhallin TFO1 voi kdyda, kun seuraavat ehdot toteutuvat:
- lammityspatterin kiertopumppu PU40 kay (ryhmakeskuslukitus)
- jaatymissuojatermostaatti TZ01 ei halyta (ryhmakeskuslukitus)
- IV-pysaytys ei ole voimassa (ohjelmallinen lukitus)

Poistoilmapuhaltimien PF01 ja PF02 kaynti on lukittu

(ryhmakeskus lukitus).

tuloilmakoneen kayntiin

KONEEN OLLESSA SEIS

Ulkoilmapelti FG01 on kiinni, kun rakennusautomaatiojarjestelmassa ei ole puhaltimen
TFO1 kontaktorilta kay-tietoa.

Saatoohjelma pitda lammityspatterin paluuveden asetusarvossaan (esim. +20 °C)
ohjaamalla lammitysventtiilia TV45.

KONEEN KAYDESSA

Ulkoilmapelti FGO01 on auki, kun rakennusautomaatiojarjestelmassa on puhaltimen TF01
kontaktorilta kay-tieto.

Lampotilan sdatd

Saatdohjelma ohjaa lammityspatterin moottoriventtiilia TV45 siten, ettd tuloilman
asetusarvo saavutetaan anturin TE10 kohdalla. Tuloilman [Ampétilan TE10 asetusarvo
(esim. +12°C)

liman jalkikasittely

Ohjelmallinen  sadadin  pitdd keittion  sisdanpuhallusilman TE11

asetusarvossaan ohjaamalla jalkildmmityspatterin saatéventtiilia F\V46.

[@Bmpétilan

Sisdanpuhallusilman I[&mpétilan asetusarvo maaraytyy huonelampétilan TE20 perusteella
kuvassa 1 esitetylla tavalla.

Ohjelmallinen  saadin  pitdd keittion  sisdanpuhallusilman TE12

asetusarvossaan ohjaamalla jalkilammityspatterin saatdventtiilia FV47.

[dBmpétilan

Sisaanpuhallusilman I[&mpétilan asetusarvo maaraytyy huoneldampétilan TE21 perusteella
kuvassa 2 esitetylla tavalla.

VAROTOIMINNOT JA HALYTYKSET

Saatdohjelma estdd lammityspatterin  paluuveden lampétilan TE45 laskemasta
kayntiaikana alle asetetun alarajan (esim. +13 °C) ohjaamalla venttilia TV45.
Jaatymisvaaratermostaatin  TZ01 paluuvesirajoitus asetellaan 2 K alemmaksi kuin
ohjelmallinen asetusarvo.

Jos lammityspatterin paluuveden lampdtila TE45 laskee halytysrajaan (esim. 8 °C),
jaatymissuojatermostaatti TZ01 pysayttda tuloilmapuhaltimen TFO1 ja samalla seuraa
halytys (kuittaus kasin).

Tuloilman lampédtilan noustessa yli halytysrajan (+50 °C), koje pysahtyy ja saadaan
halytys. Samalla koje siirtyy seisonta-aikaiseen kayttoon.

Ulkoilmasuodattimen paine-eron PDIEO1 ylarajahalytystason ylittyessa tapahtuu
ohjelmallinen suodatinvahtihalytys. Alarajahalytys on virtaushairidhalytys. Halytyksessa
on ohjelmallinen viive koneen kaynnistyessa.

Mikali painonappi HS20 on paalla yhtajaksoisesti yli asetellun ajan (esim. 24 h) tulee
tasta halytys automaatiojarjestelmaan.

Muut varotoimet ja halytykset ohjelmaluettelon mukaisesti.

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Granlund Pohjanmaa Oy

Hovioikeudenpuistikko 19A§ PALOSAAREN KOULU

65100 Vaasa VAASAN KAUPUNKI / PALOSAAREN KOULU

Granlund

Puh. 010 759 2800

VAASA

PTUSIUKSEN SISaM0
RAKENNUSAUTOMAATIO
SAATOKAAVIO TULOILMAKONE TK02
KEITTIO JA RUOKASALI

Pt MBx CAD \P_levy\012xx\01291\P002\CAD\RAU\Kaaviot\6302.dwg
Suunn.MBX Suun.ala Piir. n:o Muutos Sivu n:o
vast TyM RAU 6302 3/4

Pvm. 99.2.2020

| Hanketunn.

Projekti n:o VV201019




TULOILMA TEN

°C A
20|
15
>
+20 w24 °C

KUVA 1
HUGNELAMPOTILAKOMPENSOINTI

TULOILMA TE12
ﬂ( A
20 1
15
—>
+20 +24 °C

KUVA 1
HUGNELAMPOTILAKOMPENSOINTI

HUONEILMA TE20

HUONEILMA TE21

Rakennuskohteen nimija osofte F;Xiuémﬁésk;UTOMAAﬂo Pl MBx CAD \P_levy\012xx\01291\PO02\CAD\RAU\Kaaviot\6302.dwg
Granlund Pohjanmaa O A iir. ivu N
I d Hovioikeudenpdistikko 19X PALOSAAREN KOULU SAATO_KAAVlO TULOILMAKONE TK02 Suunn.MBX Suun.ala Piir. n:o Muutos Sivu n:o
G ra n u n gTh o% 1\/;??9 200 VAASAN KAUPUNKI / PALOSAAREN KOULU| KEITTIO JA RUOKASALI Vast T M RAU 6302 4/4

VAASA

Pvm. 99.2.2020

Projekti n:o VV201019

| Hanketunn.




