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Osajarjestelman toimintaan vaikuttavat seuraavat ohjelmat, joiden yksityiskohtainen toiminta on
selostettu ohjelmaluettelossa. Huom.! X- merkityt ohjelmaluettelossa ohjelmoidaan
esittamatta niita tassa.

NO AIKAOHJELMAT
X NORMAALI AIKAOHJELMA
NO TAPAHTUMAOHJELMAT
TX YLEISET TAPAHTUMAOHJELMAT
NO RAPORTOINTIOHJELMAT
RX KAYNTIAJAT
YLEISTA

Kaikki toimintaselostuksessa mainitut aseteltavat arvot ovat kayttajan muutettavissa sekd
valvomografiikalta etta alakeskuspaéatteelta.

OHJAUKSET

Valvontajarjestelma ohjaa poistoilmakoneen kayntia ohjelmaluettelossa esitetyilla ohjelmilla.

Huoneldmpétilan noustessa yli asetellun arvon (esim. 23 °C) kaynnistyy puhallin PFO1 osateholle 1/2.
Mikali huonelampédtila edelleen nousee, siirtyy puhallin PFO1 taydelle teholle 1/1.

Lampdatilan laskiessa toiminto on painvastainen.

Mikali ulkolampdtila on alle aseteltavan arvon esim (-15 °C) poistoilmapuhallin PFO1 ei voi kdynnistya
taydelle teholle 1/1.

LUKITUKSET

Poistoilmakone voi kdyda vain kun kaikki seuraavat ehdot toteutuvat:

- IV-hatapysaytys ei ole aktiivinen (ohjelmallinen lukitus)

- IV-verkoston hairi6 ei ole hairi6tilassa (ohjelmallinen lukitus)
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