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Osajarjestelman toimintaan vaikuttavat seuraavat ohjelmat, joiden yksityiskohtainen toiminta on

selostettu ohjelmaluettelossa. Huom.! X- merkityt ohjelmaluettelossa ohjelmoidaan

esittamatta niita tassa.

NO AIKAOHJELMAT

X NORMAALI AIKAOHJELMA

NO TAPAHTUMAOHJELMAT

X YLEISET TAPAHTUMAOHJELMAT
T5 IV-KOJEISTON PORRASTETTU KAYNNISTYS
T11 JAAHDYTYKSEN TALTEENOTTO
T17 NESTE- LTO:N HUURTEEN POISTO
T23 JATKOAIKAKAYTTO

T25 VIRTAUSVAHTI

T26 SUODATTIMEN PAINE-EROMITTAUS
T39 IV-VERKON HAIRI®

NO RAPORTOINTIOHJELMAT

RX KAYNTIAJAT

R3 LTO-HYOTYSUHDE
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TOIMINTAKUVAUS

Tuloilmakone tuottaa vaikutusalueensa lammitetyn tuloilman yllapitden tavoitteiden
mukaista ilmanlaatua.

YLEISTA

Kaikki toimintaselostuksessa mainitut aseteltavat arvot ovat kayttajan muutettavissa seka
valvomografiikalta ettd alakeskuspaatteelta.

OHJAUKSET

Tuloilmapuhaltimen TFO01 kayntid ohjataan rakennusautomaatiojarjestelman aika- ja
tapahtumaohjelmilla.

Poistopuhallin PFO3 kay rinnan tuloilmapuhaltimen kanssa.

Poistoilmapuhaltimet PF02 ja PF04 voidaan ohjata painonappikytkimilla (HS20 ja HS21)
taydelle teholle.

Lammityspatterin pumppu PU40 kay jatkuvasti.

LUKITUKSET

Tuloilmapuhallin TFO1 voi kdyda, kun seuraavat ehdot toteutuvat:
- lammityspatterin kiertopumppu PU40 kay (ryhmakeskuslukitus)
- jaatymissuojatermostaatti TZ01 ei halyta (ryhmakeskuslukitus)
- IV-pysaytys ei ole voimassa (ohjelmallinen lukitus)

Poistoilmapuhaltimen PFO1 kaynti on lukittu tuloilmakoneen kayntiin (ohjelmallinen
lukitus).

KONEEN OLLESSA SEIS

Ulkoilmapelti FGO1 on kiinni, kun rakennusautomaatiojarjestelmassa ei ole puhaltimen
TFO1 kontaktorilta kay-tietoa.

Jateilmapelti FG30 on kiinni, kun rakennusautomaatiojarjestelmassa ei ole puhaltimen
PF01 kontaktorilta kay-tietoa.

Saatoohjelma pitda lammityspatterin paluuveden asetusarvossaan (esim. +20 °C)
ohjaamalla lammitysventtiilia TV45.

Jarjestelman viesti taajuusmuuttajille SC70, SC71 on 0 %.
LTO-venttiilin TV50 saatoviesti on 100% ja LTO-pumppu PU50 on seis.

KONEEN KAYDESSA

Ulkoilmapelti FG01 on auki, kun rakennusautomaatiojarjestelmassa on puhaltimen TF01
kontaktorilta kay-tieto.

Jateilmapelti FG30 on auki, kun rakennusautomaatiojarjestelmassa on puhaltimen PF01
kontaktorilta kay-tieto.

Lampatilan saato

Saatdohjelma ohjaa suhteellisesti sarjassa LTO-patterin  moottoriventtiila ja
l[Ammityspatterin moottoriventtiilia TV45 siten, ettd tuloilman asetusarvo saavutetaan
anturin TE10 kohdalla. Tuloilman lampétilan TE10 asetusarvo muuttuu poistoilman
[Ampdtilan mukaan (kuva 1). Mikadli LTO-venttilin saatéviesti on 0% sammutetaan
pumppu PU50. Pitkien seisontajajaksojen aikana pumppu PU50 kaynnistetadn kerran
viikossa 10 min ajaksi kiinnijuuttumisen ehkaisemiseksi.

Mikali tuloilman lampétilan TE10 asetusarvoa ei saavuteta kaikkien l[Ammitysportaiden
ollessa kaytdéssa (100%) rajoitetaan viiveen jalkeen puhaltimien pyérimisnopeutta
1/2-teholle. Rakennusautomaatiojarjestelman rajoittaessa ilmavirtaa saadaan grafiikalle
ilmoitus "ILMAVIRTARAJOITUS / TULOILMAN LAMPOTILAN ALARAJA".

Puhaltimet palaavat normaali ohjaukseen, kun ulkolampédtila on noussut aseteltavan
arvon verran (esim 2°C) ja kaikki lammitysportat eivat enda ole kaytdssa (100%) .
Kuitenkin aikaisintaan aseteltavan ajan (esim 1h) kuluttua rajoituksen alkamisesta.

VAROTOIMINNOT JA HALYTYKSET

Saatoohjelma estda lammityspatterin  paluuveden lampdétilan TE45 laskemasta
kayntiaikana alle asetetun alarajan (esim. +13 °C) ohjaamalla venttilia TV45.
Jaatymisvaaratermostaatin  TZ01 paluuvesirajoitus asetellaan 2 K alemmaksi kuin
ohjelmallinen asetusarvo.

Jos lammityspatterin paluuveden lampoétila TE45 laskee halytysrajaan (esim. 8 °C),
jaatymissuojatermostaatti TZ01 pysayttda tuloilmapuhaltimen TFO1 ja samalla seuraa
halytys (kuittaus kasin).

Saatoohjelma estaa LTO-poistopatterille menevan nesteen lampétilan TEO2 laskemasta
alle asetuksen (esim. +2 °C) ohjaamalla LTO-patterin moottoriventtiilia F\V02.
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Saatoohjelma estda LTO:n jalkeistd tuloilman lampdtilaa TEO2 laskemasta alle
asetusarvon (esim. +12° C) ohjaamalla LTO:n moottoriventtiilia. Tuloilman lampdétilan
noustessa yli halytysrajan (+50 °C), koje pysahtyy ja saadaan halytys. Samalla koje

siirtyy seisonta-aikaiseen kayttoon.
Ulko- ja poistoilmasuodattimen paine-eron PDIEO1

ylittyessa tapahtuu ohjelmallinen suodatinvahtihalytys.

ja PDIE30 ylarajahalytystason

Mikali painonappi HS20 tai HS21 on paalla yhtajaksoisesti yli asetellun ajan (esim. 24

h) tulee tasta halytys automaatiojarjestelmaan.

Muut varotoimet ja halytykset ohjelmaluettelon mukaisesti.
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