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Osajarjestelman toimintaan vaikuttavat seuraavat ohjelmat, joiden yksityiskohtainen toiminta on
selostettu ohjelmaluettelossa. Huom.! X- merkityt ohjelmaluettelossa ohjelmoidaan
esittamatta niita tassa.

NO TAPAHTUMAOHJELMAT

T37 LAMMITYKSEN KESAKAYTTO (PV01, PV02, IVO1)

T38 VESIVUOTO (VMO01)

T39 LAMMITYS-/IV-VERKOSTON HAIRIO

NO RAPORTOINTIOHJELMAT

R6 LAMPOENERGIA

R11 KULUTUSTIETORAPORTTI (KLO1/VMO1,
KV01/VMO01)

RO7 VEDENKULUTUSRAPORTTI
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TOIMINTAKUVAUS

Kayttovesijarjestelma tuottaa tarvittavan lampiman kayttéveden.

lImanvaihtoverkostot tuottaa Iammitysveden limanvaihtokojeiden lammityspattereille.
Patteriverkosto tuottaa lammitysveden lammityspattereille, jotka yllapitavat rakennuksen
peruslammon.

YLEISTA

Kaikki toimintaselostuksessa mainitut aseteltavat arvot ovat kayttajan muutettavissa
joko valvomografiikalta tai alakeskuspaatteelta.

OHJAUKSET

Lampiman kayttéveden pumppu LV01PU45 kay jatkuvasti.

IV-lammitysverkoston pumppu 1V01 PU40 kay jatkuvasti talviaikana (lammityksen
kesakayttdé T37 ohjelma). Pumppu ei kuitenkaan voi sammua mikali jokin 1V-koneiden
venttiileistd on yhtdan auki > 0%. Pumpun ollessa seis se kaynnistyy valittdmasti mikali
jokin IV-koneiden lammitysventtiileistd on yli 5% auki tai ulkoilma laskee alle
asetusarvon (esim. 12°C).

Patteriverkoston pumppu PV01PU40 kay jatkuvasti talviaikana.(lammityksen kesakaytto
T37 ohjelma).

Patteriverkoston pumppu PV02PU40 kay jatkuvasti talviaikana.(lammityksen kesakaytto
T37 ohjelma).

KAYTTOVESIVERKOSTON LV01 LAMPOTILAN SAATO

Ohjelmallinen saadin pitaa varaajasailion syottéveden lampétilan LVO1TE40
asetusarvossaan (+58 °C) ohjaamalla suhteellisesti saatdventtiilia LV01TV44.

ILMANVAIHTOVERKOSTON IV01 LAMPOTILAN SAATO

Ohjelmallinen saadin pitaa ilmanvaihtoverkoston menoveden lampétilan IVO1TE40
asetusarvossaan ohjaamalla saatoéventtiilia IV01TV49 Menoveden lampdtilan
asetusarvo muuttuu ulkolampaétilan UTO1TEOO mittaustuloksen funktiona kuvan 1
saatokayran mukaisesti.

PATTERIVERKOSTON PV01 LAMPOTILAN SAATO

Ohjelmallinen saadin pitaa patteriverkoston menoveden lampétilan PVO1TE40
asetusarvossaan ohjaamalla suhteellisesti saatoventtiilia PV01TV45. Menoveden

lampétilan asetusarvo muuttuu kyseisen rakennuksen ulkolampétilan UTO1TEOO
mittaustuloksen funktiona kuvan 2 saatdékayran mukaisesti.

PATTERIVERKOSTON PV02 LAMPOTILAN SAATO

Ohjelmallinen saadin pitaa patteriverkoston menoveden lampétilan PVO2TE40
asetusarvossaan ohjaamalla suhteellisesti saatoventtiilia PV02TV45. Menoveden
lampédtilan asetusarvo muuttuu kyseisen rakennuksen ulkoldmpétilan UTO1TEOO
mittaustuloksen funktiona kuvan 2 saatdékayran mukaisesti.

VAROTOIMINNOT JA HALYTYKSET

Pumpuilta saadaan rakennusautomaatiojarjestelmaan ryhmakeskukselta
kayttotilavalvonta ja halytys seis-tilasta.

Mikali lattialammitysverkoston lampétila LLO1TE40 nousee yli asetusarvon (esim. +50
°C) pysahtyy pumppu LLO1PU40.

Mikali lattialammitysverkoston lampétila nousee yli termostaatin LLO1TS40 asetusarvon
(esim. +55 °C) pysahtyy pumppu LLO1PU40.

Muut varotoiminnot ja halytykset ohjelmaluettelon mukaisesti.

PAKKOKAYTTOOHJAUKSET (Yllapito-ohjaukset)

Saato- ja valvontajarjestelma ohjaa pumput kesasulkutoiminnon aikana kayntiin
tapahtumaohjelman T37 mukaisesti.
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NYKYISEN JARJESTELMAN SAATOKAYRAT TULEE OTTAA TALTEEN
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