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VAASAN KAUPUNKI

OHJELMALUETTELO

Toimintaselostusten ja pisteluetteloissa viitataan tahan ohjelmaluetteloon ohjelmatyypin ja
-numeron mukaan. Tama ohjelmaluettelo taydentaa toimintaselostuksia ja pisteluetteloita
selostamalla yksityiskohtaisesti kunkin kayttdohjelman toiminnan ja raporttien sisallon.

Kayttdohjelmien tunnus muodostuu ohjelmatyypin tunnuksesta ja juoksevasta numerosta.

Ohjelmatyypit ovat seuraavat:

T Tapahtuma / lukitusohjelma
R Raportointiohjelma

Ti Tietojen muokkausohjelma
J Jaksottaiskaytto

S Sahkdétehon rajoitus

P Porrastettu kaynnistys

HUOM ! X-merkittyja ohjelmia ei ole merkitty toimintaselostukseen tai
pisteluetteloon, vaan ne koskevat kaikkia kojeita ilman eri mainintaa.

TX

AIKAOHJELMA

Valvontajarjestelma sisaltaa vuosikellon ja vapaapaivakalenterin, joita
kaytetaan hyvaksi aikaohjauksissa ja tulostuksissa, ym. Aikaan sidotuissa
toiminnoissa.

Aikaohjelmat muodostuvat viikko-ohjelmista, jotka kasittavat paivaohjelman
kullekkin viikonpaivalle seka erikoisviikko-ohjelmista, jotka sisaltavat
erikoispaivien ohjelmat, esim. arkipaivaksi sattuvat juhlapyhat.
Erikoispaivat voidaan ohjelmoida vuoden alussa koko kuluvalle vuodelle.

Kesa- ja normaaliaikasiirtojen tulee tapahtua automaattisesti ilman, etta
siirtopaivia tarvitsee kayttajan vuosittain erikseen ohjelmoida.

Aikaohjelmilla ohjataan koneiden kaynnistykset ja pysaytykset seka annetaan
tulostuskaskyt maaraaikaisille tulostuksille kuten raporteille.

Jokainen ohjauspiste voidaan liittaa aikaohjelmaan.

Ohjauspisteilla tulee olla seuraavanlainen ohjelmallinen kasiohjauskytkin "K-0-
A” tai "1/1-1/2-0-A”".
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A-asennossa (automatiikka)
e koneisto kdy normaalien aika-, tapahtuma-, ym. Ohjauksien mukaisesti.

0-asennossa
e koneisto on toimintaselostuksen mukaisessa seisontatilassa

K, %2, 1/1 —asennossa (KASI)

e koneisto kay jatkuvasti valitulla nopeudella toimintaselostuksen
kayntitilanteen mukaisesti

¢ varolaitetoiminnat ja ohjelmat ovat kaytdéssa normaalin kayntiaikatilanteen
mukaisesti.

HATAPYSAYTYS KAASUVAARATILANTEESSA / IV-HATAPYSAYTYS

Ohjelma pysayttaa kaikki jarjestelman ohjaukseen liitetyt tulo- ja
poistoilmapuhaltimet estaen kaasun tulon IV-laitteiden kautta ko. tilaan.

Hatapysaytys voidaan kaynnistaa ja "peruuttaa” valvomon kayttopaatteelta
yhdella toiminnolla ja erillisella kytkimella (lukkiutuva).

PALOVAARA

Tuloilman lampdtilan nousua asetusarvoon (+45 C) pysahtyy kojeisto ja
tapahtuu turvallisuusluokan halytys. Pysahdyttyaan koje ei voi automaattisesti
kaynnistya uudelleen ilman kasikuittausta kayttdpaatteelta tai alakeskukselta.

YLILAMMON YOTUULETUS

Kun rakennuksen seisokkiaikana sisalampotila on asetusarvon +23 C
ylapuolella, ulkolampdtila 3 C viileampi kuin sisalampdtila ja vah. 11 C seka
kello on valilla 00.00 - 05.00, kaynnistaa ohjelma tuloilmakojeiston 1/2-
ulkoilmamaaralle.

Kojeisto pysahtyy sisalampdétilan laskettua asetusarvoon +21 C tai kun
ulkolampétila ja sisalampdtilan ero on alle 3 C. Sisalampdtila on kojeen
vaikutusalueella olevien sisalampoétilaantureiden mittausten keskiarvo.

Kojeiston lammitys, LTO ja jaahdytys ovat talléin poiskytkettyna. Tuloilma
lampdtilan alarajahalytys on estetty yotuuletuksen aikana.
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KIERROSTENVAIHTO

Ulkolampdtilan ollessa asetusarvon (-10 C...-15 C) alapuolella kojeisto kay
vain pienemmalla ilmamaaralla.

ILMANVAIHDON PYSAYTYS PALOTILANTEESSA

Palotilanteessa ohjelma pysayttaa koko rakennuksen ilmanvaihdon (kaikki
jarjestelmasta ohjattavat kojeet). Tieto palotilanteesta tulee indikointina
palohalytyskeskuksesta. Kojeistot kaynnistyvat automaattisesti, kun
halytyspiste palaa normaalitilaan.

IV-KOJEISTON PORRASTETTU KAYNNISTYS

Kojeiston kaynnistyessa ohjataan ensin ulkoilmapellit auki. 60 s viiveen
jalkeen kaynnistetaan puhaltimet.

Mikali kojeisto on varustettu ilmamaaran saadolla (2-nopeuspuhaltimet,
taaj.muuttuja jne.), ohjataan koje osateholle kaynnistyksen ajaksi.

JAAHDYTYKSEN KAYNTILUPA

Ulkolampdatilan ollessa asetusarvon (+10 C...+15 C) alapuolella ei jaahdytys
voi kaynnistya.

JAAHDYTYKSEN TALTEENOTTO

Poistoilma lampdtilan ollessa ulkolampdétilaa alempi (>1 C) ohjelma ohjaa
LTO:n taydelle teholle.

LEVYLTO:N HUURTEEN POISTO (paine-ero-ohjattu)

LTO:n paine-eron ylittdessa paine-erokytkimen asetusarvon (IU maaritelma),
ohjaa saat6é LTO:n pellit maaraajaksi osittaiseen (n. 30 %) ohitusasentoon.
Mikali kojeisto on varustettu ilmamaaran saadolla (2-nopeuspuhaltimet,
taaj.muuttujat jne.), ohjataan koje osateholle sulatuskayton ajaksi.
Lohkosulatuspellein varustetun LTO-laitteen sulatus tapahtuu siten, etta saaté
ohjaa sulatuspellit vuorotellen kiinni maaraajaksi (esim. 15 s) Toiminto
toistetaan, mikali paine-ero on edelleen yli asetteluarvon.

KESAAJAN PUHTAAKSIPUHALLUS

Tuloilmakojeen kaydessa ohjelma ohjaa LTO-roottorin kayntiin 30 min.
valiajoin n. 20 s ajaksi minimikierrosluvulla (n. 15 %), ellei saato edellyta
suurempaa nopeutta.
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PYORIVAN LTO:N HUURTEEN POISTO

LTO:n paine-eron ylittdessa paine-erokytkimen (-mien) asetusarvon (IU
maarittelee), ohjaa saato LTO:n minimipyorimisnopeudelle. Huurteen sulatus
paattyy, kun paine-ero on palautunut normaaliksi ja roottori on kaynyt viela 10
min. sulatusteholla.

Mikali kojeisto on varustettu iimamaaran saadolla (2-nopeuspuhaltimet,
taaj.muuttuja jne.), ohjataan koje osateholle sulatuskayton ajaksi.

PYORIVAN LTO:N HUURTEEN POISTO

Ulkoilmalampdtilan ollessa alle asetusarvon (-15 C) ja LTO:n oltua
toiminnassa yhtajaksoisesti aseteltua aikaa (8h) kauemmin, ohjautuu LTO
maaraajaksi (10 min.) minimipydrimisnopeudelle.

Mikali kojeisto on varustettu ilmamaaran saadolla (2-nopeuspuhaltimet, taa;.
muuttuja jne.), ohjataan koje ensin osateholle ja viiveen jalkeen (60 s) taydelle
teholle.

LEVY-LTO:N HUURTEEN POISTO (lampdatilaohjattu)

LTO:n ohituspellistoa ohjataan suhteellisesti siten, etta lampatila
poistoilmavirrassa LTO-siirtimen jalkeen (siirtimen sisdosassa) ei alita
asetusarvoa (esim. 0 C).

NESTE-LTO:N HUURTEEN POISTO

LTO:-piirin saatoventtiilia ohjataan siten, etta poistoilmapatterille menevan
nesteen lampotilan lasku alle asetusarvon estetaan.

ILMANVAIHDON TEHOSTUS

Kojeiston normaalin kayttdajan puitteissa ohjelma kaynnistaa kojeiston
suuremmalle kayntinopeudelle asetelluksi ajaksi. Tehostuksen kestoaika
asetellaan ohjelmaan, mika ohjaus tapahtuu painonapilla.

Muutoin aika maaraytyy kasiohjauslaitteen (esim. ajastin) indikointitiedon
paallaoloajan mukaisesti.

JATKOAIKAKAYTTO

Kojeiston normaalin ulkopuolella ohjelma kaynnistaa kojeiston halutulle
nopeudelle halutuksi ajaksi. Jatkoajan pituus asetellaan ohjelmaan, mikali
ohjaus tapahtuu painonapilla.
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Jatkoaika voidaan keskeyttaa pysaytysnapista (mikali tallainen on asennettu).

Muutoin aika maaraytyy kasiohjauslaitteen (esim. ajastin) indikointitiedon
paallaoloajan mukaisesti. Kayntiteho maaraytyy ohjauskytkimen asentotiedon
perusteella tai se asetellaan ohjelmaan, mikali valintakytkinta ei ole asetettu.

LASNAOLOTUNNISTIN

Ohjelma kaynnistaa koneen, mikali lasnaolotunnistin on paalla yhtajaksoisesti
5 minuuttia. Koje kay viela 30 minuuttia siita, kun lasnaolotunnistin kytkeytyy
pois paalta.

VIRTAUSVAHTI

Puhaltimen virtausvahdiksi asennetun paine-erokytkimen halytys estetaan,
kun puhallin ei ole kaynnissa.

Mikali puhaltimen pienemmalla teholla paine-ero on alle 50 Pa, halytys
estetdan puhaltimen kaydessa ao. teholla.

SUODATTIMEN PAINE-EROMITTAUS

Suodattimille asennetaan paine-eromittaus. Mittaukselle ohjelmoidaan raja-
arvohalytykset. Ylarajahalytys toimii suodatinvahtihalytyksena ja alarajahalytys
virtausvahtina. Halytykset estetaan kojeen toimiessa "2-nopeudella.
IMS-YKSIKOIDEN CHANGE-OVER

Ulkolampatilan alittaessa asetusarvon +10 C muuttuu IMS-yksikoiden
toimisuunta jaahdytyskaytolta lammityskaytolle.

LAMPOPUMPPUJEN HALYTYSPRIORITEETIN MUUTOS

Ohjelma muuttuu 15.9 - 15.5 valisena aikana IV-verkon paapumppujen ja
patteriverkon pumppujen halytysprioriteetin yleisesta kiireelliseksi.

POLTINHAIRIO

Poltinhairion sattuessa ohjelma pysayttaa tuloilmakojeen ja tapahtuu
kiireellisyysluokan halytys.

LAMMITYKSEN KESAKAYTTO
Kun ulkolampétilan vuorokausikeskiarvo ylittaa asetusarvon (+14 C), lammitys

lopetetaan, pumppu pysahtyy ja venttiili sulkeutuu. Kiinnijuuttumisen
estamiseksi pumppu kaynnistyy esim. kerran vuorokaudessa minuutin ajaksi.



T38

T39

T40

T41

T 42

T 45

T 48

T49

Lammitys aloitetaan uudelleen ulkolampdtilan vuorokausikeskiarvon alittaessa
asetuksen +13°C.

VESIVUOTO

Kun veden kulutus rakennuksessa aktiivikayttdajan ulkopuolella ylittaa
asetellun raja-arvon, tapahtuu halytys.

IV-VERKON HAIRIO

Ulkolampadtilan ollessa alle asetusarvon (esim. 5 C), ohjelma pysayttaa IV-
kojeistot, mikali:

- IV-verkon pumppu on hairiétilassa yli 10 s ajan

- verkostonpaine halyttaa asetellun viiveen (esim. 1 min.) jalkeen

- verkoston menoveden lampdtila alittaa liukuvan raja-arvon (esim. -8 C)
yhtajaksoisesti asetellun ajan (esim. 5 min.)

Kojeistot kaynnistyvat automaattisesti em. hairidtilanteiden palattua
normaaliksi.

RAYSTASKOURULAMMITYS

Valvontajarjestelma ohjaa raystaskourulammitykset paalle ulkolampdétilan
ollessa aseteltujen arvojen sisalla esim. +5°C...-5°C.

ULKOVALOT

Ohjelma kytkee valaistuksen paalle, kun ulkovaloisuus laskee alle
asetusarvon (5...10 lux). Aikaohjelma rajoittaa paallaoloaikaa yolla, esim. 22-
05.

YOULKOVALOT

Ohjelma kytkee ulkovalot paalle, kun ulkovaloisuus laskee alle raja-arvon
(5...10 lux).

SAHKOKIUKAAN OHJAUS

Mikali saunan lampédtila ei kiukaan paalle-ohjauksen jalkeen 60 min aikana
kohoa yli asetusarvon (esim. +60 C), tulostetaan halytys.

Kiukaan pois-ohjauksen jalkeen tulee saunan lampdétilan 45 min aikana laskea
alle asetusarvon (esim. +45 C), muutoin tulostetaan halytys.

SIVUKELLOJEN OHJAUS

Alakeskus ohjaa sivukelloja siten, etta kellot siirtyvat automaattisesti kesa- ja
talviaikaan seka sahkokatkon jalkeen oikeaan aikaan.

SAHKOTEHON HUIPUNRAJOITUS
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Huipunrajoitusohjelma kytketaan paalle paakeskuksessa olevan impulssin-
kWh-mittarin pulssien perusteella. Huipunrajoitus toimii neljassa portaassa.

LAMMITYKSEN OPTIMOINTIOHJELMA

Valvontajarjestelman mittaamien ulko- ja huonelampotilojen seka
ohjelmoitujen laskentaparametrien perusteella kaynnistysajan
optimointiohjelma laskee tuloilmakoneille optimaaliset kaynnistysajat ja
lammitysverkostoille vastaavasti optimaaliset aamukaytén alkamisajankohdat
ja lammityskayton paattymisajankohdat. Optimointiohjelmaan tulee voida
littda useita huonelampdtilamittauksia keskiarvolaskentaa varten.

Optimointiohjelman tulee kaynnistaa optimoitavat jarjestelmat ns.
yloslammityskayttoon (eri kuin paivakayttotilanne) siten, etta
paivakayttélampaétilat on saavutettu juuri paivakayton alkamisajankohtana.

Ohjelma kaynnistaa optimoitavat jarjestelmat yloslammityskayttdon myds "yod"-
jakson aikana, mikali lammitettavan tilan lampdtila laskee alle sallitun alarajan.

Ohjelma pysayttaa IV-kojeet ja siirtaa lammityksen yokayttoon optimoidusti
siten, ettd huoneilman lampdtila ei alita paivalampdétilaa ennen paivakayton
paattymista. Ohjelmassa tulee voida vyohykekohtaisesti rajoittaa
pysaytysennakointia. Yopudotusta ei suoriteta, kun ulkolampdtila on alle 5 C
mitoitusulkolampdtilaa korkeampi, ellei ammitysjarjestelman tehoa ole
mitoitettu tehostettua yloslammitysta varten.

Optimointiohjelman tulee olla adaptiivinen . itsevirittyva. Optimointiohjelma
raportoi toiminnastaan antaen tiedoksi lampdatilan alaslaskuhetken,
seisakkiaikaiset lammityskaskyt, yloslammityshetken, paivakayttoon
siirtymishetken seka sen hetkiset huone- ja ulkolampatilat.
SYSTEEMIRAPORTTI

Ohjelma raportoi pyydettaessa jarjestelman Hardware kuvauksen:

alakeskusten lukumaara ja niiden toiminta
oheislaitteiden lukumaara ja niiden toiminta
tiedonsiirtoyhteyksien tilat ja toiminta
keskusyksikon itsediagnostiikka

KAYTTOTILAT

Ohjelma raportoi pyydettaessa alakeskuksittain tai koko jarjestelmaan
liitettyjen fyysisten ja ohjelmallisten pisteiden tilat ja pisteosoitteet.

HALYTYSPISTEET

Ohjelma tulostaa pyydettaessa kaikki jarjestelman voimassa olevat halytykset
kiireellisyysluokittain.
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AIKAOHJELMAT

Ohjelma raportoi pyydettaessa alakeskuksittain tai koko jarjestelman kaytossa
olevat aikaohjelmat.

TAPAHTUMAOHJELMAT

Ohjelma raportoi pyydettaessa alakeskuksittain tai koko jarjestelman kaytetyt
tapahtumaohjelmat ja niihin liitetyt pisteet.

HISTORIA TIEDOT

Ohjelma tallettaa pyydettaessa muistiin erikseen maariteltyjen pisteiden
oloarvot halutuin aikavalein (1 min. - 12 h). Seurattavia pisteita tulee voida
asetella vahintaan 10 kpl.

Historiatietoja tulee voida tarkastella nayttopaatteella ja ne tulee voida tulostaa
kirjoittimella halutulta aikavalilta. DI/DO-pisteiden seuranta tapahtuu
kirjaamalla kaikki tilamuutokset. Al/AO-pisteiden tiedot tulee voida tulostaa
myos kayramuodossa.

MITTAUSPISTEET

Ohjelma raportoi pyydettaessa alakeskuksittain tai koko jarjestelmaan
liitettyjen mittauspisteiden hetkelliset mittausarvot.

ASETUSARVOT

Ohjelma raportoi pyydettaessa alakeskuksittain tai koko jarjestelman
ohjelmallisten saatimien asetusarvot, todelliset mitatut arvot seka
raporttipohjaan manuaalisesti annetut perusasetusarvot.

PIIRTURITULOSTUS

Ohjelma tulostaa pyydettaessa raporttikirjoittimelle halutuin aikavalein ns. on-
line-tilassa haluttujen pisteiden tilat piirturikdyran muotoon. Pisteosoitteet,
skaalat, tulostusaikavali ja tulostuksen kesto tulee olla vapaasti valittavissa.

KOJEISTO

Ohjelma tulostaa pyydettaessa kojeistokohtaisesti ko. kojeistoon liitettyjen
kaikkien (fyysisesti seka ohjelmallisesti) pisteiden tilat.

KAYNTIAJAT
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Ohjelma raportoi pyydettaessa kayntiaikalaskentaan liitettyjen kojeiden
kayttoajat.

Ohjelma tulostaa:

- kertyneet kayttotunnit

- kayttotuntien raja-arvot (asetettavissa)

- edellisten eron (jaljella oleva kayttéaika ennen huoltokayntia).

LTO-HYOTYSUHDE

Raportoinnissa hydtysuhde lasketaan / tallennetaan tunnin valein, ellei:

koje ole kaynyt alle 15 min. ajan
ulkolampétila ole yli +14 C
huurtumisenestotoiminta ole paalla
saato pyyda taytta tehoa LTO-kojeelta

Raportissa tulostetaan lisaksi vuorokauden keskiarvo sekd minimi- ja
maksimiarvo.

OPTIMOINTI

Ohjelma raportoi pyydettaessa optimointiohjelmien aiheuttamat kojeistojen
kayttotilamuutosten alkamis- ja paattymisajankohdat seka lampatilat ko.
tilanteissa.

YLILAMMON YOTUULETUS

Ohjelma raportoi pyydettaessa yotuuletuksen alkamis- ja paattymisajankohdat
seka lampdtilat naissa tilanteissa.

LAMPOENERGIAN / KAASUNKULUTUS

Ohjelma laskee ja tulostaa pyydettaessa lammaonkulutuksen, normioidun
lammonkulutuksen, astepaivaluvun ja normioitujen lammonkulutusten erot
tavoitekulutuksiin verratteun kuukausittain ja vuosittain.

VEDENKULUTUS

Ohjelma laskee ja tulostaa pyydettaessa kulutetun vesimaaran ja kulutuseron
edelliseen kauteen verrattuna kuukausittain ja vuosittain.

SAHKOENERGIA

Ohjelma laskee ja tulostaa pyydettdessa sahkodenergian kulutuksen,
kulutuseron edelliseen kauteen verrattuna kuukausittain ja vuosittain.

VESILAITOS
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Ohjelma laskee ja tulostaa pyydettaessa vesimaarat (=kayttdaika x tuotto) ja
pumppujen kayttdajat paivittain, kuukausittain ja vuosittain. Vuorokausiraportti
sisaltda myos laitoksen muut vedentuotantoon liittyvat mittausarvot (esim.

pH).

JATEVESILAITOS

Ohjelma laskee ja tulostaa pyydettaessa vesimaarat (= kayttdaika x tuotto) ja
pumppujen kayttoajat paivittain, kuukausittain ja vuosittain.
UIMA-ALLASLAITTEET

Ohjelma laskee ja tulostaa pyydettaessa vesimaarat pH- ja klooripitoisuuden
arvot. Arvot lallennetaan tunneittain. Vuorokausiraportti sisaltaa kaikki
mittausarvot. Viikko- ja kuukausiraportti sisaltavat vuorokauden keskiarvon
seka ylimman ja alimman arvon.

Ylimman ja alimman mittausarvon mittausajankohta tulostetaan myos.

KULUTUSMAARAT / KULUTUSTEHO

Ohjelma laskee maaramittausten pohjalta keskimaaraiset hetkelliset
kulutuslukemat (kW, I/h)

ULKOILMAMAARA
Ohjelma laskee ulkoilmamaaran osuuden seuraavasti:
ulkoilmamaara tp-ts

------------------ % = - x 100
kokoilmamaara tp-tu

palautusilman lampatila
sekoitusilman lampdtila
ulkoilman lampétila

tp
ts
tu

Minimi ulkoilmamaara maaraytyy em. laskentatuloksen perusteella.

KAASUN / OLJYN KULUTUS

Ohjelma laskee kaasun/6ljyn kulutuksen raporttiohjelman n:o 6 perustiedoksi.
Kulutus on polttimen teho kerrottuna kayntiajalla.
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Ti4 KOKONAISKULUTUS / ENERGIA

Ohjelma laskee virtausmaarasta / tehosta (esim. I/s/kW) kokonaiskulutusmaa-
ran/energian (I/kWh).

Ti6 LAMPOTILAN VUOROKAUSIKESKIARVO

Keskiarvo lasketaan kerran vuorokaudessa kolmen tunnin valein mitattujen
ulkolampdtilojen aritmeettisena keskiarvona.

Ti7 LTO-HYOTYSUHDE
Ohjelma tulostaa pyydettaessa laitteen lampdtilahyotysuhteen ja ao.

lampatilat.

Lampotilasuhde lasketaan kaavasta:

t(t)-t(u) a(t)
............. X N ——
t(p)-t(u) a(p)

missa,

tuloilma LTO:n jalkeen (ast C)

u) = ulkoilma (ast C)
p) = poistoilma (ast C)
g(t) = tuloilmavirta

g(p) = poistoilmavirta

tai kun poistoilmavirtoja on useita:
t(t)-t(u)
x g(t)

q(p1) x t(p1) + a(p2) x t(p2) + q(p3) x t(p3)

missa
t(t) tuloilma LTO:n jalkeen (ast C)
t(u) ulkoilma (ast C)
t(p) poistoilma (ast C)
t) tuloilmavirta

poistoilmavirta 1
poistoilmavirta 2
poistoilmavirta 3
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Hyotysuhteelle asetellaan alarajan halytysarvo (esim. 40 %), viive 10 min.
Halytysta ei tulosteta, mikali:

koje on kaynyt alle 15 min. ajan
ulkolampdtila on yli +14 C
huurtumisenestotoiminto on paalla

saato ei pyyda taytta tehoa LTO-kojeelta.

AUTOLAMMITYSPISTORASIAT

Ohjelma jaksottaa autolammityspistorasioiden syottotehon paallaoloaikaa
ulkolampdtilasta riippuvaisesti taulukon esittamalla tavalla. Saaté tapahtuu 10
min. Jaksoissa.

Tehoportaat:
ulkolampatila: +1 -8 -14 -20 °C
teho: 30 50 75 100 %

Normaalin aktiivikayttdajan ulkopuolella ohjelma kayttaa kojeistoa jaksottain.

POISTOPUHALTIMEN HUUHTELUKAYTTO

Normaalin kayttdajan ulkopuolella poistopuhaltimen kayntia ohjataan
toistuvasti Kay - Seis ohjelmaan maaritellyn aikarytmin mukaisesti. Kay - Seis
jaksojen pituudet on voitava vapaasti maaritella.

PORRASTETTU KAYNNISTYS

Ohjelma kaynnistaa ohjaamansa kojeistot portaittain jannitekatkon jalkeen.

Jos ala-asema on varustettu varmennetulla sahkonsyotolla, asennetaan siihen
jannittenvalvontarele, jonka lauetessa ohjelma kytkee kaikki ohjauspisteet pois
paalta. Jannitteen palatessa kaynnistyy ohjelma.

Jos ala-asemalla ei ole varmennettu sahkonsyo6ttoa, asennetaan siihen
jannitteenvalvontaa varten hidastettu rele.

Jannitekatkon jalkeen ao. releen kautta kytketyt ohjauspiirit ohjataan seis-
tilaan ja tulostetaan ilmoitus jannitekatkosta (tilatieto jannittenvalvontareleelta
sisaltyy urakkaan). Valvontareleen palattua normaalitilaan kaynnistyy
jalkeenkaynnistysohjelma.

RAJA-ARVOHALYTYS

- huonetilat +18 / +23 C, viive 15....30 min.
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- poistokanavalampatilat +/-2 C asetusarvosta, viive

5....15 min.

- tuloilma, vakiosisaanpuhallus +/-2 C asetusarvosta, viive 5... 15 min.
(my0s jalkikas.)

- tuloilma, liukuva asetusarvo, +/-2C asetusarvosta, viive 5.....15 min.

patteri- ja paalampdverkostot, liukuva asetusarvo, +/-2 C asetusarvosta,
viive 5....10 min.

IV-verkostot, liukuva asetusarvo, +/-2 C asetusarvosta, viive 15 min
kayttovesiverkosto, +/-5 C, viive 2....5 min.

Em. raja-arvojen ohjelmoinnissa tulee suorittaa seuraavat ohjelmalliset
lukitukset:

- IV-kojeistoihin liitetdan mittauspisteiden raja-arvohalytykset eivat tulostu,
kun IV-koje on seis (ei koske huonemittauksia)

- IV-kojeiden sisaan- ja ulospuhalluslampétilan ylarajahalytys ei tulostu, kun
ulkolampatila on yli asetellun arvon (esim. +17 C). Tama ei koske V-
prosesseja, joissa on jaahdytys

- Lammitysverkostojen meno- ja paluuvesimittausten raja-arvohalytykset eivat
tulostu, kun ao. verkostojen pumppu on ohjattu seis-tilaan

- Lammitysverkostojen meno- ja paluuvesimittausten raja-arvohalytykset eivat
tulostu, kun ulkolampdatila on yli asetellun arvon (esim. 17 C).

- Huonelampdtilojen ylarajahalytys ei tulostu, kun ulkolampaétila on yli
asetellun arvon (esim. +17 C). Tama ei koske tiloja, joita jaahdytetaan
koneellisesti. Talloin ylarajahalytyksen tulostaminen lukitaan
jaahdytysprosessin kayntitilaan.

HIDASTUKSET

Pisteluettelossa eritellyille pisteille asetellaan hidastus, jonka pituus
maaritellaan tarkemmin kayttoonottovaiheessa. llman eri mainintaa
ohjelmoidaan aina seuraavat halytysten hidastukset:

- muiden kuin ylla olevien mittauspisteiden raja-arvohalytykset 300 s (ei koske
palovaaratoimintoa)

- suodatinvahtihalytys 60 s

- kayttooppositiohalytykset 10 s

- laitevika- ja turvallisuushalytys 5 s

- IV-kojeistojen kaynnistyessa ao. kojeen sisaan- ja ulospuhalluslampdétilojen
raja-arvohalytykset 15 min.



