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Osajarjestelman toimintaan vaikuttavat seuraavat ohjelmat, joiden yksityiskohtainen
toiminta on selostettu ohjelmaluettelossa. Huom.! X- merkityt ohjelmaluettelossa
ohjelmoidaan esittamatta niita tassa.

NO AIKAOHJELMAT
X NORMAALI AIKAOHJELMA
NO TAPAHTUMAOHJELMAT
X YLEISET TAPAHTUMAOHJELMAT
NO RAPORTOINTIOHJELMAT
RX KAYNTIAJAT
ULKOVALAISTUS

Valvontajarjestelméd ohjaa ulkovaloja paalle ja pois valoisuusanturin mittaustiedon
perusteella. Valoisuuden laskiessa alle asetusarvon, valot syttyvat. Valoisuuden
noustessa eroalueen verran yli asetusarvon, valot sammuvat. Aikaohjelmalla voidaan
rajoittaa valojen paallaoloaikaa. Ohjauksen paalle ja poiskytkeytymisen jalkeen on ennen
uutta toimintoa aseteltava viive (esim. 10 min).

OVIOHJAUKSET
Erillinen oviohjausjarjestelma kytkee ovilukot auki ja kiinni aikaohjelman mukaisesti.

Mikali jokin ohjaukseen kytketty ovi ei sulkeudu aseteltavissa olevan viiveen aikana
saadaan halytys (aikaohjelman ulkopuolella)

AUTOLAMMITYSPISTORASIAT

alueella. Lammityksen paalle ja poiskytkeytymisella on aseteltava eroalue (2 °C).
Aikaohjelmalla voidaan rajoittaa lammityksen paallaoloaikaa. Samoin

kesa/talvi-alueohjelmalla.

SAHKOENERGIAN MITTAUS

Valvontajarjestelma laskee sahkdenergian mittarin  kosketinimpulssien perusteella
rakennuksessa kulutetun sahkémaaran.
energiaseurannan raportointiohjelmistoon.

Laskenta liitetaan

Ohjelma laskee ja tulostaa pyydettaessa sahkdenergian kulutuksen, kulutuseron
edelliseen kauteen verrattuna kuukausittain ja vuosittain.

IV-HATASEIS

Painattaessa |V-hataseispainiketta kaikki kohteen ilmanvaihtokoneet sammuvat.

Lammityksen pasllaoloaika
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valvontajarjestelman

Valvontajérjestelmé ohjaa autolammityspistorasiat paalle kun ulkolampétila on alle 20 =15 10 ko
asetellun l[Ampétilan esim. +5 °C. Lammityksen paalldoloaikaa voidaan rajoittaa 10 KUVA 1 ILHMA
minuutin jaksoissa raja-arvoon saakka (esim. -20 °C). Myds aikaohjelmalla voidaan
rajoittaa ohjauksen paallaoloa (kuva 1).
SAHKOLAMMITYKSET
Valvontajarjestelma ohjaa sahkoélammityksen paalle, kun ulkoldmpdtila on +3...-3 °C
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