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Osajärjestelmän toimintaan vaikuttavat seuraavat ohjelmat, joiden yksityiskohtainen toiminta on
selostettu ohjelmaluettelossa. Huom.! X- merkityt ohjelmaluettelossa ohjelmoidaan
esittämättä niitä tässä.

NO TAPAHTUMAOHJELMAT
T37 LÄMMITYKSEN KESÄKÄYTTÖ (PV01, PV02, IV01)

T38 VESIVUOTO (VM01)

T39 LÄMMITYS-/IV-VERKOSTON HÄIRIÖ

NO RAPORTOINTIOHJELMAT
R6 LÄMPÖENERGIA

R11
KULUTUSTIETORAPORTTI (KL01/VM01,
KV01/VM01)

R07 VEDENKULUTUSRAPORTTI
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TOIMINTAKUVAUS
Käyttövesijärjestelmä tuottaa tarvittavan lämpimän käyttöveden.
Ilmanvaihtoverkostot tuottaa lämmitysveden Ilmanvaihtokojeiden lämmityspattereille.
Patteriverkosto tuottaa lämmitysveden lämmityspattereille, jotka ylläpitävät rakennuksen
peruslämmön.

YLEISTÄ
Kaikki toimintaselostuksessa mainitut aseteltavat arvot ovat käyttäjän muutettavissa
joko valvomografiikalta tai alakeskuspäätteeltä.

OHJAUKSET

Lämpimän käyttöveden pumppu LV01PU45 käy jatkuvasti.
IV-lämmitysverkoston pumppu IV01 PU40 käy jatkuvasti talviaikana (lämmityksen
kesäkäyttö T37 ohjelma). Pumppu ei kuitenkaan voi sammua mikäli jokin IV-koneiden
venttiileistä on yhtään auki > 0%. Pumpun ollessa seis se käynnistyy välittömästi mikäli
jokin IV-koneiden lämmitysventtiileistä on yli 5% auki tai ulkoilma laskee alle
asetusarvon (esim. 12°C).
Patteriverkoston pumppu PV01PU40 käy jatkuvasti talviaikana.(lämmityksen kesäkäyttö
T37 ohjelma).
Patteriverkoston pumppu PV02PU40 käy jatkuvasti talviaikana.(lämmityksen kesäkäyttö
T37 ohjelma).

KÄYTTÖVESIVERKOSTON LV01 LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ
Ohjelmallinen säädin pitää varaajasäiliön syöttöveden lämpötilan  LV01TE40
asetusarvossaan (+58 °C) ohjaamalla suhteellisesti säätöventtiiliä LV01TV44.

ILMANVAIHTOVERKOSTON IV01 LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ
Ohjelmallinen säädin pitää ilmanvaihtoverkoston menoveden lämpötilan IV01TE40
asetusarvossaan ohjaamalla säätöventtiiliä IV01TV49 Menoveden lämpötilan
asetusarvo muuttuu ulkolämpötilan UT01TE00 mittaustuloksen funktiona kuvan 1
säätökäyrän mukaisesti.

PATTERIVERKOSTON PV01 LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ
Ohjelmallinen säädin pitää patteriverkoston menoveden lämpötilan PV01TE40
asetusarvossaan ohjaamalla suhteellisesti säätöventtiiliä PV01TV45. Menoveden

lämpötilan asetusarvo muuttuu kyseisen rakennuksen ulkolämpötilan UT01TE00
mittaustuloksen funktiona kuvan 2 säätökäyrän mukaisesti.

PATTERIVERKOSTON PV02 LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ
Ohjelmallinen säädin pitää patteriverkoston menoveden lämpötilan PV02TE40
asetusarvossaan ohjaamalla suhteellisesti säätöventtiiliä PV02TV45. Menoveden
lämpötilan asetusarvo muuttuu kyseisen rakennuksen ulkolämpötilan UT01TE00
mittaustuloksen funktiona kuvan 2 säätökäyrän mukaisesti.

VAROTOIMINNOT JA HÄLYTYKSET
Pumpuilta saadaan rakennusautomaatiojärjestelmään ryhmäkeskukselta
käyttötilavalvonta ja hälytys seis-tilasta.
Mikäli lattialämmitysverkoston lämpötila LL01TE40 nousee yli asetusarvon (esim. +50
°C) pysähtyy pumppu LL01PU40.
Mikäli lattialämmitysverkoston lämpötila nousee yli termostaatin LL01TS40 asetusarvon
(esim. +55 °C) pysähtyy pumppu LL01PU40.
Muut varotoiminnot ja hälytykset ohjelmaluettelon mukaisesti.

PAKKOKÄYTTÖOHJAUKSET (Ylläpito-ohjaukset)

Säätö- ja valvontajärjestelmä ohjaa pumput kesäsulkutoiminnon aikana käyntiin
tapahtumaohjelman T37 mukaisesti.
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