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TAMA ASIAKIRJA El OLE ASENNUS-TYOPIIRUSTUS.

Tassa asiakirjassa on esitety kaapeloinnin osalta minimi vaatimukset, jotka AU tasmentaa
(esim. parimaarien ja johdinpoikkipinta-alojen ym. osalta ) omissa tyopiirustuksissa.

Kaapeloinnin suorittavan urakoitsijan tulee tarkastaa kaapelointityypit AU:n
tyopiirustuksista ennen kaapelointia

ALAKESKUS- JA VAYLAKAAPELOINTI

ALAKESKUSTEN SYOTTO
- Muovivaippainen asennuskaapeli esim. MMJ 3x1,5S

KENTTAVAYLA- JA ILMAMAARASAATIMIEN SYOTTO
- Muovivaippainen asennuskaapeli esim. MMJ 4x2,5N

VALVOMON JA ALAKESKUSTEN VALINEN VAYLAKAAPELI
- CAT6 -vaatimusten mukainen tai jarjestelmatoimittajan ohjeen mukainen

KENTTAVAYLAKAAPELI
- CAT6 -vaatimusten mukainen tai jarjestelmatoimittajan ohjeen mukainen

KENTTALAITTEIDEN KAAPELOINTI

MITTALAHETTIMET
- Mittalahettimet, parikierretty, suojattu instrumentointikaapeli esim. NOMAK 2x2x0,5+0,5
- Mittalahettimet, joissa on max. kaksi anturia ja sy6tté 24 Vdc/ac: parikierretty, suojattu
instrumentointikaapeli esim. NOMAK 4x2x0,5+0,5

e} TE LAMPOTILALAHETIN

e} ME KOSTEUSLAHETIN

¢} PE PAINELAHETIN

e} PDE PAINE-EROLAHETIN

e} FE VIRTAUSLAHETIN

o QE PITOISUUSLAHETIN

e} XE VALOISUUSLAHETIN

e} ME/TE KOSTEUS / LAMPOTILALAHETIN
¢} FE/TE VIRTAUS /LAMPOTILALAHETIN
o QE/TE PITOISUUS / LAMPOTILALAHETIN
e} XE/TE VALOISUUS / LAMPOTILALAHETIN

PELLIN TOIMILAITTEET
- 230VAC -toimilaite: Muovivaippainen asennuskaapeli esim. MMJ 4x1,5S
- 24VDC/AC -toimilaite: Muovivaippainen asennuskaapeli esim. MMJ 4x2,5S
¢} FG PELTIMOOTTORI

VENTTIILIEN TOIMILAITTEET
- 230VAC -toimilaite: Muovivaippainen asennuskaapeli esim. MMJ 3x1,5S
- 24VDC/AC -toimilaite: Muovivaippainen asennuskaapeli esim. MMJ 4x2,5S
¢} FV MOOTTORIVENTTIILI
¢} MV MAGNEETTIVENTTIILI

TAAJUUSMUUTTAJAKYTKENNAT JA KAAPELOINTI

Taajuusmuuttajakytkennat ja kaapelointi on esitetty liitteessa 1.

Huom! Mikéli suunnitelmissa on jokin sellainen laite, jonka kaapelointia ei ole tassa

ohjeessa madaritelty, kaapelointityypit tulee tarkastaa AU:n tyopiirustuksista.
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TAAJUUSMUUTTAJAKYTKENTA

Kaikki kaapelit oltava halogeenivapaita.

* konsentrisella PE-johtimella varustettu symmetrinen kolmijohdinkaapeli tai konsentrisella
suojalla varustettu nelijohdinkaapeli.
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1. parikierretty, suojattu instrumentointikaapeli esim. NOMAK 2x2x0,5+0,5
2. parikierretty, parisuojattu, suojattu instrumentointikaapeli esim. JAMAK-C 2x(2+1)x0.5
3. parikierretty, parisuojattu, suojattu instrumentointikaapeli esim. JAMAK-C 8x(2+1)x0.5
4. muovivaippainen asennuskaapeli esim. MCCMK
5. muovivaippajohdin, voimakaapeli * esim. MCCMK
6. taipuisa, suojattu moottorin sy6ttokaapel esim. OLFLEX SERVO FD




