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Osajarjestelman toimintaan vaikuttavat seuraavat ohjelmat, joiden yksityiskohtainen toiminta on

selostettu ohjelmaluettelossa. Huom.! X- merkityt ohjelmaluettelossa ohjelmoidaan

esittamatta niita tassa.

NO AIKAOHJELMAT

TX NORMAALI AIKAOHJELMA

NO TAPAHTUMAOHJELMAT

TX YLEISET TAPAHTUMAOHJELMAT

T2 YLILAMMON YOTUULETUS (TE2X (KESKIARVO))
T3 KIERROSTENVAIHTO

T5 IV-KOJEISTON PORRASTETTU KAYNNISTYS
T10 JAAHDYTYKSEN KAYNTILUPA

T11 JAAHDYTYKSEN TALTEENOTTO

T14 PYORIVAN LTO:N HUURTEEN POISTO

T25 VIRTAUSVAHTI

T26 SUODATTIMEN PAINE-EROMITTAUS

T39 IV-VERKON HAIRIO

NO RAPORTOINTIOHJELMAT

RX KAYNTIAJAT

R3 LTO-HYOTYSUHDE

R5 YLILAMMON YOTUULETUS
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TOIMINTAKUVAUS

Tuloilmakone tuottaa vaikutusalueensa lammitetyn tuloilman yllapitden tavoitteiden
mukaista ilmanlaatua.

YLEISTA

Kaikki toimintaselostuksessa mainitut aseteltavat arvot ovat kayttdjan muutettavissa
seka valvomografiikalta etta alakeskuspaatteelta.

OHJAUKSET

Tuloilmapuhaltimen TF70 kayntid ohjataan rakennusautomaatiojarjestelman aika-
ja tapahtumaohjelmilla. Poistopuhallin PF71 kay rinnan tuloilmapuhaltimen kanssa.

Puhaltimia TF70, PF71 kaynnistettdessa taajuusmuuttajat SC70, SC71 saatavat
puhaltimien pydrimisnopeuden kiihdytysajan (huom.: vahintddn 60 s) kuluttua
saadon mukaiselle nopeudelle.

Poistoilmapuhallin PF72 kay 1/1-teholla iv-koneen ollessa kdynnissa ja 1/2-teholla
iv-koneen ollessa seis.

Poistoilmapuhallin PF73 kaynnistetdan ja pysaytetaan kytkimesta HS20
Poistoilmapuhallin PF74 kay jatkuvasti.
Lammityspatterin pumppu PU40 kay jatkuvasti.

IV-konetta pysaytettaessa ja jalkil@mmityspatterin JLP10 ollessa kaytdssa ohjataan
ensin sahkolammityspatteri JLP10 pois paalta ja vasta viiveen jalkeen pysaytetaan
IV-kone (sahkopatterin jaahdytys).

LUKITUKSET

Tuloilmapuhallin TF70 voi kdyda, kun seuraavat ehdot toteutuvat:
- lammityspatterin kiertopumppu PU40 kay (ryhmakeskuslukitus)
- jaatymissuojatermostaatti TZ01 ei halyta (ryhmakeskuslukitus)
- IV-pysaytys ei ole voimassa (ohjelmallinen lukitus)

Poistoilmapuhaltimen PF71 kaynti on lukittu tuloilmapuhaltimen kayntiin (ohjelmallinen
lukitus).

Sahkadinen jalkilammityspatteri JLP10 voi kdyda kun seuraavat ehdot toteutuvat
- Tuloilmapuhallin TF70 on kaynnissa (ohjelmallinen lukitus)
- Ylikuumenemissuoja TSA10 ei ole lauennut

KONEEN OLLESSA SEIS

Ulkoilmapelti FGO01 on kiinni ja kiertoilmapelti FG26 on auki, kun
rakennusautomaatiojarjestelmassa ei ole puhaltimen TF70 taajuusmuuttajalta
kay-tietoa.

Jateilmapelti FG30 on kiinni, kun rakennusautomaatiojarjestelmassa ei ole puhaltimen
PF71 taajuusmuuttajalta kay-tietoa.

Saatoohjelma pitaa lammityspatterin paluuveden asetusarvossaan (esim. +20 °C)
ohjaamalla lammitysventtiilia TV45.

Jarjestelman viesti taajuusmuuttajille SC70, SC71 on 0 %.
LTO-laite on seis.

Jaahdytysventtiili TV52 on kiinni.

Sahkolammityspatterin LP10 ohjaus on seis.

KONEEN KAYDESSA

Ulkoilmapelti FGO01 on auki ja kiertoilmapelti FG26 on kiinni, kun
rakennusautomaatiojarjestelmassa on puhaltimen TF70 taajuusmuuttajalta kay-tieto.

Jateilmapelti FG30 on auki, kun rakennusautomaatiojarjestelmassa on puhaltimen
PF71 taajuusmuuttajalta kay-tieto.

Saatoohjelma pitdaa tuloilmakanavan paineen PIE10 asetusarvossaan ohjaamalla
tuloilmapuhaltimen pyérimisnopeutta

Saatoohjelma pitda poistoilmakanavan paineen PIE30 asetusarvossaan ohjaamalla
poistoilmapuhaltimen pydrimisnopeutta

Lampotilan sdatd

Saatoohjelma ohjaa sarjassa lammityspatterin moottoriventtiilia TV45, LTO-laitteen
pybrimisnopeutta SC75 ja jaahdytyspatterin moottoriventtilia TV52 siten, etta
tuloilman asetusarvo saavutetaan anturin TE10 kohdalla. Tuloilman lampdtilan
TE10 asetusarvo muuttuu poistoilman lampétilan mukaan (kuva 1).

Jaahdytysventtiili TV52 saa luvan avautua vasta, kun ulkoilman lampédtila on vyli
asetusarvon (esim +15°C).

Mikali tuloilman lampdtilan TE10 asetusarvoa ei saavuteta kaikkien lammitysportaiden
ollessa kaytéssa (100%) rajoitetaan viiveen jalkeen puhaltimien pydrimisnopeutta

portaattomasti taajuusmuuttajien valityksella niin, ettd tuloilman lampdtila
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saavutetaan. Kuitenkin enintdan 50%:in maksimi-ilmavirrasta.
Rakennusautomaatiojarjestelman rajoittaessa ilmavirtaa saadaan grafiikalle ilmoitus
"ILMAVIRTARAJOITUS / TULOILMAN LAMPOTILAN ALARAJA".

Jalkilammityspatterin LP10 [ammityksen saato:

Saatdéohjelma ohjaa sahkéisen lammityspatterin  paalle, kun
lampéotilamittaus TE31 laskee alle asetusarvon (esim. +20°C).

poistoilman

Poistoilman hiilidioksidin CO,-saato:

Hiilidioksidipitoisuusmittauksen QE30 kasvaessa, lisatdan tulo- ja poistoilmamaaraa
nostamalla kanavapaineiden PIE10 ja PIE30 asetusarvoja (kts. kuva 2).

Huoneilman lampétilatehostus:

IV-koneen kdydessa muutetaan iimamaaraasetuksia huone- ja poistoilman
l[Ampdtilamittauksien TE20-21 ja TE30 keskiarvon perusteella kuvan 3 mukaisesti.

lImamaaraasetukseksi valitaan |ampdtila- ja ilmanlaatusdadodistd suurempaa
ilmamaaraa pyytava saatd. Kulloinenkin saatdperuste indikoidaan valvomografiikalla.

YOLAMMITYS

Rakennusautomaatiojarjestelma  kaynnistdd ilmanvaihtokoneen ydlammitykselle
aikaohjelman ulkopuolella, mikali alin huonelampétilamittaus TE20 tai TE21 laskee
alle asetusarvon (esim.+17 °C). Yoélammityksen aikana raitis- ja jateilmapellit ovat
kiinni ja kiertoilmapelti on auki. Tuloilman Iampétilalla on korotettu asetusarvo (esim.
+25 °C). Yolammityksen aikana tuloilmapuhallin on kaynnissa ja poistoilmapuhallin on
seis. Yolammityskayttd loppuu, kun huonelampdtila nousee eroalueen verran (esim.
3°C).

VAROTOIMINNOT JA HALYTYKSET

Saatoohjelma estaa lammityspatterin paluuveden lampdétilan TE45 laskemasta
kayntiaikana alle asetetun alarajan (esim. +13 °C) ohjaamalla venttiilia TV45.
Jaatymisvaaratermostaatin TZ01 paluuvesirajoitus asetellaan 2 K alemmaksi kuin
ohjelmallinen asetusarvo.

Jos lammityspatterin paluuveden lampétila TE45 laskee halytysrajaan (esim. 8 °C),

jaatymissuojatermostaatti TZ01 pysayttaa tuloilmapuhaltimen TF70 ja samalla seuraa
halytys (kuittaus kasin).

LTO-kiekon poistopuolen paine-eron PDIE75 ollessa asetellun ajan (esim. 5 min.) yli
huurtumisrajan ja poistoilmalampétilan TE32 ollessa alle LTO:n jaatymisrajan esim.
-1°C, siirtyy LTO-kiekko minimikierrosnopeudelle. Huurtumisenestotoiminnosta
tapahtuu ohjelmallinen huurtumisestohalytys. Palautuminen normaalisaatéon
tapahtuu, kun paine-ero on laskenut eroalueen verran, kuitenkin aikaisintaan esim. 5
min viiveen kuluttua.

Saatoohjelma estda LTO:n jalkeista tuloilman lampdtilaa TEO2 laskemasta alle
asetusarvon (esim. +12° C) ohjaamalla LTO:n pydrimisnopeultta.

Tuloilman lampétilan noustessa yli halytysrajan (+50 °C), koje pysahtyy ja saadaan
halytys. Samalla koje siirtyy seisonta-aikaiseen kayttoon.

Ulko- ja poistoilmasuodattimen paine-eron PEIO1 ja PEI31 ylarajahalytystason
ylittyessa tapahtuu ohjelmallinen suodatinvahtihalytys. Paine-eromittauksen
alarajahalytys on virtaushairi6halytys. Halytyksessa on ohjelmallinen viive koneen
kaynnistyessa.

LTO-kiekon ohjauskeskus SC75 huolehtii puhtaaksipuhallustoiminnosta.

Jos séhkdisen lammityspatterin [Ampdtila kohoaa ylikuumenemissuojan TSA10
kytkentérajaan tapahtuu halytys ja [Ammitys sammuu. Ylikuumenemissuojan kuittaus
tapahtuu kasin.

Rakennusautomaatiojarjestelma antaa halytyksen mikali lisdaikapainikkeelta saadaan
tilatieto yhtajaksoisesti yli asetellun ajan (esim. 24h).

Muut varotoimet ja halytykset ohjelmaluettelon mukaisesti.
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