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Osajarjestelman toimintaan vaikuttavat seuraavat ohjelmat, joiden yksityiskohtainen toiminta on

selostettu ohjelmaluettelossa. Huom.! X- merkityt ohjelmaluettelossa ohjelmoidaan

esittamatta niita tassa.

NO AIKAOHJELMAT

TX NORMAALI AIKAOHJELMA

NO TAPAHTUMAOHJELMAT

TX YLEISET TAPAHTUMAOHJELMAT
T10 JAAHDYTYKSEN KAYNTILUPA
NO RAPORTOINTIOHJELMAT

RX KAYNTIAJAT
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TOIMINTAKUVAUS

Jaahdytysjarjestelma tuottaa ja syotttaa jaahdytysverkostoon jaahdytettya vetta.
Vedenjaahdytyskone kdy oman automatiikkansa ohjaamana pitden menevan veden
lAmpdtilan asetusarvossaan.

YLEISTA

Kaikki toimintaselostuksessa mainitut aseteltavat arvot ovat kayttajan muutettavissa seka
valvomografiikalta ettd alakeskuspaatteelta.

OHJAUKSET

Rakennusautomaatiojarjestelma antaa kayntiluvan jaahdytyskoneelle, kun ulkolampétila
on noussut yli kdynnistysrajan (esim. +15 °C) ja jonkin ilmanvaihtokoneen TK01-TK04
jaahdytysventtiili on auennut. Aikaohjelma otettavissa kayttoéon.

Jaahdytyskoneen ollessa kaynnissa rakennusautomaatiojarjestelma ohjaa
lauhdutinpuhaltimia taajuusmuuttajan SC53 avulla, niin, etta lauhduttimilta palaavan
nesteen lAmpdtila pysyy asetusarvossaan (esim +28°C).

Kaynnistyttyaan konejaahdytyksen kayntilupa on paalla vahintdan asetellun ajan (esim. 30
min).

Rakennusautomaatiojarjestelma poistaa kayntiluvan jaahdytyskoneelta, kun ulkolampdtila
on laskenut alle kdynnistysrajan tai kaikkien ilmanvaihtokoneiden TK01-TK04
jaahdytysventtiilit on kiinni.

LUKITUKSET (K= kojekeskuslukitus, O= ohjelmallinen lukitus)
Vedenjaahdytyskone JKO1 voi kdyda, kun seuraavat ehdot toteutuvat:

K Vedenjaahdytyskoneen virtauskytkin tuntee jadhdytysveden virtauksen.
K Vedenjaahdytyskoneen jaatymissuoja-anturi ei halyta.

0 Jaahdytysvesiverkoston pumppu PU54 kay

O Nestejaadhdytysverkoston pumppu PU53 kay

Vedenjaahdytysjarjestelman kaynnistyessa:
O Pumput PU52, PU53 ja PU54 kaynnistyvat.
O Pumppujen kaytya asetellun ajan (esim. 1 min) vedenjaahdytyskone JKO1 kaynnistyy.

Vedenjaahdytysjarjestelman pysahtyessa:
0 Vedenjaahdytyskoneen JKO01 kayntilupa poistuu.

O Pumput pysahtyvat aseteltavan viiveen (esim. 5 min.) kuluttua siita, kun
vedenjaahdytyskoneen JKO1 kayntilupa on poistunut ja kompressorien kayntitilatiedot
ovat seis.

O Nestejaahdyttimen puhaltimet voivat kdyda kun pumppu PU53 kay.

VAROTOIMINNOT

Vedenjaahdytyskoneen JKO1 sisaiset varolaitteet kuten esim. jaatymissuojatoiminta
pysayttaa vedenjaahdytyskoneen, jos jaahdytysveden lampdtila on liian alhainen.
Hairidtilanteessa saadaan rakennusautomaatiojarjestelmaan yhteishalytys. Halytyserittelyt
I6ytyvat vedenjaahdytyskoneen ohjauskeskuksen ohjauspaneelilta.

Rakennusautomaatiojarjestelma sammuttaa jaahdytyskoneen JKO1 mikali pumpun PU52
tai PU52 kayntitieto poistuu.

Vedenjaahdytyskoneen JKO1 mennessa hairidtilaan, pysahtyy ko. koneen
jaahdytysvesipiirin pumppu seka nestejaahdytyspiirin pumppu.

Halytyksen poistuttua rakennusautomaatiojarjestelma ohjaa vedenjaahdytysjarjestelman
kayntiin (kayntilupa).

Jos nestejaahdytyspiirin paine laskee alle halytysrajan, tapahtuu halytys.

Pumppujen ollessa pysahtyneena rakennusautomaatiojarjestelma ohjaa pumput
PU52-PU54 kayntiin esim. kerran viikossa pumpun valmistajan suosittelemaksi ajaksi.
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