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110 Valaisin 3\
Malli/tyyppi C95-R600x600 LED 3000 HF 840 OP
Valmistaja GLAMOX
Kotelointiluokka IP 55
Asennustapa U Uppoasennus
Lamppulaji LED Ledivalonlahde
Valaisimen ohjaustapa on-off maara 41 kpl
Vaihtoehtoinen tyyppi:
LEDVANCE PANEL PERFORMANCE 600 30W 4000K LED-
paneelivalaisin. Valaisimen teho on 30W, valovirta 3000Im ja
varlampdtila 4000K. Valaisin on IP20- ja IK03-luckiteltu. Valaisimen
mitat on 595 x 595 x 9mm ja keskimaarainen elinika 30000 h.
Sahkdnumero: 4266677 GTIMN: 4058075225176
Vaatimukset
Ketjutusmahdollisuus
Valaisimen sopivuus alakattorakenteeseen varmistettava ennen tilausta
111 Valaisin XG\
Kayttéalue Luokkatilat
Malli‘tyyppi C10-S1 150x1200 LED 3300HF 840
Valmistaja GLAMOX
Kotelointiluokka IP 20
Asennustapa K Kattoasennus
Lamppulaji LED Ledivalonlahde
Varilampétila K 4000
Valaisimen ohjaustapa on-off
Tulostuva teho W 25
maara 20kpl
Lisdvarusteet
1Kkpl ripustussarja
112 Valaisin 13
Kayttéalue Varastot
Malli‘tyyppi i60-1200 LED 3600 HF 840 OP
Valmistaja GLAMOX
Kotelointiluokka IP 44
Asennustapa K Kattoasennus
Lamppulaji LED Ledivalonlahde maara 13 ka
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Varilampétila K 4000

Valaisimen ohjaustapa on-off

Tulostuva teho W 28

113 Valaisin 10

Kayttéalue Korkea kaytava

Malli/tyyppi C95-S240x1200 LED 4000 840 OP

Valmistaja GLAMOX

Kotelointiluokka IP 40

Asennustapa K Kattoasennus

Lamppulaji LED Ledivalonlahde

Varilampétila K 4000

Valaisimen ohjaustapa on-off

Tulostuva teho W 32

maara 10 kpl
Sama loytyy mikroprisma optiikalla B-tuotteena.
C55226034 (C55-5240x1200 WH 4000 HF 840 MP B-tuote

114 Valaisin
Kayttdalue

Malli/tyyppi

Valmistaja
Kotelointiluokka IP
Asennustapa
Lamppulaji
Varilampétila K
Valaisimen ohjaustapa
Tulostuva teho W
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https://glamox.com/fi/products/nogroup/items/C952 26034

Luokkatilat

\\

C10-S1 150X1500 LED 4900 840 XA

GLAMOX

20

K Kattoasennus
LED Ledivalonlahde
4000

on-off

46

maara 0 kpl
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115 Valaisin 21

Kayttéalue Metalli ja puutyd

Malli/tyyppi FRESA IP65 LED 48W/840 HA

Valmistaja AIRAM

Kotelointiluokka IP 65

Lamppulaji LED Ledivalonlahde

Varilampétila K 4000

Valaisimen ohjaustapa on-off

Tulostuva teho W 48 maara 21 kp|
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116 Valaisin
Kayttdalue

Malli/tyyppi

Valmistaja
Kotelointiluokka IP
Lamppulaji
Varilampdétila K
Valaisimen ohjaustapa
Tulostuva teho W
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IV-huoltotila \z\

Sono Il

AIRAM

54

LED Ledivalonlahde
3500

on-off

15 maara Okpl



