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SAH
‘2: Granlund Valaisinluettelo

VAO/VAKK, Ruutikellarintie 2
Asiakirja n:o SAH 8001

Valaistusmuutos Projekti n:o 107707.VVvV201116
Ruutikellarintie 2 Viim. muutos Laatija/tark.
65100 Vaasa Laadittu 31.5.2020 Laatija/tark. PAk
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VALAISINLUETTELO
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200 Valaisin 80

Kayttdalue C-osa 1.krs aula

Malli/tyyppi Saneerausvalaisinrunko 15288B4K225HDU

Valmistaja ELEKTRO-VALO

Kotelointiluokka IP 20

Haikaisysuoja Matalaluminanssioptiikka, matta

Valaisimen vari Valkoinen

Asennustapa U Uppoasennus

Lamppulaji LED Ledivalonlahde

Varilampotila K 4000

Varintoistoindeksi Cri>80

Kokonaisteho W 43

Valaisimen kokonaisvalovirta Im 7100

Valaisimen ohjaustapa DALI

Hyvaksytty ryhmajohdon jatkamiseen Kylla

Pituus mm 1250

Korkeus mm 90

Leveys mm 290

Teho W (alustava)

Lisavarusteet
Matalaluminanssiritila/Valk./Uppolistat +30mm
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