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Saneerausvalaisinrunko e-valo
15288B4K225HDU DALI/LED
-koko: 1240mm x 280mm x 90mm
-teho 7100lm/43W
-Matalaluminanssiritilä/Valk./
Uppolistat +30 mm-
-1: 11 kpl
-2: 24 kpl
-3: 22 kpl
-4: 20 kpl
-21: 3 kpl
= yht. 80 kpl
NYK. 3~ryhmät muutetaan 1~DALI-
ryhmiksi: 
(max. 37 kpl /10A tulppasulake DII)
huom. NYK-johdotus ke/vi puuttuu.
2 erillistä DALILINK-ryhmää:
1+4+21 => 34 kpl ja
2+3 => 46 kpl
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=PD4N-DALILINK-läsnäolotunnistin
  2kpl/DALILINK-väylä, yht. 4kpl
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PBM-DALILINK-4W-ohjausyksiköt
asennetaan ryhmäkeskukseen RK16
1kpl/DALILINK-väylä, yht. 2kpl
-nykyiset VAK-ja ohjauspainikkeiden sysäysrele-ohjaukset monistetaan releohjauksena kahdelle eri ohjausyksikölle
ryhmäkeskuksessa RK16
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HUOM. NYK. RYHMÄN 21 3 VALAISINTA VOIDAAN JATKAA RYHMÄN 4 VALAISINKETJUTUKSEEN


