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OHJELMAT

Osajarjestelman toimintaan vaikuttavat seuraavat ohjelmat, joiden yksityiskohtainen toiminta on

selostettu ohjelmaluettelossa.
Huom.! X- merkityt ohjelmaluettelossa ohjelmoidaan esittamatta niita tassa.

Puh. 010 759 2800 VASTERVIKINTIE 27

65280 VAASA

NO HALYTYSOHJELMAT NO RAPORTOINTIOHJELMAT
HX HALYTYSOHJELMAT OHJELMALUETTELON MUKAISESTI RX RAPORTOINTIOHJELMAT OHJELMALUETTELON MUKAISESTI
R6 LAMPOENERGIANKULUTUS
NO TAPAHTUMAOHJELMAT Til KULUTUSMAARAT / KULUTUSTEHO
TX YLEISET TAPAHTUMAOHJELMAT Ti6 LAMPOTILAN VUOROKAUSIKESKIARVO
T37 LAMMITYKSEN KESAKAYTTO (1V01 ja PV11)
T39 IV-VERKON HAIRIO (IV11)
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TOIMINTAKUVAUS

Kayttovesijarjestelma LV11 tuottaa tarvittavan lampiman kayttdveden.
Patteriverkosto PV11 tuottaa [ammitysveden lammityspattereille, jotka yllapitavat
rakennuksen peruslammaon.

liImanvaihtoverkosto IV11 tuottaa lammitysveden limanvaihtokojeiden lammityspattereille.

YLEISTA

Kaikki toimintaselostuksessa mainitut [aseteltavat arvot] ovat kayttdjan muutettavissa
seka valvomografiikalta etté alakeskuspaatteelta.

Saatokaavioiden toimintaselostukset tulee olla luettavissa tai avattavissa

(esim. pdf-muodossa) seké valvomografiikalta etté alakeskuspaéatteelta.

KAUKOLAMPO KL11
VAROTOIMINNOT JA HALYTYKSET

Ohjelmalliset yla- ja alaraja-arvohalytykset kaikista mittauksista.
Muut toiminnot ja halytykset ohjelmaluettelon mukaisesti.

KAYTTOVESIVERKOSTO LV11

OHJAUKSET
Lampimén kayttéveden pumppu LV11 PU45 kay jatkuvasti.

LAMPOTILAN SAATO

Ohjelmallinen saadin LV11 TC40 pitaa lampiman kayttdveden menoveden lampdtilan
LV11 TE40 asetusarvossaan [+60 °C] ohjaamalla suhteellisesti sdatdventtiilia LV11 TV49.

Ohjelmallinen saadin LV11 TC48 pitaa lampiméan kayttdveden lampétila lamminvesi-
varaajassa LV11 TE48 asetusarvossaan [+55 °C] ohjaamalla suhteellisesti saatdventtiilia
LV11 Tv48.

Ohjelmallinen saadin LV11 TC47 pitaa lampiman kayttdveden menoveden lampdtilan
LV11 TE47 asetusarvossaan [+58 °C] ohjaamalla suhteellisesti sdatéventtiilia LV11 TV47.
Saatoohjelma LV11 TC47 ottaa huomioon lampdtilamittaukset LV11 TE40 ja LV11 TE48.

VAROTOIMINNOT JA HALYTYKSET

Pumpulta saadaan rakennusautomaatiojarjestelméaan pumpunohjauskeskukselta
kayttotilavalvonta ja halytys seis-tilasta.

Ohjelmalliset yla- ja alaraja-arvohalytykset kaikista mittauksista.
Muut varotoiminnot ja halytykset ohjelmaluettelon mukaisesti.

Granlund Pohjanmaa Oy

Hovioikeudenpuistikko 19 A §
ra n u n 65100 Vaasa

Puh. 010 759 2800

Rakennuskohteen nimi ja osoite
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PATTERIVERKOSTO PV11
OHJAUKSET

Patteriverkoston pumppu PV11 PU45 kay jatkuvasti talviaikana
(lammityksen kesékayttd T37 ohjelma).

LAMPOTILAN SAATO

Ohjelmallinen saadin PV11 TC40 pitda patteriverkoston menoveden lampdtilan
PV11 TE40 asetusarvossaan ohjaamalla suhteellisesti saatéventtiilia PvV11 TV49.

Menoveden lampdétilan asetusarvo muuttuu ulkolampétilan UT11 TEOO mittaustuloksen
funktiona kuvan 1 saatékayran mukaisesti.

VAROTOIMINNOT JA HALYTYKSET

Pumpulta saadaan rakennusautomaatiojarjestelmaan kayttétilavalvonta, vika- ja ristiriita-
halytys.

Ohjelmalliset yla- ja alaraja-arvohalytykset kaikista mittauksista.
Muut varotoiminnot ja halytykset ohjelmaluettelon mukaisesti.

PAKKOKAYTTOOHJAUKSET (Yllapito-ohjaukset)

Saato- ja valvontajarjestelma ohjaa pumput kesasulkutoiminnon aikana kayntiin
tapahtumaohjelman T37 mukaisesti.
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IV-VERKOSTO IV11
OHJAUKSET

IV-verkoston pumppu V11 PU45 kay jatkuvasti talviaikana
(lammityksen kesékayttd T37 ohjelma).

Pumppu ei kuitenkaan voi sammua, jokin 1V-koneiden venttiileista on yhtaan auki > 0%.

Pumpun ollessa seis pumppu kaynnistyy valittdmasti, mikali jokin 1V-koneiden
lammitysventtiileista on yli 5% auki tai ulkoilma laskee alle asetusarvon [esim. 12°C].

LAMPOTILAN SAATO

Ohjelmallinen saadin IV11 TC40 pitaa IV-verkoston menoveden lampdtilan 1IV11 TE40
asetusarvossaan ohjaamalla suhteellisesti sdatéventtiilia IV11 TV49.

Menoveden lampdétilan asetusarvo muuttuu ulkolampétilan UT11 TEOO mittaustuloksen
funktiona kuvan 2 saatokayran mukaisesti.

VAROTOIMINNOT JA HALYTYKSET

Pumpulta saadaan rakennusautomaatiojarjestelmaén kayttétilavalvonta, vika- ja ristiriita-
halytys.

Ohjelmalliset yla- ja alaraja-arvohalytykset kaikista mittauksista.
Muut varotoiminnot ja halytykset ohjelmaluettelon mukaisesti.

PAKKOKAYTTOOHJAUKSET (Yllapito-ohjaukset)

Saato- ja valvontajarjestelma ohjaa pumput kesasulkutoiminnon aikana kayntiin
tapahtumaohjelman T37 mukaisesti.

MENGVESI (IV01 TE40)
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