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YLEISTÄ
Kaikki toimintaselostuksessa mainitut [aseteltavat arvot] ovat käyttäjän muutettavissa
sekä valvomografiikalta että alakeskuspäätteeltä.
Säätökaavioiden toimintaselostukset tulee olla luettavissa tai avattavissa
(esim. pdf-muodossa) sekä valvomografiikalta että alakeskuspäätteeltä.

OHJAUS ja SÄÄTÖ
Tuloilmapelti FG10 on normaalisti kiinni.
Ilmamäärälähetin FEI30 laskee ilmamäärä-mittayhteen paine-eromittauksen perusteella
poistoilmavirran (l/s) ja laskennan tulos esitetään grafiikalla.
Jos poistoilmavirta nousee yli asetusarvon [esim. 100 l/s] tuloilmapelti FG10 avataan ja
rakennusautomaatiojärjestelmän säätöohjelma PC10 säätää tuloilmapellin FG10 asentoa
siten, että kanavapaine PIE10 tuloilmakanavassa pysyy asetusarvossaan [esim. 100 Pa].

VAROTOIMINNOT JA HÄLYTYKSET
Jos erotinyksikön purusäiliön ylärajatason ilmaisin hälyttää hälytysvalo ML27 vilkkuu.
Ohjelmalliset [ylä-] ja [alaraja-]arvohälytykset kaikista mittauksista.
Muut varotoimet ja hälytykset ohjelmaluettelon mukaisesti.
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