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OHJELMAT

Osajarjestelméan toimintaan vaikuttavat seuraavat ohjelmat, joiden yksityiskohtainen toiminta on
selostettu ohjelmaluettelossa.
Huom.! X- merkityt ohjelmaluettelossa ohjelmoidaan esittamatta niité tassa.

NO HALYTYSOHJELMAT NO RAPORTOINTIOHJELMAT
HX HALYTYSOHJELMAT OHJELMALUETTELON MUKAISESTI RX RAPORTOINTIOHJELMAT OHJELMALUETTELON MUKAISESTI
R3/Ti7 |LTO:N HYOTYSUHDELASKENTA JA RAPORTTI
NO AIKAOHJELMAT RS YLILAMMON YOTUULETUS
X AIKAOHJELMA OHJELMALUETTELON MUKAISESTI (2 nop.)
NO PORRASTETTU KAYNNISTYS
PX PORRASTETTU KAYNNISTYS OHJELMALUETTELON MUKAISESTI
NO TAPAHTUMAOHJELMAT
X YLEISET TAPAHTUMAOHJELMAT
T2 YLILAMMON YOTUULETUS
T3 KIERROSTENVAIHTO
T5 IV-KOJEISTON PORRASTETTU KAYNNISTYS
T11 JAAHDYTYKSEN TALTEENOTTO
T17 NESTE-LTO:n HUURTEEN POISTO
T22 ILMANVAIHDON TEHOSTUS
T23 JATKOAIKAKAYTTO
T25 VIRTAUSVAHTI
T26 SUODATTIMEN PAINE-EROMITTAUS
T39 IV-VERKON HAIRIO (IV11)
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TOIMINTAKUVAUS
Tuloilmakone tuottaa vaikutusalueensa lammitetyn tuloilman yllapitéen tavoitteiden
mukaista ilmanlaatua.

YLEISTA

Kaikki toimintaselostuksessa mainitut [aseteltavat arvot] ovat kayttdjan muutettavissa
sekéa valvomografiikalta etté alakeskuspéaéatteelta.

Saatokaavioiden toimintaselostukset tulee olla luettavissa tai avattavissa

(esim. pdf-muodossa) seké valvomografiikalta etté alakeskuspaéatteelta.
Tuloilmakoneelle ohjelmoidaan 2-nopeuskaytto.

Tuloilmakoneiden aikaohjelmat liitetddn Vaasan kaupungin paavalvomon
koulukiinteistdjen kalenteritoimintoon.

OHJAUKSET

Tuloilmapuhaltimen TFO1 kayntia ohjataan rakennusautomaatiojarjestelméan aika- ja
tapahtumaohjelmilla sek&a ohjauspainikkeilla.

Painettaessa ohjauspainikkeesta HS20 kone kaynnistyy valvontajarjestelman ohjaamana
halutulle teholle kayttajan paatteelté asettelemaksi ajaksi [esim. 3 h],

paatteelld nayttd, kun koje kdy ohjauspainikekayttoa.

Rakennusautomaatiojarjestelmé ohjaa normaalisti ohjauspainikkeen merkkivaloja koneen
kayntitiedon mukaan. Painettaessa lisdaikapainiketta merkkivalon tila muuttuu heti.
Poistoilmapuhaltimet PFO1 ja PF02 kayvéat rinnan tuloilmapuhaltimen kanssa.
Lammityspatterin pumppu PU40 kay jatkuvasti.

LTO-pumppu PU50 kay, jos saatbohjelma TC10 on ohjannut LTO-venttiilia TV50 yli 5 %
kiinni. LTO-pumppu PU50 pysahtyy asetellun ajan kuluttua [esim. 3 min.] siité, kun
saatdohjelma on ohjannut LTO-venttiilin alle 1 % kiinni.

Saato- ja valvontajarjestelma ohjaa seisonta-aikana pumpun PU50 kayntiin kerran
viikossa [esim. 3 min.] ajaksi.

KIERROSTENVAIHTO

Ulkolampétilan ollessa asetusarvon [Esim. -25 °C] alapuolella kojeisto kady vain
pienemmalla iimamaaralla.

LUKITUKSET

Tuloilmapuhallin TFO1 voi kdyda, kun seuraavat ehdot toteutuvat:

- lammityspatterin kiertopumppu PU40 kay (ryhméakeskuslukitus)

- jaatymissuojatermostaatti TZ45 ei halyta (ryhméakeskuslukitus)

- IV-pyséaytys TJ10 HS20 ei ole voimassa (ryhméakeskus- ja ohjelmallinen lukitus)
- palovaarahéalytys ei ole voimassa (ohjelmallinen lukitus)

- IV-verkoston hairio ei ole voimassa (ohjelmallinen lukitus)

Poistoilma puhallin PFO1 voi kdyda, kun seuraavat ehdot toteutuvat:
- IV-pyséaytys TJ10 HS20 ei ole voimassa (ryhméakeskus- ja ohjelmallinen lukitus)

Poistoilma puhallin PFO2 voi kdyda, kun seuraavat ehdot toteutuvat:
- IV-pyséaytys TJ10 HS20 ei ole voimassa (ryhméakeskus- ja ohjelmallinen lukitus)

KONEEN OLLESSA SEIS

Ulkoilmapelti FG01 on kiinni, kun tuloilmapuhallin TFO1 ei kay.

Jateilmapelti FG31 on kiinni, kun poistoilmapuhallin PFO1 ei kdy (ryhméakeskuslukitus).
Jateilmapelti FG32 on kiinni, kun poistoilmapuhallin PF0O2 ei kdy (ryhméakeskuslukitus).

Saatoohjelma TC45 pitaa lammityspatterin paluuveden asetusarvossaan [esim. +18 °C]
ohjaamalla lammitysventtiilia TV45.

LTO-venttiilin TV50 saatodviesti on 0 %.
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KONEEN KAYDESSA VAROTOIMINNOT JA HALYTYKSET

Ulkoilmapelti FGO1 on auki, kun tuloilmapuhallin TFO1 kay. Saatoohjelma TCO02 estaa LTO:n jalkeista tuloilman lampotilaa TEO2 laskemasta alle
Jateilmapelti FG31 on auki, kun poistoilmapuhallin PFO1 k&y (ryhmakeskuslukitus). asetusarvon [esim. +14 °C] ohjaamalla LTO-venttiilin TV50 saatoviestia.
Jateilmapelti FG32 on auki, kun poistoilmapuhallin PF02 k&y (ryhméakeskuslukitus). Saatoohjelma TC45 estaa lammityspatterin paluuveden lampoétilan TE45 laskemasta

kayntiaikana alle asetetun alarajan [esim. +12 °C] ohjaamalla venttiilia TV45.

Lampotilan saaté (poistoilmakompensointi) Jaatymisvaaratermostaatin TZ45 paluuvesirajoitus asetellaan 2 astetta alemmaksi kuin

e . . . st v ohjelmallinen asetusarvo.
Saatoohjelma TC10 ohjaa sarjassa LTO-laitteen LTO-venttiilin TV50 saatoviestia ja

lammityspatterin moottoriventtiilida TV45 siten, etta tuloilman asetusarvo saavutetaan ‘]OS Ian_1m|ty_spatter|n palu_uveden 'a’I‘p".?'.'.a TE.4 5 laskee _halytysrajaa_m,
anturin TE10 kohdalla (ks. kuva 1). jaatymissuojatermostaatti TZ45 pysayttaa tuloilmapuhaltimen TFO1 ja samalla seuraa

halytys (kuittaus kasin).
Saatoohjelma TC50 estaa LTO-patterin paluuveden lampétilaa TE50 laskemasta alle

Huonelampatila TE20 muuttaa tuloiiman lampotilan TC10 asetusarvoa asetusarvon [esim. - 4 °C] ohjaamalla LTO-patterin venttiilia TV50. Saatoohjelmalla TC50

[kuvan 2] mukaisesti. on korkeampi prioriteetti kuin saatdohjelma TCO2.
Ulkoilmasuodattimen paine-eron PDIEO1 alarajahalytystason alittaessa tapahtuu
Mikali tuloilman lampéotilan TE10 asetusarvoa ei saavuteta kaikkien lammitysportaiden ohjelmallinen virtausvahtihalytys. Virtausvahtialytyksessa on ohjelmallinen viive koneen
ollessa kaytossa (100 %) rajoitetaan viiveen jalkeen puhaltimet 1/2 ilmamaaralle. kaynnistyessa.
Rakennusautomaatiojarjestelman rajoittag§sa i.Ilmavirtaa saadaan grafiikalle ilmoitus Ulkoilmasuodattimen paine-eron PDIEO1 ylarajahalytystason ylittyessa tapahtuu
" ILMAVIRTARAJOITUS / TULOILMAN LAMPOTILAN ALARAJA ", ohjelmallinen suodatinvahtihalytys.

Puhaltimet palaavat normaali ohjaukseen, kun ulkolampétila on noussut aseteltavan arvon
verran [esim. 2 °C] tai kaikki lammitysportaat eivat en&a ole kaytdssa (100 %).
Kuitenkin aikaisintaan aseteltavan ajan [esim. 15 min.] kuluttua rajoituksen alkamisesta.

Ohjelmalliset yla- ja alaraja-arvohalytykset kaikista muista mittauksista.
Ohjelmalliset ristiriitahalytykset kaikista kayttotilaindikoinneista.
Muut varotoiminnot ja halytykset ohjelmaluettelon mukaisesti.

YLILAMMON YOTUULETUS
Ylilammon tuuletukseen kaytetaan huonelampdtila-anturin TE20 arvoa.
Y 6tuuletustoiminolla on oma aikaohjelma.

TOMILAITTEIDEN ASENNOT TULOILMA TC10
(%) A o &
TV45 TV50
100 W
50 . L
o
0
P * o
KASVAA (+) L AMMONT ARVE VAHENEE (-} +18 +21 +23 °C
KUVA 1 KUVA 2 HUONEILMA TE20
rantund Poh o VAASAN KALPUNK] e U TOMAATIO Pit. TAR CAD  \102xxx\102091\VV211020\CAD\RAU\Kaaviot6314.dwg
raniun onjanmaa — - -
Hovioikeudenpdistikko 19 g ¢ GERBY SKOLA TULOILMAKONE TK14 UM TAR Suun-ala Pir. n:0 Muutos | Sivu nio
I'a n I U I'Id 65100 Vaasa RAU-SANEERAUS KEITTIO Vast Tom RAU 6314 5/5
Puh. 010 759 2800 VASTERVIKINTIE 27 .
65280 VAASA Pvm. 26.2.2021 Projekti n:o VV211020 | Hanketunn.




