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1) = ASENNUSPAIKKA SOVITAAN TYGN AKANA

Luokat 112 ja 13

= LAITETOIM. SISALTYVA KAAPELI

POSITIOIDEN ETEEN TULEE KIINTEISTOTUNNUS:

Kaikki RAU-saneerauksen kaapelointi- ja sdhkétyot kuuluv at Rakennusautomaatiourakkaan AU

UUSIEN KAAPELIEN
LASKENTAPITUUS: 15 m/kpl.
| LASKENTAPITLLS: B k. |

KENTTALAITEKAAPELOINTI MAKS. 24V

-PARIKIERRETTY INSTRUMENTOINTIKAAPELI
TAAJUUSMUUTTAJAKAAPELOINNIT MAKS. 24V
~PARIKIERRETTY INSTRUMENTOINTIKAAPELI

KAAPELITYYPIT ON ESITETTY KAAPELOINTIOHJEESSA RAU 0602

Granlund Pohjanmaa Oy

Puh. 010 759 2800

Hovioikeudenpuistikko 19 A §
ra n u n 65100 Vaasa

Rakennuskohteen nimi ja osoite

VAASAN KAUPUNKI
GERBY SKOLA

RAU-SANEERAUS
VASTERVIKINTIE 27
65280 VAASA

PITUSIUKSEN SISAIo
RAKENNUSAUTOMAATIO
TULOILMAKONE TK20
LUOKAT 112 JA 113

Pitt. TAR CAD  \102xxx\102091\VV211020\CAD\RAU\Kaaviot\6320.dwd
Suunn.TAh Suun.ala Piir. n:o Muutos Sivu n:o
vast Tgm RAU 6320 1/3
Pvm. 26.2.2021 Projekti n:o VV211020 | Hanketunn.




OHJELMAT

Osajarjestelméan toimintaan vaikuttavat seuraavat ohjelmat, joiden yksityiskohtainen toiminta on
selostettu ohjelmaluettelossa.
Huom.! X- merkityt ohjelmaluettelossa ohjelmoidaan esittamatta niité tassa.

NO HALYTYSOHJELMAT NO RAPORTOINTIOHJELMAT
HX HALYTYSOHJELMAT OHJELMALUETTELON MUKAISESTI RX RAPORTOINTIOHJELMAT OHJELMALUETTELON MUKAISESTI
R3/Ti7 |LTO:N HYOTYSUHDELASKENTA JA RAPORTTI
NO AIKAOHJELMAT RS YLILAMMON YOTUULETUS
X AIKAOHJELMA OHJELMALUETTELON MUKAISESTI (2 nop.)
NO PORRASTETTU KAYNNISTYS
PX PORRASTETTU KAYNNISTYS OHJELMALUETTELON MUKAISESTI
NO TAPAHTUMAOHJELMAT
X YLEISET TAPAHTUMAOHJELMAT
T2 YLILAMMON YOTUULETUS
T3 KIERROSTENVAIHTO
T5 IV-KOJEISTON PORRASTETTU KAYNNISTYS
T11 JAAHDYTYKSEN TALTEENOTTO
T14 PYORIVAN LTO:N HUURTEEN POISTO
T25 VIRTAUSVAHTI
T26 SUODATTIMEN PAINE-EROMITTAUS
T39 IV-VERKON HAIRIO (IV11)
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TOIMINTAKUVAUS
Tuloilmakone tuottaa vaikutusalueensa lammitetyn tuloilman yllapitéen tavoitteiden
mukaista ilmanlaatua.

YLEISTA

Kaikki toimintaselostuksessa mainitut [aseteltavat arvot] ovat kayttdjan muutettavissa
sekéa valvomografiikalta etté alakeskuspéaéatteelta.

Saatokaavioiden toimintaselostukset tulee olla luettavissa tai avattavissa

(esim. pdf-muodossa) seké valvomografiikalta etté alakeskuspaéatteelta.
Tuloilmakoneelle ohjelmoidaan 2-nopeuskaytto.

Tuloilmakoneiden aikaohjelmat liitetddn Vaasan kaupungin paavalvomon
koulukiinteistdjen kalenteritoimintoon.

IV-kone toimii padosin oman automatiikkansa ohjaamana, mutta se on hallittavissa,
valvottavissa ja ohjattavissa BACnet IP-vaylayhteydella rakennusautomaatiosta.

Oman automaation mukainen sdato on poistoilman kaskadisaato (sarjasaato
LTO+lammityspatteri). lmanvaihdon tehoa voidaan muuttaa aikaohjelmalla

pyorimisnopeuksia saatamalla. Suodattimien ja LTO:n toimintaa valvovat paine-eroanturit.

BACnet IP-vaylayhteydella on luettavissa/kirjoitettavissa vahintdan seuraavat asiat
(lopullinen lista laaditaan laitetoimittajan vaylamuuttujalistan avulla):

- halytystiedot (min. 10 vaylamuuttujaa)

- sahkdteho (kW)

- kumulatiivinen sahkdenergia (kwWh)

- kayntituntimaara (h)

- ohjaus (kayntilupa/kaynnin esto)
(aikaohjelma laaditaan rakennusautomaatioon, IV-hataseistieto ym.)

- kayntitilatiedot (pumput, puhaltimet, LTO)

- s&ato [0-100 %]

- sisdiset mittaukset kaaviossa esitetyt
raja-arvohalytykset laaditaan rakennusautomaatioon

- asetusarvot

- pydrimisnopeuden takaisinkytkentd (0-100 %)

- pyorimisnopeuksien saatdviesti

- toimilaitteiden asentotiedot

OHJAUKSET

Tuloilmapuhaltimien TFO1 kayntia ohjataan rakennusautomaatiojarjestelman aika- ja
tapahtumaohjelmilla. Poistoilmapuhallin PFO1 kay rinnan tuloilmapuhaltimen kanssa.

Lammityspatterin pumppu PU40 kay jatkuvasti.

KIERROSTENVAIHTO

Ulkolampétilan ollessa asetusarvon [Esim. -15 °C...-20 °C] alapuolella kojeisto kady vain
pienemmalla ilmamaaralla.

LUKITUKSET

Tuloilmapuhallin TFO1 voi kdyd&, kun seuraavat ehdot toteutuvat:

- lammityspatterin kiertopumppu PU40 kay (ohjauskeskuslukitus)
- jaatymissuojatermostaatti TZ45 ei halyta (ohjauskeskuslukitus)
- IV-pysaytys TJ10 HS20 ei ole voimassa (ohjelmallinen lukitus)
- palovaarahéalytys ei ole voimassa (ohjelmallinen lukitus)

- IV-verkoston hairio ei ole voimassa (ohjelmallinen lukitus)

Poistoilmapuhallin PFO1 voi kdyda, kun seuraavat ehdot toteutuvat:
- IV-pyséaytys TJ10 HS20 ei ole voimassa (ohjelmallinen lukitus)

KONEEN OLLESSA SEIS
Ulkoilmapelti FGO01 on kiinni, kun tuloilmapuhallin TFO1 ei kay.
Jateilmapelti FG31 on kiinni, kun poistoilmapuhallin PFO1 ei kay.

Saatoohjelma TC45 pitaa lammityspatterin paluuveden asetusarvossaan [esim. +18 °C]
ohjaamalla lammitysventtiilia TV45.

LTO-laite SC75 on seis ja saatdviesti on 0 %.

KONEEN KAYDESSA
Ulkoilmapelti FGO1 on auki, kun tuloilmapuhallin TFO1 kay.
Jateilmapelti FG31 on auki, kun poistoilmapuhallin PFO1 kay.
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