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FG Pellin toimilaite
Käyttötapa: Jousipalautteinen 230V
KÄYTTÖJÄNNITE: 230 V
VÄÄNTÖMOMENTTI: 15 Nm/m2
Asennonosoitus ja käsiohjausmahdollisuus.
Käyttötapa: Jousipalautteinen 24V
KÄYTTÖJÄNNITE: 24 V
VÄÄNTÖMOMENTTI: 15 Nm/m2
Asennonosoitus ja käsiohjausmahdollisuus.
Käyttötapa: ON-OFF 24VAC
KÄYTTÖJÄNNITE: 24V tai 230V
VÄÄNTÖMOMENTTI: 15 Nm/m2
Asennonosoitus ja käsiohjausmahdollisuus.
Käyttötapa: ON-OFF jousipalautus 24VAC
KÄYTTÖJÄNNITE: 24V tai 230V
VÄÄNTÖMOMENTTI: 15 Nm/m2
Asennonosoitus ja käsiohjausmahdollisuus.
Käyttötapa: Säätö 24V
KÄYTTÖJÄNNITE: 24 V
SÄÄTÖVIESTI: 0..10V
VÄÄNTÖMOMENTTI: 15 Nm/m2
Asennonosoitus ja käsiohjausmahdollisuus.
FV Venttiilimoottori
Käyttötapa: 0-100
KÄYTTÖJÄNNITE: 24 V
SÄÄTÖVIESTI: 0..10 V
AJOAIKA: <60 s
Asennonosoitus ja käsiohjausmahdollisuus
Käyttötapa: 0-100 nopea
KÄYTTÖJÄNNITE: 24 V
SÄÄTÖVIESTI: 0..10 V
AJOAIKA: <35 s
Asennonosoitus ja käsiohjausmahdollisuus
Käyttötapa: Säätö
KÄYTTÖJÄNNITE: 24 V
SÄÄTÖVIESTI: 0..10 V
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AJOAIKA: <60 s
Asennonosoitus ja käsiohjausmahdollisuus
PDIE Paine-eroanturi
Käyttötapa: Ilmamäärä Poistoilma
MITTAUSVIESTIALUE: 0..10 V
MITTA-ALUE: 0..2000 Pa
Automaattinen nollapisteen kalibrointi
Varustetaan paikallisnäytöllä
Käyttötapa: Ilmamäärä Tuloilma
MITTAUSVIESTIALUE: 0..10 V
MITTA-ALUE: 0..2000 Pa
Automaattinen nollapisteen kalibrointi
Varustetaan paikallisnäytöllä
Käyttötapa: LTO Poistoilma
MITTAUSVIESTIALUE: 0..10 V
MITTA-ALUE: 0..500 Pa
Automaattinen nollapisteen kalibrointi
Varustetaan paikallisnäytöllä
Käyttötapa: Suodatin
MITTAUSVIESTIALUE: 0..10 V
MITTA-ALUE: 0..500 Pa
Automaattinen nollapisteen kalibrointi
Varustetaan paikallisnäytöllä
Käyttötapa: Suodatin Poistoilma
MITTAUSVIESTIALUE: 0..10 V
MITTA-ALUE: 0..500 Pa
Automaattinen nollapisteen kalibrointi
Varustetaan paikallisnäytöllä
Käyttötapa: Suodatin Tuloilma
MITTAUSVIESTIALUE: 0..10 V
MITTA-ALUE: 0..500 Pa
Automaattinen nollapisteen kalibrointi
Varustetaan paikallisnäytöllä
PE Paineanturi
Käyttötapa: Verkosto
MITTAUSVIESTIALUE: 0..10 V
MITTA-ALUE: 0..10 bar
PIE Paineanturi
Käyttötapa: Kanava Poistoilma
MITTAUSVIESTIALUE: 0..10 V
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MITTA-ALUE: 0..500 Pa
Automaattinen nollapisteen kalibrointi
Varustetaan paikallisnäytöllä
Käyttötapa: Kanava Tuloilma
MITTAUSVIESTIALUE: 0..10 V
MITTA-ALUE: 0..500 Pa
Automaattinen nollapisteen kalibrointi
Varustetaan paikallisnäytöllä
Käyttötapa: LTO
MITTAUSVIESTIALUE: 0..10 V
MITTA-ALUE: 0..10 bar
Varustetaan paikallisnäytöllä
QE Pitoisuusanturi
Käyttötapa: Huone
KÄYTTÖJÄNNITE: 24 V
MITTAUSVIESTIALUE: 0..10 V/4..20 mA
MITTA-ALUE: 0..2000 ppm
MITTATARKKUUS: ±100 ppm/5 a
Itsekalibroiva
PAIKALLINEN NÄYTTÖ: kyllä
 
Käyttötapa: Kanava Poistoilma
KÄYTTÖJÄNNITE: 24 V
MITTAUSVIESTIALUE: 0..10 V/4..20 mA
MITTA-ALUE: 0..2000 ppm
MITTATARKKUUS: ±100 ppm/5 a
Itsekalibroiva
PAIKALLINEN NÄYTTÖ: ei
 
TE Lämpötila-anturi
Käyttötapa: Huone
MITTA-ALUE: 0..+120°C
MITTATARKKUUS: ±0,5°C
MITTAELEMENTTI: Pt 1000, Ni 1000 tai NTC 10k
Käyttötapa: Jäätymissuoja
MITTA-ALUE: -30..+120°C
MITTATARKKUUS: ±0,5°C
AIKAVAKIO: < 10s
MITTAELEMENTTI: Pt 1000 tai Ni 1000 tai NTC 10k
ANTURIMATERIAALI: Haponkestävä teräs, puikko
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PAINELUOKKA: NP10
LISÄTIEDOT: Ilman taskua
Käyttötapa: Kanava Keskiarvo
MITTA-ALUE: -50..+120°C
MITTATARKKUUS: ±0,5°C
MITTAELEMENTTI: Pt 1000, Ni 1000 tai NTC 10k
LÄMPÖT. MITTAAVA OSA: min. 3 m
Käyttötapa: Kanava Poistoilma
MITTA-ALUE: -50..+120°C
MITTATARKKUUS: ±0,5°C
MITTAELEMENTTI: Pt 1000, Ni 1000 tai NTC 10k
MITTAELEM. PITUUS: min. 300 mm
Käyttötapa: Kanava Tuloilma
MITTA-ALUE: -50..+120°C
MITTATARKKUUS: ±0,5°C
MITTAELEMENTTI: Pt 1000, Ni 1000 tai NTC 10k
MITTAELEM. PITUUS: min. 300 mm
Käyttötapa: LTO
MITTA-ALUE: -30..+120°C
MITTATARKKUUS: ±0,5°C
AIKAVAKIO: < 25s
MITTAELEMENTTI: Pt 1000, Ni 1000 tai NTC 10k
ANTURITASKU: Messinki, Ruostumaton teräs
PAINELUOKKA: NP10
Käyttötapa: Putki Käyttövesi
MITTA-ALUE: -30..+120°C
MITTATARKKUUS: ±0,5°C
AIKAVAKIO: < 5s
MITTAELEMENTTI: Pt 1000, Ni 1000 tai NTC 10k
ANTURIMATERIAALI: Haponkestävä teräs
PAINELUOKKA: NP16
LISÄTIEDOT: Ilman taskua
Käyttötapa: Putki Meno
MITTA-ALUE: -30..+120°C
MITTATARKKUUS: ±0,5°C
AIKAVAKIO: < 25s
MITTAELEMENTTI: Pt 1000, Ni 1000 tai NTC 10k
ANTURITASKU: Messinki, Ruostumaton teräs
PAINELUOKKA: NP10
Käyttötapa: Putki NP16
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MITTA-ALUE: -30..+120°C
MITTATARKKUUS: ±0,5°C
AIKAVAKIO: < 25s
MITTAELEMENTTI: Pt 1000, Ni 1000 tai NTC 10k
ANTURITASKU: Ruostumaton teräs
PAINELUOKKA: NP16
Käyttötapa: Putki Paluu
MITTA-ALUE: -30..+120°C
MITTATARKKUUS: ±0,5°C
AIKAVAKIO: < 25s
MITTAELEMENTTI: Pt 1000, Ni 1000 tai NTC 10k
ANTURITASKU: Messinki, Ruostumaton teräs
PAINELUOKKA: NP10
Käyttötapa: Putki Paluuvesi
MITTA-ALUE: -30..+120°C
MITTATARKKUUS: ±0,5°C
AIKAVAKIO: < 25s
MITTAELEMENTTI: Pt 1000, Ni 1000 tai NTC 10k
ANTURITASKU: Ruostumaton teräs
PAINELUOKKA: NP10
Käyttötapa: Ulko
MITTA-ALUE: -50..+120°C
MITTATARKKUUS: ±0,5°C
MITTAELEMENTTI: Pt 1000, Ni 1000 tai NTC 10k
KOTELOINTI: IP54
Käyttötapa: Ulkoilma
MITTA-ALUE: -50..+120°C
MITTATARKKUUS: ±0,5°C
MITTAELEMENTTI: Pt 1000, Ni 1000 tai NTC 10k
KOTELOINTI: IP54
TI Lämpömittari
Käyttötapa: Kanava -
MITTA-ALUE: -40..+40 °C
MITTAELEMENTTI: Bi-metalli
MITTATARKKUUS: ±1°C
MITTAELEM. PITUUS: väh. 200 mm
TAULUN HALKAISIJA: 100 mm
LISÄTIEDOT: Varustettu kalibrointiruuvilla
Käyttötapa: Kanava +
MITTA-ALUE: 0..+60 °C



102091.VV211020 RAU 0650 7(16)

000 Designer.xlsx

MITTAELEMENTTI: Bi-metalli
MITTATARKKUUS: ±1°C
MITTAELEM. PITUUS: väh. 200 mm
TAULUN HALKAISIJA: 100 mm
LISÄTIEDOT: Varustettu kalibrointiruuvilla
Käyttötapa: Kanava Poistoilma
MITTA-ALUE: 0..+60 °C
MITTAELEMENTTI: Bi-metalli
MITTATARKKUUS: ±1°C
MITTAELEM. PITUUS: väh. 200 mm
TAULUN HALKAISIJA: 100 mm
LISÄTIEDOT: Varustettu kalibrointiruuvilla
Käyttötapa: Kanava Tuloilma
MITTA-ALUE: 0..+60 °C
MITTAELEMENTTI: Bi-metalli
MITTATARKKUUS: ±1°C
MITTAELEM. PITUUS: väh. 200 mm
TAULUN HALKAISIJA: 100 mm
LISÄTIEDOT: Varustettu kalibrointiruuvilla
TZA- Jäätymisvaaratermostaatti
Käyttötapa: Jäätymisvaaratermostaatti
OHJAUSPIIRIN KOSKETIN: 230 V
HÄLYTYS KUITTAUS: Käsin
PALUU- JA SEIS-AJANSÄÄDIN: P-säädin
HÄLYTYSKOSKETIN: Potentiaalivapaa
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TJ10 IV-hätäseis
TJ10 HS 20 Painike, Käyttötapa: Hätäseis 6900 AK02 Alakeskus 1 X
TJ10 ES 02 Erillispiste 6900 AK02 Alakeskus 1 - SU
TJ10 ES 03 Erillispiste 6900 AK03 Alakeskus 1 - SU
UT11 Ulkoilma
UT11 TE 00 Lämpötila-anturi, Käyttötapa: Ulkoilma 6111 AK02 Alakeskus 1 - AU
KL11 Kaukolämpö
KL11 LM 01 Lämpömäärälaskuri, Käyttötapa: Energia 6111 AK02 Alakeskus 1 X
KL11 VM 01 Vesimäärälaskuri, Käyttötapa: Vesi 6111 AK02 Alakeskus 1 X
KL11 TE 44 Lämpötila-anturi, Käyttötapa: Putki NP16 6111 AK02 Alakeskus 1 X AU
KL11 TE 49 Lämpötila-anturi, Käyttötapa: Putki NP16 6111 AK02 Alakeskus 1 X AU
KV11 Käyttövesi
KV11 MV 01 Magneettiventtiili, Käyttötapa: VAK-ohjaus 6111 AK02 Alakeskus 1 X - PU
KV11 PM 01 Vesimäärälaskuri, Käyttötapa: Vesi 6111 AK02 Alakeskus 1 M-Bus X - REH
KV11 VM 01 Vesimäärälaskuri, Käyttötapa: Vesi 6111 AK02 Alakeskus 1 X REH
LV11 Lämminkäyttövesi
LV11 TE 40 Lämpötila-anturi, Käyttötapa: Putki Käyttövesi 6111 AK02 Alakeskus 1 X AU
LV11 PU 45 Pumppu, Käyttötapa: Vakionopeuspumppu 6111 AK02 Alakeskus 1 X
LV11 TE 47 Lämpötila-anturi, Käyttötapa: Putki Käyttövesi 6111 AK02 Alakeskus 1 X AU
LV11 TV 47 Venttiilimoottori, Käyttötapa: 0-100 nopea 6111 AK02 Alakeskus 1 - AU
LV11 TE 48 Lämpötila-anturi, Käyttötapa: Putki Käyttövesi 6111 AK02 Alakeskus 1 X
LV11 TV 48 Venttiilimoottori, Käyttötapa: Säätö 6111 AK02 Alakeskus 1 - AU
LV11 TV 49 Venttiilimoottori, Käyttötapa: 0-100 nopea 6111 AK02 Alakeskus 1 - AU
PV11 Patteriverkosto
PV11 TE 40 Lämpötila-anturi, Käyttötapa: Putki Meno 6111 AK02 Alakeskus 1 X AU
PV11 PE 45 Paineanturi, Käyttötapa: Verkosto 6111 AK02 Alakeskus 1 - AU
PV11 PU 45 Pumppu, Käyttötapa: Vakionopeuspumppu 6111 AK02 Alakeskus 1 1 X
PV11 TE 45 Lämpötila-anturi, Käyttötapa: Putki Paluu 6111 AK02 Alakeskus 1 - AU
PV11 TV 49 Venttiilimoottori, Käyttötapa: Säätö 6111 AK02 Alakeskus 1 - AU
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IV11 IV-verkosto
IV11 TE 40 Lämpötila-anturi, Käyttötapa: Putki Meno 6111 AK02 Alakeskus 1 X AU
IV11 PE 45 Paineanturi, Käyttötapa: Verkosto 6111 AK02 Alakeskus 1 - AU
IV11 PU 45 Pumppu, Käyttötapa: Vakionopeuspumppu 6111 AK02 Alakeskus 1 1 X
IV11 TE 45 Lämpötila-anturi, Käyttötapa: Putki Paluu 6111 AK02 Alakeskus 1 - AU
IV11 TV 49 Venttiilimoottori, Käyttötapa: Säätö 6111 AK02 Alakeskus 1 - AU
TK12 Tuloilmakone Luokat
TK12 FG 01 Pellin toimilaite, Käyttötapa: Jousipalautteinen 24V 6312 AK03 Alakeskus 1 - AU
TK12 PDIE 01 Paine-eroanturi, Käyttötapa: Suodatin Tuloilma 6312 AK03 Alakeskus 1 - AU
TK12 TF 01 Tuloilmapuhallin, Käyttötapa: Tuloilmapuhallin 6312 AK03 Alakeskus 2 2 X
TK12 TI 01 Lämpömittari 6312 AK03 Alakeskus X
TK12 TE 02 Lämpötila-anturi, Käyttötapa: Kanava Keskiarvo 6312 AK03 Alakeskus 1 X
TK12 TI 02 Lämpömittari 6312 AK03 Alakeskus X
TK12 PF 01 Poistoilmapuhallin, Käyttötapa: Poistoilmapuhallin 6312 AK03 Alakeskus 2 X
TK12 PF 02 Poistoilmapuhallin, Käyttötapa: Poistoilmapuhallin 6312 AK03 Alakeskus 2 X
TK12 PF 03 Poistoilmapuhallin, Käyttötapa: Poistoilmapuhallin 6312 AK03 Alakeskus 2 X
TK12 PF 04 Poistoilmapuhallin, Käyttötapa: Poistoilmapuhallin 6312 AK03 Alakeskus 1 1 X
TK12 TE 10 Lämpötila-anturi, Käyttötapa: Kanava Tuloilma 6312 AK03 Alakeskus 1 X
TK12 TI 10 Lämpömittari, Käyttötapa: Kanava Tuloilma 6312 AK03 Alakeskus X
TK12 HS 21 Painike, Käyttötapa: 0-1-2 6312 AK03 Alakeskus 2 2 X
TK12 TE 21 Lämpötila-anturi, Käyttötapa: Huone 6312 AK03 Alakeskus 1 X
TK12 TE 22 Lämpötila-anturi, Käyttötapa: Huone 6312 AK03 Alakeskus 1 X
TK12 TE 23 Lämpötila-anturi, Käyttötapa: Huone 6312 AK03 Alakeskus 1 X
TK12 TE 24 Lämpötila-anturi, Käyttötapa: Huone 6312 AK03 Alakeskus 1 X
TK12 PDIE 30 Paine-eroanturi, Käyttötapa: Suodatin Poistoilma 6312 AK03 Alakeskus 1 - AU
TK12 QE 30 Pitoisuusanturi, Käyttötapa: Kanava Poistoilma 6312 AK03 Alakeskus 1 - AU
TK12 TE 30 Lämpötila-anturi, Käyttötapa: Kanava Poistoilma 6312 AK03 Alakeskus 1 X
TK12 TI 30 Lämpömittari, Käyttötapa: Kanava Poistoilma 6312 AK03 Alakeskus X
TK12 FG 31 Pellin toimilaite, Käyttötapa: Jousipalautteinen 24V 6312 AK03 Alakeskus 1 - AU
TK12 TE 31 Lämpötila-anturi, Käyttötapa: Kanava Keskiarvo 6312 AK03 Alakeskus 1 - AU
TK12 TI 31 Lämpömittari, Käyttötapa: Kanava Poistoilma 6312 AK03 Alakeskus X
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TK12 FG 32 Pellin toimilaite, Käyttötapa: Jousipalautteinen 230V 6312 AK03 Alakeskus - AU
TK12 FG 33 Pellin toimilaite, Käyttötapa: Jousipalautteinen 230V 6312 AK03 Alakeskus - AU
TK12 PU 40 Pumppu, Käyttötapa: Vakionopeuspumppu 6312 AK03 Alakeskus 1 X
TK12 TE 45 Lämpötila-anturi, Käyttötapa: Jäätymissuoja 6312 AK03 Alakeskus 1 - AU
TK12 TV 45 Venttiilimoottori, Käyttötapa: Säätö 6312 AK03 Alakeskus 1 - AU
TK12 TZ 45 Jäätymisvaaratermostaatti, Käyttötapa: Jäätymisvaaratermostaatti 6312 AK03 Alakeskus 1 - AU
TK12 PDIE 75 Paine-eroanturi, Käyttötapa: LTO Poistoilma 6312 AK03 Alakeskus 1 - AU
TK12 SC 75 Kierroslukuohjaus, Käyttötapa: LTO 6312 AK03 Alakeskus 1 1 X
TK13 Tuloilmakone Juhlasali ja muut tilat
TK13 FG 01 Pellin toimilaite, Käyttötapa: Jousipalautteinen 24V 6313 AK03 Alakeskus 1 - AU
TK13 PDIE 01 Paine-eroanturi, Käyttötapa: Suodatin Tuloilma 6313 AK03 Alakeskus 1 - AU
TK13 TF 01 Tuloilmapuhallin, Käyttötapa: Tuloilmapuhallin 6313 AK03 Alakeskus 1 1 X
TK13 TI 01 Lämpömittari 6313 AK03 Alakeskus X
TK13 TE 02 Lämpötila-anturi, Käyttötapa: Kanava Keskiarvo 6313 AK03 Alakeskus 1 X
TK13 TI 02 Lämpömittari 6313 AK03 Alakeskus X
TK13 PF 01 Poistoilmapuhallin, Käyttötapa: Poistoilmapuhallin 6313 AK03 Alakeskus 1 1 X
TK13 PF 02 Poistoilmapuhallin, Käyttötapa: Poistoilmapuhallin 6313 AK03 Alakeskus 1 1 X
TK13 PF 03 Poistoilmapuhallin, Käyttötapa: Poistoilmapuhallin 6313 AK03 Alakeskus 2 2 X
TK13 PF 04 Poistoilmapuhallin, Käyttötapa: Poistoilmapuhallin 6313 AK03 Alakeskus 2 X
TK13 PF 05 Poistoilmapuhallin, Käyttötapa: Poistoilmapuhallin 6313 AK03 Alakeskus 2 2 X
TK13 PF 06 Poistoilmapuhallin, Käyttötapa: Poistoilmapuhallin 6313 AK03 Alakeskus 2 X
TK13 PF 07 Poistoilmapuhallin, Käyttötapa: Poistoilmapuhallin 6313 AK03 Alakeskus 2 X
TK13 PF 08 Poistoilmapuhallin, Käyttötapa: Poistoilmapuhallin 6313 AK03 Alakeskus 1 X
TK13 PF 09 Poistoilmapuhallin, Käyttötapa: Poistoilmapuhallin 6313 AK03 Alakeskus 2 2 X
TK13 PIE 10 Paineanturi, Käyttötapa: Kanava Tuloilma 6313 AK03 Alakeskus 1 - AU
TK13 TE 10 Lämpötila-anturi, Käyttötapa: Kanava Tuloilma 6313 AK03 Alakeskus 1 X
TK13 TI 10 Lämpömittari, Käyttötapa: Kanava Tuloilma 6313 AK03 Alakeskus X
TK13 FG 12 Pellin toimilaite, Käyttötapa: Säätö 24V 6313 AK03 Alakeskus 1 - AU
TK13 PIE 12 Paineanturi, Käyttötapa: Kanava Tuloilma 6313 AK03 Alakeskus 1 - AU
TK13 FG 13 Pellin toimilaite 6313 AK03 Alakeskus 1 - AU
TK13 FG 15 Pellin toimilaite 6313 AK03 Alakeskus 1 - AU
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TK13 FG 16 Pellin toimilaite 6313 AK03 Alakeskus - AU
TK13 OE 21 Läsnäoloanturi, Käyttötapa: Huone 6313 AK03 Alakeskus 1 - AU
TK13 QE 21 Pitoisuusanturi, Käyttötapa: Huone 6313 AK03 Alakeskus 1 - AU
TK13 TE 21 Lämpötila-anturi, Käyttötapa: Huone 6313 AK03 Alakeskus 1 X
TK13 OE 22 Läsnäoloanturi, Käyttötapa: Huone 6313 AK03 Alakeskus - AU
TK13 QE 22 Pitoisuusanturi, Käyttötapa: Huone 6313 AK03 Alakeskus 1 - AU
TK13 TE 22 Lämpötila-anturi, Käyttötapa: Huone 6313 AK03 Alakeskus 1 X
TK13 HS 23 Painike, Käyttötapa: 0-1 6313 AK03 Alakeskus 1 1 X
TK13 TE 23 Lämpötila-anturi, Käyttötapa: Huone 6313 AK03 Alakeskus 1 X
TK13 TE 24 Lämpötila-anturi, Käyttötapa: Huone 6313 AK03 Alakeskus 1 X
TK13 HS 26 Painike, Käyttötapa: 0-1 6313 AK03 Alakeskus 1 1 X
TK13 TE 26 Lämpötila-anturi, Käyttötapa: Huone 6313 AK03 Alakeskus 1 X
TK13 HS 27 Painike, Käyttötapa: 0-1 6313 AK03 Alakeskus 1 1 X
TK13 TE 27 Lämpötila-anturi, Käyttötapa: Huone 6313 AK03 Alakeskus 1 X
TK13 HS 29 Painike, Käyttötapa: 0-1 6313 AK03 Alakeskus 1 1 X
TK13 PDIE 30 Paine-eroanturi, Käyttötapa: Suodatin Poistoilma 6313 AK03 Alakeskus 1 - AU
TK13 PIE 30 Paineanturi, Käyttötapa: Kanava Poistoilma 6313 AK03 Alakeskus 1 - AU
TK13 QE 30 Pitoisuusanturi, Käyttötapa: Kanava Poistoilma 6313 AK03 Alakeskus 1 - AU
TK13 TE 30 Lämpötila-anturi, Käyttötapa: Kanava Poistoilma 6313 AK03 Alakeskus 1 X
TK13 TI 30 Lämpömittari, Käyttötapa: Kanava Poistoilma 6313 AK03 Alakeskus X
TK13 FG 31 Pellin toimilaite, Käyttötapa: Jousipalautteinen 24V 6313 AK03 Alakeskus 1 - AU
TK13 TE 31 Lämpötila-anturi, Käyttötapa: Kanava Keskiarvo 6313 AK03 Alakeskus 1 - AU
TK13 TI 31 Lämpömittari, Käyttötapa: Kanava Poistoilma 6313 AK03 Alakeskus X
TK13 FG 32 Pellin toimilaite, Käyttötapa: Säätö 24V 6313 AK03 Alakeskus 1 - AU
TK13 PIE 32 Paineanturi, Käyttötapa: Kanava Poistoilma 6313 AK03 Alakeskus 1 - AU
TK13 TE/QE 32 Pitoisuusanturi, Käyttötapa: Kanava Poistoilma 6313 AK03 Alakeskus 2 - AU
TK13 FG 33 Pellin toimilaite, Käyttötapa: Jousipalautteinen 230V 6313 AK03 Alakeskus - AU
TK13 FG 34 Pellin toimilaite, Käyttötapa: Jousipalautteinen 230V 6313 AK03 Alakeskus - AU
TK13 FG 35 Pellin toimilaite, Käyttötapa: Jousipalautteinen 230V 6313 AK03 Alakeskus - AU
TK13 FG 36 Pellin toimilaite, Käyttötapa: Jousipalautteinen 230V 6313 AK03 Alakeskus - AU
TK13 FG 37 Pellin toimilaite, Käyttötapa: Jousipalautteinen 230V 6313 AK03 Alakeskus - AU
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TK13 FG 38 Pellin toimilaite, Käyttötapa: Jousipalautteinen 230V 6313 AK03 Alakeskus - AU
TK13 FG 39 Pellin toimilaite, Käyttötapa: Jousipalautteinen 230V 6313 AK03 Alakeskus - AU
TK13 PU 40 Pumppu, Käyttötapa: Vakionopeuspumppu 6313 AK03 Alakeskus 1 X
TK13 TE 45 Lämpötila-anturi, Käyttötapa: Jäätymissuoja 6313 AK03 Alakeskus 1 - AU
TK13 TV 45 Venttiilimoottori, Käyttötapa: Säätö 6313 AK03 Alakeskus 1 - AU
TK13 TZ 45 Jäätymisvaaratermostaatti, Käyttötapa: Jäätymisvaaratermostaatti 6313 AK03 Alakeskus 1 - AU
TK13 SC 70 Kierroslukuohjaus 6313 AK03 Alakeskus 1 1 X
TK13 SC 71 Kierroslukuohjaus 6313 AK03 Alakeskus 1 1 X
TK13 PDIE 75 Paine-eroanturi, Käyttötapa: LTO Poistoilma 6313 AK03 Alakeskus 1 - AU
TK13 SC 75 Kierroslukuohjaus, Käyttötapa: LTO 6313 AK03 Alakeskus 1 1 X
TK14 Tuloilmakone Keittiö
TK14 FG 01 Pellin toimilaite, Käyttötapa: Jousipalautteinen 24V 6314 AK03 Alakeskus 1 X
TK14 PDIE 01 Paine-eroanturi, Käyttötapa: Suodatin Tuloilma 6314 AK03 Alakeskus 1 - AU
TK14 TI 01 Lämpömittari 6314 AK03 Alakeskus X
TK14 TF 01 Tuloilmapuhallin, Käyttötapa: Tuloilmapuhallin 6314 AK03 Alakeskus 2 2 X
TK14 PF 01 Poistoilmapuhallin, Käyttötapa: Poistoilmapuhallin 6314 AK03 Alakeskus 2 X
TK14 PF 02 Poistoilmapuhallin, Käyttötapa: Poistoilmapuhallin 6314 AK03 Alakeskus 2 X
TK14 TE 02 Lämpötila-anturi, Käyttötapa: Kanava Keskiarvo 6314 AK03 Alakeskus 1 X
TK14 TI 02 Lämpömittari 6314 AK03 Alakeskus X
TK14 TE 10 Lämpötila-anturi, Käyttötapa: Kanava Tuloilma 6314 AK03 Alakeskus 1 X
TK14 TI 11 Lämpömittari, Käyttötapa: Kanava Tuloilma 6314 AK03 Alakeskus X
TK14 HS 20 Painike, Käyttötapa: 0-1-2 6314 AK03 Alakeskus 2 2 X
TK14 TE 20 Lämpötila-anturi, Käyttötapa: Huone 6314 AK03 Alakeskus 1 X
TK14 FG 31 Pellin toimilaite, Käyttötapa: Jousipalautteinen 230V 6314 AK03 Alakeskus - AU
TK14 FG 32 Pellin toimilaite, Käyttötapa: Jousipalautteinen 230V 6314 AK03 Alakeskus - AU
TK14 PU 40 Pumppu, Käyttötapa: Vakionopeuspumppu 6314 AK03 Alakeskus 1 X
TK14 TE 45 Lämpötila-anturi, Käyttötapa: Jäätymissuoja 6314 AK03 Alakeskus 1 - AU
TK14 TV 45 Venttiilimoottori, Käyttötapa: Säätö 6314 AK03 Alakeskus 1 - AU
TK14 TZ 45 Jäätymisvaaratermostaatti, Käyttötapa: Jäätymisvaaratermostaatti 6314 AK03 Alakeskus 1 - AU
TK14 PE 50 Paineanturi, Käyttötapa: LTO 6314 AK03 Alakeskus 1 - AU
TK14 PU 50 Pumppu, Käyttötapa: LTO 6314 AK03 Alakeskus 1 1 X
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TK14 TE 50 Lämpötila-anturi, Käyttötapa: LTO 6314 AK03 Alakeskus 1 X
TK14 TV 50 Venttiilimoottori 6314 AK03 Alakeskus 1 - AU
PK15 Poistoilmakone Lämmönjakohuone
PK15 FG 01 Pellin toimilaite, Käyttötapa: Jousipalautteinen 230V 6315 AK02 Alakeskus - AU
PK15 PDIE 01 Paine-eroanturi, Käyttötapa: Suodatin Tuloilma 6315 AK02 Alakeskus 1 - AU
PK15 PF 01 Poistoilmapuhallin, Käyttötapa: Poistoilmapuhallin 6315 AK02 Alakeskus 1 1 X
PK15 TE 20 Lämpötila-anturi, Käyttötapa: Huone 6315 AK02 Alakeskus 1 - AU
PK15 FG 31 Pellin toimilaite, Käyttötapa: Jousipalautteinen 230V 6315 AK02 Alakeskus - AU
PK16 Poistoilmakone Sähköpääkeskus
PK16 FG 01 Pellin toimilaite, Käyttötapa: Jousipalautteinen 230V 6316 AK02 Alakeskus 1 - AU
PK16 PDIE 01 Paine-eroanturi, Käyttötapa: Suodatin Tuloilma 6316 AK02 Alakeskus 1 - AU
PK16 PF 01 Poistoilmapuhallin, Käyttötapa: Poistoilmapuhallin 6316 AK02 Alakeskus 1 X
PK16 FG 02 Pellin toimilaite, Käyttötapa: Jousipalautteinen 230V 6316 AK02 Alakeskus 1 - AU
PK16 PDIE 02 Paine-eroanturi, Käyttötapa: Suodatin Tuloilma 6316 AK02 Alakeskus 1 - AU
PK16 TE 21 Lämpötila-anturi, Käyttötapa: Huone 6316 AK02 Alakeskus 1 X
PK16 TE 22 Lämpötila-anturi, Käyttötapa: Huone 6316 AK02 Alakeskus 1 X
PK16 FG 31 Pellin toimilaite, Käyttötapa: Jousipalautteinen 230V 6316 AK02 Alakeskus - AU
PK17 Poistoilmakone Purunpoisto
PK17 PF 01 Poistoilmapuhallin, Käyttötapa: Poistoilmapuhallin 6317 AK02 Alakeskus 2 X
PK17 FG 10 Pellin toimilaite, Käyttötapa: Säätö 24V 6317 AK02 Alakeskus 1 - AU
PK17 PIE 10 Paineanturi, Käyttötapa: Kanava Tuloilma 6317 AK02 Alakeskus 1 - AU
PK17 ML 27 Hälytysvalo, Käyttötapa: 0-1 6317 AK02 Alakeskus 1 - AU
PK17 FEI 30 Ilmamäärälähetin, Käyttötapa: Ilmamäärä Poistoilma 6317 AK02 Alakeskus 1 - AU
Lisätiedot Fläkt MR 160, qv = k√∆p, k = 13,6
JV18 Rasvanerotuskaivo
JV18 HK 81 Rasvanerotuskaivo 6900 AK03 Alakeskus 1 X
KY19 Kylmiöt
KY19 KO 01 Kylmiöt Kompressori 6900 AK03 Alakeskus 1 X
KY19 TE 20 Lämpötila-anturi, Käyttötapa: Ulko 6900 AK03 Alakeskus 1 X
KY19 TE 22 Lämpötila-anturi, Käyttötapa: Ulko 6900 AK03 Alakeskus 1 X
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KY20 Pakaste
KY20 KO 01 Pakaste Kompressori 6900 AK03 Alakeskus 1 X
KY20 TE 20 Lämpötila-anturi, Käyttötapa: Ulko 6900 AK03 Alakeskus 1 X
TK20 Tuloilmakone Luokat 112 ja 113
TK20 FG 01 Pellin toimilaite, Käyttötapa: ON-OFF jousipalautus 24VAC 6320 AK02 Alakeskus 1 1 BACnet IP X
TK20 OK 01 Konekeskus, Käyttötapa: Ohjauskeskus 6320 AK02 Alakeskus 1 1 2 BACnet IP X
TK20 PDIE 01 Paine-eroanturi, Käyttötapa: Suodatin 6320 AK02 Alakeskus 1 1 2 BACnet IP X
TK20 PF 01 Poistoilmapuhallin, Käyttötapa: Taajuusmuuttaja 6320 AK02 Alakeskus 1 1 2 BACnet IP X
TK20 TE 01 Lämpötila-anturi, Käyttötapa: Kanava Tuloilma 6320 AK02 Alakeskus 1 1 BACnet IP X
TK20 TF 01 Tuloilmapuhallin, Käyttötapa: Taajuusmuuttaja 6320 AK02 Alakeskus 1 1 2 BACnet IP X
TK20 TI 01 Lämpömittari, Käyttötapa: Kanava - 6320 AK02 Alakeskus BACnet IP X
TK20 TE 02 Lämpötila-anturi, Käyttötapa: Kanava Keskiarvo 6320 AK02 Alakeskus 1 1 BACnet IP X
TK20 TI 02 Lämpömittari, Käyttötapa: Kanava + 6320 AK02 Alakeskus BACnet IP X
TK20 TE 10 Lämpötila-anturi, Käyttötapa: Kanava Tuloilma 6320 AK02 Alakeskus 1 1 BACnet IP X
TK20 TI 10 Lämpömittari, Käyttötapa: Kanava + 6320 AK02 Alakeskus BACnet IP X
TK20 PDIE 30 Paine-eroanturi, Käyttötapa: Suodatin 6320 AK02 Alakeskus 1 1 BACnet IP X
TK20 TE 30 Lämpötila-anturi, Käyttötapa: Kanava Poistoilma 6320 AK02 Alakeskus 1 1 BACnet IP X
TK20 TI 30 Lämpömittari, Käyttötapa: Kanava + 6320 AK02 Alakeskus BACnet IP X
TK20 FG 31 Pellin toimilaite, Käyttötapa: ON-OFF 24VAC 6320 AK02 Alakeskus 1 1 BACnet IP X
TK20 TE 31 Lämpötila-anturi, Käyttötapa: Kanava Poistoilma 6320 AK02 Alakeskus 1 1 BACnet IP X
TK20 TI 31 Lämpömittari, Käyttötapa: Kanava + 6320 AK02 Alakeskus BACnet IP X
TK20 PU 40 Pumppu, Käyttötapa: Jatkuva käynti 6320 AK02 Alakeskus 1 1 BACnet IP X
TK20 TE 45 Lämpötila-anturi, Käyttötapa: Putki Paluuvesi 6320 AK02 Alakeskus 1 1 BACnet IP X
TK20 TV 45 Venttiilimoottori, Käyttötapa: 0-100 6320 AK02 Alakeskus 1 1 BACnet IP X
TK20 EC 70 Sähkötehon säädin, Käyttötapa: Kierroslukuohjaus Tuloilma 6320 AK02 Alakeskus 1 1 1 3 BACnet IP X
TK20 FEI 70 Ilmamäärälähetin, Käyttötapa: Ilmamäärä Tuloilma 6320 AK02 Alakeskus 1 1 2 BACnet IP X
TK20 EC 71 Sähkötehon säädin, Käyttötapa: Kierroslukuohjaus Poistoilma 6320 AK02 Alakeskus 1 1 1 3 BACnet IP X
TK20 FEI 71 Ilmamäärälähetin, Käyttötapa: Ilmamäärä Poistoilma 6320 AK02 Alakeskus 1 1 2 BACnet IP X
TK20 SC 75 Kierroslukuohjaus 6320 AK02 Alakeskus 1 1 1 3 BACnet IP X
TK21 Tuloilmakone Luokat 131 ja 132
TK21 FG 01 Pellin toimilaite, Käyttötapa: ON-OFF jousipalautus 24VAC 6321 AK02 Alakeskus 1 1 BACnet IP X
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TK21 OK 01 Konekeskus, Käyttötapa: Ohjauskeskus 6321 AK02 Alakeskus 1 1 2 BACnet IP X
TK21 PDIE 01 Paine-eroanturi, Käyttötapa: Suodatin 6321 AK02 Alakeskus 1 1 2 BACnet IP X
TK21 PF 01 Poistoilmapuhallin, Käyttötapa: Taajuusmuuttaja 6321 AK02 Alakeskus 1 1 2 BACnet IP X
TK21 TE 01 Lämpötila-anturi, Käyttötapa: Kanava Tuloilma 6321 AK02 Alakeskus 1 1 BACnet IP X
TK21 TF 01 Tuloilmapuhallin, Käyttötapa: Taajuusmuuttaja 6321 AK02 Alakeskus 1 1 2 BACnet IP X
TK21 TI 01 Lämpömittari, Käyttötapa: Kanava - 6321 AK02 Alakeskus BACnet IP X
TK21 TE 02 Lämpötila-anturi, Käyttötapa: Kanava Keskiarvo 6321 AK02 Alakeskus 1 1 BACnet IP X
TK21 TI 02 Lämpömittari, Käyttötapa: Kanava + 6321 AK02 Alakeskus BACnet IP X
TK21 TE 10 Lämpötila-anturi, Käyttötapa: Kanava Tuloilma 6321 AK02 Alakeskus 1 1 BACnet IP X
TK21 TI 10 Lämpömittari, Käyttötapa: Kanava + 6321 AK02 Alakeskus BACnet IP X
TK21 PDIE 30 Paine-eroanturi, Käyttötapa: Suodatin 6321 AK02 Alakeskus 1 1 BACnet IP X
TK21 TE 30 Lämpötila-anturi, Käyttötapa: Kanava Poistoilma 6321 AK02 Alakeskus 1 1 BACnet IP X
TK21 TI 30 Lämpömittari, Käyttötapa: Kanava + 6321 AK02 Alakeskus BACnet IP X
TK21 FG 31 Pellin toimilaite, Käyttötapa: ON-OFF 24VAC 6321 AK02 Alakeskus 1 1 BACnet IP X
TK21 TE 31 Lämpötila-anturi, Käyttötapa: Kanava Poistoilma 6321 AK02 Alakeskus 1 1 BACnet IP X
TK21 TI 31 Lämpömittari, Käyttötapa: Kanava + 6321 AK02 Alakeskus BACnet IP X
TK21 PU 40 Pumppu, Käyttötapa: Jatkuva käynti 6321 AK02 Alakeskus 1 1 BACnet IP X
TK21 TE 45 Lämpötila-anturi, Käyttötapa: Putki Paluuvesi 6321 AK02 Alakeskus 1 1 BACnet IP X
TK21 TV 45 Venttiilimoottori, Käyttötapa: 0-100 6321 AK02 Alakeskus 1 1 BACnet IP X
TK21 EC 70 Sähkötehon säädin, Käyttötapa: Kierroslukuohjaus Tuloilma 6321 AK02 Alakeskus 1 1 1 3 BACnet IP X
TK21 FEI 70 Ilmamäärälähetin, Käyttötapa: Ilmamäärä Tuloilma 6321 AK02 Alakeskus 1 1 2 BACnet IP X
TK21 EC 71 Sähkötehon säädin, Käyttötapa: Kierroslukuohjaus Poistoilma 6321 AK02 Alakeskus 1 1 1 3 BACnet IP X
TK21 FEI 71 Ilmamäärälähetin, Käyttötapa: Ilmamäärä Poistoilma 6321 AK02 Alakeskus 1 1 2 BACnet IP X
TK21 SC 75 Kierroslukuohjaus 6321 AK02 Alakeskus 1 1 1 3 BACnet IP X
SJ31 Sähköjärjestelmä
SJ31 VE 00 Valoisuusanturi, Käyttötapa: Ulkoilma 6900 AK02 Alakeskus 1 - AU
SJ31 CA 01 Kompensointiparisto 6900 AK02 Alakeskus 1 X
SJ31 SV 01 Käytävävalaistus Yhteissammutuspulssi 6900 AK02 Alakeskus 1 X
SJ31 UV 01 Ulkovalaistus Pylväät 6900 AK02 Alakeskus 1 1 X
SJ31 UV 02 Ulkovalaistus Seinävalot 6900 AK02 Alakeskus 1 1 X
SJ31 UV 03 Ulkovalaistus Valonheittimet 6900 AK02 Alakeskus 1 1 X
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SJ31 SM 20 Sähköenergia Kiinteistö 6900 AK02 Alakeskus 1 X
SJ31 SM 21 Sähköenergia Päiväkoti 6900 AK02 Alakeskus 1 X
SJ31 ÄT 30 Äänentoistojärjestelmä 6900 AK02 Alakeskus 1 X
TJ32 Turvahälytykset
TJ32 PH 01 Paloilmoitinkeskus 6900 AK02 Alakeskus 2 X
Kuvaus PH01 Palo, PH02 Vika
TJ32 VH 10 Turvavalokeskus 6900 AK02 Alakeskus 1 X
TJ32 VH 20 Rikosilmoituskeskus 6900 AK02 Alakeskus 1 X
AL35 Autolämmitys
AL35 SL 01 Autolämmityspistorasiat 6900 AK02 Alakeskus 1 1 X
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