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OHJELMAT

Osajärjestelmän toimintaan vaikuttavat seuraavat ohjelmat, joiden yksityiskohtainen toiminta on
selostettu ohjelmaluettelossa.
Huom.! X- merkityt ohjelmaluettelossa ohjelmoidaan esittämättä niitä tässä.

NO HÄLYTYSOHJELMAT
HÄLYTYSOHJELMAT OHJELMALUETTELON MUKAISESTI

NO TAPAHTUMAOHJELMAT

YLEISET TAPAHTUMAOHJELMAT

NO RAPORTOINTIOHJELMAT

RX RAPORTOINTIOHJELMAT OHJELMALUETTELON MUKAISESTI

IV-KOJEISTON PORRASTETTU KÄYNNISTYS

NO AIKAOHJELMAT
AIKAOHJELMA OHJELMALUETTELON MUKAISESTI

T26 SUODATTIMEN PAINE-EROMITTAUS

NO PORRASTETTU KÄYNNISTYS

PORRASTETTU KÄYNNISTYS OHJELMALUETTELON MUKAISESTI

HX

TX

TX

PX

T5
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TOIMINTAKUVAUS
Tuloilmakone tuottaa vaikutusalueensa raitisilman ylläpitäen tavoitteensa mukaista
ilmanlaatua

YLEISTÄ
Kaikki toimintaselostuksessa mainitut [aseteltavat arvot] ovat käyttäjän muutettavissa
sekä valvomografiikalta että alakeskuspäätteeltä.
Säätökaavioiden toimintaselostukset tulee olla luettavissa tai avattavissa
(esim. pdf-muodossa) sekä valvomografiikalta että alakeskuspäätteeltä.

OHJAUKSET (Ylilämmön poisto)
Poistoilmapuhaltimen PF01 käyntiä ja ulkoilmapellit FG01 ja FG02 ohjataan
rakennusautomaatiojärjestelmän aika- ja tapahtumaohjelmilla.
Ulkoilmapellit FG01 ja FG02 avataan jos poistoilmapuhallin PF01 käy aikaohjelmakäytöllä.
Ulkoilmapelti FG01 avataan ja poistoilmapuhallin PF01 käynnistyy aikaohjelmasta
riippumatta huonelämpötilan TE21 noustua yli asetusarvon [esim. +24 °C].
Huonelämpötilan laskettua eroalueen verran [esim. 2 °C] raitisilmapelti ja puhallin palaa
aikaohjelman mukaiseen ohjaukseen.
Ulkoilmapelti FG02 avataan ja poistoilmapuhallin PF01 käynnistyy aikaohjelmasta
riippumatta huonelämpötilan TE22 noustua yli asetusarvon [esim. +24 °C].
Huonelämpötilan laskettua eroalueen verran [esim. 2 °C] raitisilmapelti ja puhallin palaa
aikaohjelman mukaiseen ohjaukseen.
Jos huonelämpötila TE21 tai TE22 putoaa alle asetusarvon [esim. +16 °C] ulkoilmapellit
FG01 ja FG02 ovat kiinni ja puhallin pysähtyy riippumatta aikaohjelman tilasta.
Huonelämpötilan noustua eroalueen verran [esim. 2 °C] puhallin palaa aikaohjelman
mukaiseen ohjaukseen.

LUKITUKSET
Poistoilmapuhallin PF01 voi käydä, kun seuraavat ehdot toteutuvat:
- IV-pysäytys TJ10 HS20 ei ole voimassa (ohjelmallinen- ja ryhmäkeskuslukitus)

KONEEN OLLESSA SEIS
Jäteilmapelti FG31 on kiinni, kun poistoilmapuhallin PF01 ei käy. (ryhmäkeskuslukitus)

KONEEN KÄYDESSÄ
Jäteilmapelti FG31 on auki, kun poistoilmapuhallin PF01 käy. (ryhmäkeskuslukitus)

VAROTOIMINNOT JA HÄLYTYKSET
Ulkosuodattimen paine-eron PDIE01 tai PDIE02 [alarajahälytystason] alittaessa tapahtuu
ohjelmallinen virtausvahtihälytys. Hälytyksessä on ohjelmallinen viive koneen
käynnistyessä.
Ulkoilmasuodattimen paine-eron PDIE01 tai PDIE02 [ylärajahälytystason] ylittyessä
tapahtuu ohjelmallinen suodatinvahtihälytys.
Ohjelmalliset [ylä-] ja [alaraja-]arvohälytykset kaikista muista mittauksista.
Ohjelmalliset ristiriitahälytykset kaikista käyttötilaindikoinneista.
Muut varotoimet ja hälytykset ohjelmaluettelon mukaisesti.
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