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OHJELMAT

Osajärjestelmän toimintaan vaikuttavat seuraavat ohjelmat, joiden yksityiskohtainen toiminta on
selostettu ohjelmaluettelossa.
Huom.! X- merkityt ohjelmaluettelossa ohjelmoidaan esittämättä niitä tässä.

NO HÄLYTYSOHJELMAT
HX HÄLYTYSOHJELMAT OHJELMALUETTELON MUKAISESTI

NO TAPAHTUMAOHJELMAT

TX YLEISET TAPAHTUMAOHJELMAT
T2 YLILÄMMÖN YÖTUULETUS

T3 KIERROSTENVAIHTO

NO RAPORTOINTIOHJELMAT

RX RAPORTOINTIOHJELMAT OHJELMALUETTELON MUKAISESTI
R3 / Ti7 LTO:N HYÖTYSUHDELASKENTA JA RAPORTTI

R5 YLILÄMMÖN YÖTUULETUS

T5 IV-KOJEISTON PORRASTETTU KÄYNNISTYS
T11 JÄÄHDYTYKSEN TALTEENOTTO
T14 PYÖRIVÄN LTO:N HUURTEEN POISTO

NO AIKAOHJELMAT
TX AIKAOHJELMA OHJELMALUETTELON MUKAISESTI  (2 nop.)

T25 VIRTAUSVAHTI
T26 SUODATTIMEN PAINE-EROMITTAUS

T39 IV-VERKON HÄIRIÖ (IV11)

NO PORRASTETTU KÄYNNISTYS

PX PORRASTETTU KÄYNNISTYS OHJELMALUETTELON MUKAISESTI
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TOIMINTAKUVAUS
Tuloilmakone tuottaa vaikutusalueensa lämmitetyn tuloilman ylläpitäen tavoitteiden
mukaista ilmanlaatua.

YLEISTÄ
Kaikki toimintaselostuksessa mainitut [aseteltavat arvot] ovat käyttäjän muutettavissa
sekä valvomografiikalta että alakeskuspäätteeltä.
Säätökaavioiden toimintaselostukset tulee olla luettavissa tai avattavissa
(esim. pdf-muodossa) sekä valvomografiikalta että alakeskuspäätteeltä.
Tuloilmakoneelle ohjelmoidaan 2-nopeuskäyttö.
Tuloilmakoneiden aikaohjelmat liitetään Vaasan kaupungin päävalvomon
koulukiinteistöjen kalenteritoimintoon.

IV-kone toimii pääosin oman automatiikkansa ohjaamana, mutta se on hallittavissa,
valvottavissa ja ohjattavissa BACnet IP-väyläyhteydellä rakennusautomaatiosta.
Oman automaation mukainen säätö on poistoilman kaskadisäätö (sarjasäätö
LTO+lämmityspatteri). Ilmanvaihdon tehoa voidaan muuttaa aikaohjelmalla
pyörimisnopeuksia säätämällä. Suodattimien ja LTO:n toimintaa valvovat paine-eroanturit.
BACnet IP-väyläyhteydellä on luettavissa/kirjoitettavissa vähintään seuraavat asiat
(lopullinen lista laaditaan laitetoimittajan väylämuuttujalistan avulla):
- hälytystiedot (min. 10 väylämuuttujaa)
- sähköteho (kW)
- kumulatiivinen sähköenergia (kWh)
- käyntituntimäärä (h)
- ohjaus (käyntilupa/käynnin esto)

(aikaohjelma laaditaan rakennusautomaatioon, IV-hätäseistieto ym.)
- käyntitilatiedot (pumput, puhaltimet, LTO)
- säätö [0-100 %]
- sisäiset mittaukset kaaviossa esitetyt

raja-arvohälytykset laaditaan rakennusautomaatioon
- asetusarvot
- pyörimisnopeuden takaisinkytkentä (0-100 %)
- pyörimisnopeuksien säätöviesti
- toimilaitteiden asentotiedot

OHJAUKSET
Tuloilmapuhaltimien TF01 käyntiä ohjataan rakennusautomaatiojärjestelmän aika- ja
tapahtumaohjelmilla. Poistoilmapuhallin PF01 käy rinnan tuloilmapuhaltimen kanssa.
Lämmityspatterin pumppu PU40 käy jatkuvasti.

KIERROSTENVAIHTO
Ulkolämpötilan ollessa asetusarvon [Esim. -15 °C...-20 °C] alapuolella kojeisto käy vain
pienemmällä ilmamäärällä.

LUKITUKSET
Tuloilmapuhallin TF01 voi käydä, kun seuraavat ehdot toteutuvat:
- lämmityspatterin kiertopumppu PU40 käy (ohjauskeskuslukitus)
- jäätymissuojatermostaatti TZ45 ei hälytä (ohjauskeskuslukitus)
- IV-pysäytys TJ10 HS20 ei ole voimassa (ohjelmallinen lukitus)
- palovaarahälytys ei ole voimassa (ohjelmallinen lukitus)
- IV-verkoston häiriö ei ole voimassa (ohjelmallinen lukitus)

Poistoilmapuhallin PF01 voi käydä, kun seuraavat ehdot toteutuvat:
- IV-pysäytys TJ10 HS20 ei ole voimassa (ohjelmallinen lukitus)

KONEEN OLLESSA SEIS
Ulkoilmapelti FG01 on kiinni, kun tuloilmapuhallin TF01 ei käy.
Jäteilmapelti FG31 on kiinni, kun poistoilmapuhallin PF01 ei käy.
Säätöohjelma TC45 pitää lämmityspatterin paluuveden asetusarvossaan [esim. +18 °C]
ohjaamalla lämmitysventtiiliä TV45.
LTO-laite SC75 on seis ja säätöviesti on 0 %.

KONEEN KÄYDESSÄ
Ulkoilmapelti FG01 on auki, kun tuloilmapuhallin TF01 käy.
Jäteilmapelti FG31 on auki, kun poistoilmapuhallin PF01 käy.
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