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HÄLYTYSOHJELMAT
HÄLYTYSOHJELMAT OHJELMALUETTELON MUKAISESTI

NO RAPORTOINTIOHJELMAT

RX RAPORTOINTIOHJELMAT OHJELMALUETTELON MUKAISESTI

OHJELMAT

Osajärjestelmän toimintaan vaikuttavat seuraavat ohjelmat, joiden yksityiskohtainen toiminta on
selostettu ohjelmaluettelossa.
Huom.! X- merkityt ohjelmaluettelossa ohjelmoidaan esittämättä niitä tässä.

TAPAHTUMAOHJELMAT

YLEISET TAPAHTUMAOHJELMAT
HÄTÄPYSÄYTYS KAASUVAARATILANTEESSA / IV-HÄTÄPYSÄYTYS

T40 RÄYSTÄSKOURULÄMMITYS

ULKOVALOT
AUTOLÄMMITYSPISTORASIAT

PORRASTETTU KÄYNNISTYS

PORRASTETTU KÄYNNISTYS OHJELMALUETTELON MUKAISESTI

NO

HX

NO AIKAOHJELMAT
TX AIKAOHJELMA OHJELMALUETTELON MUKAISESTI

NO

TX

T1

T41

J1

NO

PX
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TOIMINTAKUVAUS

YLEISTÄ
Kaikki toimintaselostuksessa mainitut [aseteltavat arvot] ovat käyttäjän muutettavissa
sekä valvomografiikalta että alakeskuspäätteeltä.
Säätökaavioiden toimintaselostukset tulee olla luettavissa tai avattavissa
(esim. pdf-muodossa) sekä valvomografiikalta että alakeskuspäätteeltä.

IV-HÄTÄPYSÄYTYS T1
Ohjelma pysäyttää kaikki järjestelmän ohjaukseen liitetyt tulo- ja poistoilmapuhaltimet
estäen kaasun tulon IV-laitteiden kautta ko. tilaan.
Hätäpysäytys voidaan käynnistää ja "peruuttaa" valvomon käyttöpäätteeltä yhdellä
toiminnolla ja erillisellä IV-hätäpysäytyskytkimellä TJ10 HS20
(ryhmäkeskuslukitus ja ohjelmallinen lukitus).

AUTOLÄMMITYSPISTORASIAT J1
Ohjelma jaksottaa autolämmityspistorasioiden syöttötehon päälläoloaikaa ulkolämpötilasta
riippuvaisesti taulukon esittämällä tavalla. Säätö tapahtuu 10 min. Jaksoissa.

Tehoportaat:
Ulkolämpötila: +1 -8 -14 -20 °C
Teho: 30 50 75 100 %

SISÄVALOJEN OHJAUS, SAMMUTUSPULSSI
Valaistuksen päälläoloa ohjataan suoraan ryhmäkeskukseen liittyvillä painikkeilla tms.
Valaistuksen poisohjaus tapahtuu sammutuspulssiin perustuen.
Valvontajärjestelmä antaa tietyn kellonajan jälkeen poisohjaus / sammutuspulsseja
[esim. 2 s] ohjelmallisesti asetellun ajan välein [esim. 1 h] välein.

RÄYSTÄSKOURULÄMMITYS ja KATTOKAIVOJEN SULANAPITO T40
Ohjelmallinen termostaatti TS00 ohjaa sähkölämmityksen päälle, kun ulkolämpötila on
(esim. +3…-3°C) alueella.
Lämmityksen päälle- ja pois- kytkeytymisellä on aseteltava eroalue (1 °C).
Aikaohjelmalla voidaan rajoittaa lämmityksen päälläoloaikaa.
Samoin kesä/talvi-alueohjelmalla.
Ryhmäkeskukselta saadaan käyttötilavalvonta ja vikavirtahälytys.
Ohjauksesta ja käyttötilavalvonnasta saadaan ja ristiriitahälytys.
ULKOVALOJEN OHJAUS T41
Ojaukset toimivat ohjelmaluettelon mukaisesti.
Valvontajärjestelmä ohjaa ulkovaloja päälle ja pois valoisuusanturin mittaustiedon
perusteella.
Valoisuuden laskiessa alle asetusarvon, valot syttyvät.
Valoisuuden noustessa eroalueen verran yli asetusarvon, valot sammuvat.
Aikaohjelmalla voidaan rajoittaa valojen päälläoloaikaa.
Ohjauksen päälle- ja poiskytkeytymisen jälkeen on ennen uutta toimintoa aseteltava viive
(esim. 10 min).

HISTORIA TIEDOT RX
Lämpötilamittauksille KY19 TE20, KY19 TE22 ja KY20 TE20 järjestetään trendiseuranta,
joista voidaan tulostaa raportti halutulla aikavälillä.

VAROTOIMINNOT, HÄLYTYKSET JA RAPORTIT
Ohjelmalliset ylä- ja alaraja-arvohälytykset kaikista mittauksista.
Ohjelmalliset ristiriitahälytykset kaikista käyttötilaindikoinneista.
Muut toiminnot, hälytykset ja raportit ohjelmaluettelon mukaisesti.
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