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OHJELMAT

Osajärjestelmän toimintaan vaikuttavat seuraavat ohjelmat, joiden yksityiskohtainen toiminta on
selostettu ohjelmaluettelossa.
Huom.! X- merkityt ohjelmaluettelossa ohjelmoidaan esittämättä niitä tässä.

NO HÄLYTYSOHJELMAT
HX HÄLYTYSOHJELMAT OHJELMALUETTELON MUKAISESTI

NO TAPAHTUMAOHJELMAT

TX YLEISET TAPAHTUMAOHJELMAT
T37 LÄMMITYKSEN KESÄKÄYTTÖ (IV01 ja PV11)

T39 IV-VERKON HÄIRIÖ (IV11)

NO RAPORTOINTIOHJELMAT

RX RAPORTOINTIOHJELMAT OHJELMALUETTELON MUKAISESTI
R6 LÄMPÖENERGIANKULUTUS

Ti1 KULUTUSMÄÄRÄT / KULUTUSTEHO

Ti6 LÄMPÖTILAN VUOROKAUSIKESKIARVO
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TOIMINTAKUVAUS

Käyttövesijärjestelmä LV11 tuottaa tarvittavan lämpimän käyttöveden.
Patteriverkosto PV11 tuottaa lämmitysveden lämmityspattereille, jotka ylläpitävät
rakennuksen peruslämmön.
Ilmanvaihtoverkosto IV11 tuottaa lämmitysveden Ilmanvaihtokojeiden lämmityspattereille.

YLEISTÄ
Kaikki toimintaselostuksessa mainitut [aseteltavat arvot] ovat käyttäjän muutettavissa
sekä valvomografiikalta että alakeskuspäätteeltä.
Säätökaavioiden toimintaselostukset tulee olla luettavissa tai avattavissa
(esim. pdf-muodossa) sekä valvomografiikalta että alakeskuspäätteeltä.

KAUKOLÄMPÖ KL11

VAROTOIMINNOT JA HÄLYTYKSET
Ohjelmalliset ylä- ja alaraja-arvohälytykset kaikista mittauksista.
Muut toiminnot ja hälytykset ohjelmaluettelon mukaisesti.

KÄYTTÖVESIVERKOSTO LV11
OHJAUKSET
Lämpimän käyttöveden pumppu LV11 PU45 käy jatkuvasti.

LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ
Ohjelmallinen säädin LV11 TC40 pitää lämpimän käyttöveden menoveden lämpötilan
LV11 TE40 asetusarvossaan [+60 °C] ohjaamalla suhteellisesti säätöventtiiliä LV11 TV49.
Ohjelmallinen säädin LV11 TC48 pitää lämpimän käyttöveden lämpötila lämminvesi-
varaajassa LV11 TE48 asetusarvossaan [+55 °C] ohjaamalla suhteellisesti säätöventtiiliä
LV11 TV48.
Ohjelmallinen säädin LV11 TC47 pitää lämpimän käyttöveden menoveden lämpötilan
LV11 TE47 asetusarvossaan [+58 °C] ohjaamalla suhteellisesti säätöventtiiliä LV11 TV47.
Säätöohjelma LV11 TC47 ottaa huomioon lämpötilamittaukset LV11 TE40 ja LV11 TE48.

VAROTOIMINNOT JA HÄLYTYKSET
Pumpulta saadaan rakennusautomaatiojärjestelmään pumpunohjauskeskukselta
käyttötilavalvonta ja hälytys seis-tilasta.

Ohjelmalliset ylä- ja alaraja-arvohälytykset kaikista mittauksista.
Muut varotoiminnot ja hälytykset ohjelmaluettelon mukaisesti.

5



Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Piirt.

Pvm.

Vast.

Suunn.

Projekti n:o

CAD

Muutos Sivu n:oPiir. n:oSuun.ala

/
Hanketunn.

Granlund Pohjanmaa Oy

65100 Vaasa
Puh. 010 759 2800

Hovioikeudenpuistikko 19 A 6
VAASAN KAUPUNKI
GERBY SKOLA
RAU-SANEERAUS
VÄSTERVIKINTIE 27
65280 VAASA

RAKENNUSAUTOMAATIO
LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ

TAh

TAh

TJM

26.2.2021

..\102xxx\102091\VV211020\CAD\RAU\Kaaviot\6111.dwg

RAU 6111 7

VV211020

PATTERIVERKOSTO PV11
OHJAUKSET
Patteriverkoston pumppu PV11 PU45 käy jatkuvasti talviaikana
(lämmityksen kesäkäyttö T37 ohjelma).

LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ
Ohjelmallinen säädin PV11 TC40 pitää patteriverkoston menoveden lämpötilan
PV11 TE40 asetusarvossaan ohjaamalla suhteellisesti säätöventtiiliä PV11 TV49.
Menoveden lämpötilan asetusarvo muuttuu ulkolämpötilan UT11 TE00 mittaustuloksen
funktiona kuvan 1 säätökäyrän mukaisesti.

VAROTOIMINNOT JA HÄLYTYKSET
Pumpulta saadaan rakennusautomaatiojärjestelmään käyttötilavalvonta, vika- ja ristiriita-
hälytys.

Ohjelmalliset ylä- ja alaraja-arvohälytykset kaikista mittauksista.
Muut varotoiminnot ja hälytykset ohjelmaluettelon mukaisesti.

PAKKOKÄYTTÖOHJAUKSET (Ylläpito-ohjaukset)
Säätö- ja valvontajärjestelmä ohjaa pumput kesäsulkutoiminnon aikana käyntiin
tapahtumaohjelman T37 mukaisesti.

HUOM!
NYKYISEN JÄRJESTELMÄN SÄÄTÖKÄYRÄT TULEE OTTAA TALTEEN
JA SIIRTÄÄ NE UUTEEN JÄRJESTELMÄÄN.
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IV-VERKOSTO IV11
OHJAUKSET
IV-verkoston pumppu IV11 PU45 käy jatkuvasti talviaikana
(lämmityksen kesäkäyttö T37 ohjelma).
Pumppu ei kuitenkaan voi sammua, jokin IV-koneiden venttiileistä on yhtään auki > 0%.
Pumpun ollessa seis pumppu käynnistyy välittömästi, mikäli jokin IV-koneiden
lämmitysventtiileistä on yli 5% auki tai ulkoilma laskee alle asetusarvon [esim. 12°C].

LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ
Ohjelmallinen säädin IV11 TC40 pitää IV-verkoston menoveden lämpötilan IV11 TE40
asetusarvossaan ohjaamalla suhteellisesti säätöventtiiliä IV11 TV49.
Menoveden lämpötilan asetusarvo muuttuu ulkolämpötilan UT11 TE00 mittaustuloksen
funktiona kuvan 2 säätökäyrän mukaisesti.

VAROTOIMINNOT JA HÄLYTYKSET
Pumpulta saadaan rakennusautomaatiojärjestelmään käyttötilavalvonta, vika- ja ristiriita-
hälytys.

Ohjelmalliset ylä- ja alaraja-arvohälytykset kaikista mittauksista.
Muut varotoiminnot ja hälytykset ohjelmaluettelon mukaisesti.

PAKKOKÄYTTÖOHJAUKSET (Ylläpito-ohjaukset)
Säätö- ja valvontajärjestelmä ohjaa pumput kesäsulkutoiminnon aikana käyntiin
tapahtumaohjelman T37 mukaisesti.

HUOM!
NYKYISEN JÄRJESTELMÄN SÄÄTÖKÄYRÄT TULEE OTTAA TALTEEN
JA SIIRTÄÄ NE UUTEEN JÄRJESTELMÄÄN.
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