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Vaasan kaupungin tekninen toimi
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Kuntatekniikka / Viheralueyksikkö

BYGGANDE AV INHÄGNADER FÖR HUNDAR I
KORSNÄSTÅGET (KORSNÄSTÅGET 29)

Tunnus Nimi Kokoluokka Ist.et.(m) Kpl

Lehtipuut
SoauXa Sorbus aucuparia 'Xanthocarpa', keltamarjapihlaja rym 6 - 8 10
SothFa Sorbus x thuringiaca 'Fastigiata', kartiotaatanpihlaja rym 6 - 8 14

Lehtipuut, yhteensä 24

Havupuut
Pima Picea mariana, mustakuusi 125- 150 7

Havupuut, yhteensä 7
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Pima 7

SoauXa 10 SothFa 14

Plussalla merkityt korot uusia
(tarkastetaan maastossa)

Merkkien selitys

Käyntiportti, leveys 1 - 1,2 m - 2kpl

Huoltoportti, 2-lehtinen, leveys 4 m - 2kpl

Penkki, oma malli, puu-graniitti

Alumiinitolppa - 151kpl

Syväkeräyssäiliö, 1,3 m3

Pienisilmäinen kuumasinkitty aitaverkko

Opastaulu

1.

3.

4.

Kivituhkakenttä

Aidan alareuna upotetaan väh. 10 cm tiivistettyyn murskeeseen

Aidan alareuna upotetaan väh. 10 cm tiivistettyyn murskeeseen

3.

3.

Alumiinitolppa, 62kpl

Alumiinitolppa, 89 kpl

Olemassa oleva puusto säilytetään

Aitaverkko 252 jm,
korkeus 2000mm

Aitaverkko 277 jm,
korkeus 1500mm

LE-paikka (invapaikka), 3kpl5.

Pöytä-penkki, oma malli, puu2.

4.

2.

5.

4.

3.

Maanpintaa nostetaan 20 - 50cm
Kaato ojan suuntaan

Rakentamisen aikana vaurioitunut alue nurmetetaan, nurmi-apila -seos)

Lahomaapuita

Maisemointikiviä (ei teräviä kulmia)

- Rikottu pintamaa tasataan ja
kylvetään nurmi ja apilaseoksella,
alue yht. 9500m2

- Suunnitelmasta tehdään erikseen
maadoituskaavio

Valonheitin (kork. 6m), 2kpl6.

2-puoleinen valonheitin (kork. 6m), 1kpl7.
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Nupukiveys käytetystä nupusta

Nupukiveys käytetystä nupusta
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