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RISTINUMMEN KOIRAPUISTON RAKENTAMINEN TUOVILA-VASKILUOTO 2 X 110KV
VOIMAJOHDON PYLVASVALILLE 38Y-40Y

Olemme tarkastaneet suunnitelman uuden Kkoirapuiston sijoittamiseksi
Tuovila-Vaskiluoto (7026A/B) 2x110 kV voimajohdon pylvasvalin 38Y — 40Y
johtoalueelle ja sen laheisyyteen. Johtoalue muodostuu keskilinjan molemmin
puolin 20 metria leveasta johtoaukeasta ja 10 metria sen ulkopuolelle
ulottuvista reunavyohykkeista (10m+40m+10m). Tarkastelu on tehty normin
SFS-EN 50341-1 vaatimusten mukaisesti. Tarkastelun perusteella
suunnitelman mukaisen koirapuiston rakentaminen on sahkoéturvallisuuden
kannalta mahdollista voimajohdon johtoalueelle ja sen laheisyyteen seuraavia
huomioita ja vaatimuksia noudattaen:

Koirapuistoa ympardiva aita pitaa maadoittaa. Suositeltavaa olisi tehda
maadoitus aidan jokaisesta kulmasta luotettavin liitoksin.

Mahdolliset pienjannitemaakaapelit tai vastaavat ja niihin liittyvat maadoitukset
tulee sijoittaa vahvaseinaiseen yhtendiseen muoviputkeen, joka eristaa
johtimet maaperasta. Johtimet tulee putkittaa vahintdan 20 metrin etaisyydelle
pylvaan kaikista rakenteista.

Valaisimiin on tehtava paikallismaadoitus. Jos alueelle on tulossa muita
sahkaoisia laitteita, tulee naista tehda erillinen selvitys, minkalaisesta laitteesta
on kyse, mille korkeudelle laite ylettyy ja mika on sen suunniteltu sijainti.

Koirapuiston alueella ja sen laheisyydessa, joka on voimajohdon johtimien
alla, ilmenee sahko- ja magneettikenttia. Tama tulee huomioida, jos alueelle
tuodaan herkkia sahkolaitteita.

Voimajohtopylvaan suoja-alue, johon ei saa rakentaa muita rakenteita tai
rakennelmia, on 3 m voimajohdon kaikista maanpaallisista rakenteista.

TyOskenneltdessa johtokadulla tai jannitteisten johtimien laheisyydessa, tulee
lisaksi ottaa huomioon seuraavat yleiset rajoitukset ja vaatimukset:

TyOkoneen tai auton ja kuormauslaitteen tyOskentelyalue, taakka mukaan
luettuna, ei saa ulottua pystysuoraan mitattuna 3 m lahemmas 110 kV johdon
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johtimia silloin, kun tydskentelyalue sijaitsee vaakasuoraan mitattuna 5 m
lahempana virtajohtimia.

Suoritettaessa kaivua tai lgjitystd johtokadulla on otettava huomioon, ettei
pylvasalalla saa liikkua tyOkoneella tai autolla. Pylvasalat ulottuvat 3 m
paahan maanpaallisista pylvasrakenteista, missa mydskaan ei saa suorittaa
kaivua, lajitysta tms. Jos pylvasalan laheisyydessa suoritetaan I3jitysta,
lajitysmaat eivat saa sortua pylvasalalle.

Kaivutdita suoritettaessa tulee lisaksi ottaa huomioon, ettd johtoalueelle on
sijoitettu maadoituselektrodeja noin 70 cm syvyyteen. Mikali maadoitukset
vahingoittuvat, on otettava yhteys johdon omistajaan ja maadoitukset
korjattava ennalleen sahkoisesti luotettavalla tavalla.

Ennen toiden aloittamista johtoalueella tulee tehda ilmoitus EPV Alueverkolle,
niin sovitaan tarkemmin turvallisuuteen liittyvista toimintatavoista.

Kaikki tyoskentely johtoalueella omalla vastuulla.

Tyon valmistuttua pyydamme toimittamaan kartoitustiedon koirapuiston ja sen
esteiden ja laitteiden, mukaan lukien aitojen sijainneista ja korkeuksista ja
kartan mittakaavassa 1:2000. Asiaa yhtidssamme hoitaa

kunnossapitopaallikkd Mika Winter, Kirkkopuistikko 0, 65150 VAASA. Puh.
050 386 2509. Sahkdposti: mika.winter@epv.fi.
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