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SÄH
Valaisinluettelo
Vaihe 2
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1 Valaisin 150 SU SU
Malli/tyyppi NOV12UDLL 840HE27W 3950lm
Valmistaja PURSO
Kotelointiluokka IP 20
Häikäisysuoja matalalumianssiritilä
Valaisimen väri Valkoinen RAL 9010
Asennustapa K/V Katto-/vaijeriasennus
Lamppulaji LED  Ledivalonlähde
Värilämpötila K 4000
Kokonaisteho W 27
Valaisimen kokonaisvalovirta lm 3950
Valaisimen ohjaustapa DALI
Hyväksytty ryhmäjohdon jatkamiseen Kyllä

Lisävarusteet
Riippuasennus vaijerit + kattokupit
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2 Valaisin 82
Malli/tyyppi NOV12DLL 840HE22W 3150lm
Valmistaja PURSO
Kotelointiluokka IP 20
Häikäisysuoja matalalumianssiritilä
Valaisimen väri Valkoinen RAL 9010
Asennustapa K Kattoasennus
Lamppulaji LED  Ledivalonlähde
Värilämpötila K 4000
Kokonaisteho W 22
Valaisimen kokonaisvalovirta lm 3150
Valaisimen ohjaustapa DALI
Hyväksytty ryhmäjohdon jatkamiseen Kyllä
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3 Valaisin 20
Malli/tyyppi NOV12UDLL 840HE36W 5200lm
Valmistaja PURSO
Kotelointiluokka IP 20
Häikäisysuoja matalalumianssiritilä
Valaisimen väri Valkoinen RAL 9010
Asennustapa K/V Katto-/vaijeriasennus
Lamppulaji LED  Ledivalonlähde
Värilämpötila K 4000
Kokonaisteho W 35
Valaisimen kokonaisvalovirta lm 5200
Valaisimen ohjaustapa DALI
Hyväksytty ryhmäjohdon jatkamiseen Kyllä

Lisävarusteet
Riippuasennus vaijerit + kattokupit
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4 Valaisin 32
Malli/tyyppi SNEP MODE CR05W90 840HO 61W 5ft 10000lm
Valmistaja PURSO
Kotelointiluokka IP 20
Häikäisysuoja Wide 90°
Valaisimen väri Valkoinen RAL 9010
Asennustapa S Seinäasennus
Lamppulaji LED  Ledivalonlähde
Värilämpötila K 4000
Kokonaisteho W 61
Valaisimen kokonaisvalovirta lm 10000
Valaisimen ohjaustapa DALI
Lisävarusteet

Kaikki asennukseen tarvittavat lisävarusteet sisältyvät toimitukseen. Alla lueteltuna keskeisempiä lisävarusteita.
VMU20122, Päätykokoonpano, M25 läpivienti, valkoinen (3-vaihe + DALI), 4kpl
VMU20099, Päätykokoonpano, sokea, valkoinen. 4kpl
VMU20101,  Liitoskappale pikaliittimin kahden runkoprofiilin yhdistämiseen. 28kpl
VT22001A, MB1 Kattokiinnike, valkoinen.  Kannakointiväli max. 1410mm. 36kpl
VS13010,  Kytkentäsetti 1kpl / valoviiva. 4kpl
FCRS05006 runkomoduli, 32kpl

5 Valaisin 1
Malli/tyyppi i60-1200 LED 3600 HF 840 OP
Valmistaja GLAMOX
Kotelointiluokka IP 44
Häikäisysuoja OP
Asennustapa Pinta-asennus
Lamppulaji LED  Ledivalonlähde
Värilämpötila K 4000
Kokonaisteho W 26
Valaisimen kokonaisvalovirta lm 3652
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