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Asennuksissa noudatetaan ST-kasikirjaa 34, hyvat asennustavat

Valaisimet puretaan tiloista joissa ne uusitaan. Huomioidaan nykyisten kaapelien hyddyntaminen
uusien kaapeleiden asennuksessa.

tyhjilleen jaavat kojerasiat varustetaan umpinaisella keskiolevylla

Johtotiet

Kaytetdan nykyisia (esitetty harmaalla) seka uusia johtoteitd. Johtokanavat luokissa valkoinen
alumiini esim. Meka Instal 108. Johtokanava asennetaan jalkalistan paalle. Huomioitava pistorasia

joka on osittain jalkalistassa ja osittain seinassa. Jalkalistaan sovitetaan jakorasia josta syotto
johtokanavaan. Urakoitsija voi omalla kustannuksella rakentaa lisaa johtoteitd rakennuttajan

hyvaksymiin paikkoihin.

Keskukset

Nykyisiin keskuksiin tehdaan piirustuksiin esitetyt muutokset. Muuten keskukset jaavat ennalleen.
Piirikaavioissa esitetty lahto kokonaisuudessaan, tehdaan vain tarvittavat muutokset.

Ryhmat joihin lisatédan pistorasioita, keskukseen lisataan vikavirtasuojakytkin. (naita ei ole esitetty
erikseen piirustuksissa)

Potentiaalintasaus

uudet IV-kanavat liitetdan nykyiseen potentiaalintasauskiskoon KEVI16 johtimilla.

kaapelointi

Opetustiloissa kaapelit asennetaan alakatoon ylapuolella uusittavien levykaistan kautta.
Piirustuksessa esitetty harmaalla nykyiset kaapelit.

Valaistus

Ripustettavat valaisimet, asennuskorkeus 2700. Malliasennus hyvaksytetaan arkkitehdilla.
Liiketunnistin sammuttaa valaisimet, painonapista sytytys. Tilan kaikkia valaisimia himmennetaan
saman aikaisesti.
Lasnaolotunnistimet tuodaan alas kattopinnasta valaisimien alareunan korkeudelle. Tilat joissa
suutinkanavia ja valaisimet asennettu kattopintaan lasnaolotunnistin tuodaan suutinkanavien
alapuolelle. Tunnistimet tuodaan alas valkoisella putkella / kierretangolla.
juhlasalin valaistusta varten keskukseen asennetaan Dali reititin ja releyksikkd. Esim. Reititin
Helvar 905 ja releyksikkd 492. Releyksikkd ohjaa nykyisia ripustettavia valaisimia. Juhlasalissa
valaistusta ohjataan painonapeilla siten ettd molemmat lyhyemmat paadyt ohjataan erikseen. Pitkat
sivut samanaikaisesti.
Juhlasalin valaistukselle lisdtdan keskukselta dali vaylakaapeli.
Kaikkien luokkahuoneiden lasnaolotunnistimet sdadetdan samoihin arvoihin.
o DALI-lasnaolokytkimen puoliautomaattisessa tilassa kayttaja ohjaa tilaan saapuessaan
valaisimet paalle painikeohjauksella
o Lasnaolotunnistimen vakiovalo-ohjaus ohjaa valaistusryhman valoisuuden 500 lux
asetusarvoon.
o Valaistusryhman tunnistusalueelta poistuttaessa valot himmentyvat opastusvalotoiminnon
30 minuutin R1 viiveen jalkeen ensin 20% tasoon ja kirkastuvat heti valaistusryhman
lasnaolotunnistimen tunnistusalueelle uudelleen saavuttaessa. Valaistusryhma ohjautuu
kokonaan pois paalta, jos valaistusryhman lasnaolokytkin ei tunnista mitaan liiketta 45
minuutin aikana.
valaisinvaihdon suunnittelukustannuksista vastaa urakoitsija

Pistorasiat

lisatdan suunnitelmissa esitetyt pistorasiat. Opettajanhuoneessa pistorasiat katossa josta sahko
tuodaan alastuloputkilla kalusteisiin. Alastuloputket ja pistorasioiden sijoitus lopullisen
kalustesuunnitelman mukaisesti.
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sulanapitolammitys keskukselta JKIV2. Keskukseen rakennetaan 1ahdét sulanapitoryhmille. 16C
sulake + vikavirtasuojakytkin + kytkin + merkkivalo. Rakennetaan keskukseen / erilliseen koteloon.
Sulanapidosta automaatiojarjestelmaan kayntitilavalvonta seka vikavirtahalytys.

Kiinnityksessa ei hyvaksyta pelkkia magneettikiinnikkeita. Kiinnitys jalkarannikiinnikkeilla /
konesaumakiinnikkeilld / kattokiinnikkeilla. Kiinnikkeen valinta kattotyypin / asennustavan mukaan.
Kaapeleiden toiminta varmistetaan virtamittauksin

Syoéttokaapelien lapimenot tiivistetddn massalla rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan. Kaapeliin
jatetaan tippalenkki.

Paloilmoitin

nykyiseen paloilmoitinjarjestelmaan lisataan ilmaisimet koteloihin seka I1V-konehuoneeseen.
limaisimien paikat esitetty tasokuvassa. limaisimet Esmi EDI-20+ ilmaisinkanta+
rinnakkaismerkkilamppu. Kaapeloinnin maarittda paloilmoitinliike. Nykyinen paloilmoitusjarjestelma
Esmi FX osoitteellinen jarjestelma.

Huolehditaan etta koteloihin tehdaan tarvittavat huoltoluukut.

Paikantamiskaaviot paivitetaan

Rakennusautomaatio

rakennusautomaatiojarjestelma kaapeloidaan automaatiosuunnitelmien mukaan. Kaapeleita ei ole
esitetty tasopiirustuksissa.

Vastaanotto

ennen sahkdlaitteiston osan kayttéonottoa tehdaan kyseiselle osalle maaraysten mukainen
kayttédnottotarkastus. Kayttdédnottotarkastuksesta laaditaan tarkastuspdytékirja, jonka
tarkastuksen tekija allekirjoituksellaan varmentaa

Paloilmoitinjarjestelmasta laaditaan asennustodistus seka suoritetaan kayttdonottotarkastus
urakoitsijan tulee suorittaa oman tyén laadunvarmistus itselle luovutustarkastuksessa ennen
toimintakokeita ja kayttdonottotarkastusta.

sahkdurakoitsija osallistuu toimintakokeisiin seka tayttda omalta osalta toimintakokeisiin liittyvat
dokumentit.

suunnittelija tekee loppupiirustukset urakoitsijan toimittamien tarkepiirustusten mukaisesti
keskusten ja laitteiden nimidinti suoritetaan asennusten mukaisesti

urakoitsija pitaa kayténopastuksen kiinteistéhuollolle seka kayttajille
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