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Yleiset vaatimukset

Laitteet ovat Ekosuunnitteludirektiivin (2009/125/EY) mukaisia.
Pumput:

Kayttoryhma / jarjestelma, Kayttévesi / LV-kiertovesi:
- Pumpun pesa: Pronssi / Messinki

- Juoksupydra: Pronssi / Muovi

- Akseli: HFe

- Liitostapa: Laipat / Kierteet

Kayttoryhma / jarjestelma, Lammitys, jadhdytys:
- Pumpun pesa: Valurauta

- Juoksupyora: Valurauta

- Akseli: HFe

- Liitostapa: Laipat / Kierteet

Kayttoryhma / jarjestelma, Glykolijarjestelma:
- Pumpun pesa: Valurauta

- Juoksupydra: Valurauta, - Akseli: HFe

- Liitostapa: Laipat

Kayttoryhma / jarjestelma, Muu jarjestelma:
- Pumpun pesa: katso laitetiedot

- Juoksupyora: katso laitetiedot

- Akseli: katso laitetiedot

- Liitostapa: katso laitetiedot

- Pumput valittava siten, ettéd hydtysuhde on mahdollisimman hyva

- Valittavan pumpun hyétysuhteen tulee olla kayttopisteessa vahintaan yhta hyva kuin esimerkkipumpulla

- Pumput valittava siten, ettd pumpun kohdalla ilmoitettu mitoitustuotto ja -nostokorkeus on saavutettavissa
juoksupydraa vaihtamalla tai kierrosnopeutta muuttamalla (ilman moottorin suurentamista)

- Ennen pumpun hankintaa urakoitsijalla on velvollisuus tarkistaa pumpun kayttétilanteen tuotto ja
nostokorkeus muiden urakoitsijoiden laitemitoitusten perusteella (esim. iv-koneiden patteriajot) ja raportoida
muutokset

- Kaikki pumput: maksimi pyérimisnopeus 50 r/s mitoitustilanteen arvoilla

- Markamoottoripumput: pumpattava neste > 20 °C

- Markamoottoripumput: energialuokkavaatimus EEI oltava alle 0.27, (EY) 641/2009 mukaisesti.
- Kuivamoottoripumpun sahkdmoottorin on oltava hydtysuhdeluokaltaan luokkaa IE3 tai parempi

- Sahkolaitteiden on sovelluttava TN-S-jarjestelmaan (ns. 5-johdinjarjestelma)

- Kotelointiluokka valittava asennusolosuhteiden mukaan

- Laitteet ensisijaisesti 3-vaiheliitannailla

- Teknisissa tiloissa olevien sahkolaitteiden kotelointiluokka on vahintaan IP34, ellei muuta ole maaratty
- Taajuusmuuttaja, SC: kts. LVI-laiteluettelo: Tyyppikohtaiset vaatimukset

Saatoventtiilit:

Jarjestelma: Kaukolampd, kayttdlampétila-alue < 120°C
- Suunnittelupaine: 1,6 MPa

- Sulkupinnat: HFe

- Materiaali: valu- tai takorauta

- Liitostapa: Laipat

Jarjestelma: Lammitys. jaahdytys, kayttélampdétila-alue < 110°C
- Suunnittelupaine: 1,0 MPa

- Sulkupinnat: HFe
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- Materiaali: valu- tai takorauta, jos koko DN32 tai pienempi, my&s pronssi- ja punametallikierteet
- Liitostapa: Laipat

Jarjestelma: Glykolijarjestelma, kayttdlampétila-alue -10°C ... +100°C:
- Suunnittelupaine: 1,0 MPa

- Sulkupinnat: HFe

- Materiaali: valu- tai takorauta

- Liitostapa: Laipat

Jarjestelma: Magneettiventtiili, kayttdlampotila-alue < 110°C
- Suunnittelupaine: 1,0 MPa

- Sulkupinnat: ko. nesteelle soveltuva

- Materiaali: valu- tai takorauta

- Liitostapa: Kierteet

Jarjestelma: Muu venttiili, huonesaatoventtiili:
- vaatimukset ks. mahdolliset venttiilikohtaiset huomautukset

Kaikkia venttiileitd koskevat huomautukset / vaatimukset:

- Vuoto < 0,05 % kvs-arvosta

- Jannite kts. RAU -asiakirjat

- Magneettiventtiilit sulkeutuvia 0-paine-erolla (poikkeukset, kts. venttiilikohtaiset huomautukset)
- Sahkdlaitteiden on sovelluttava TN-S-jarjestelmaan (ns. 5-johdinjarjestelma)

- Saatosuhde vahintaan 1:50

- Saatokayra logaritminen
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LAITETYYPPIKOHTAISET VAATIMUKSET

IMuutos

PP Palopelti

Kayttétapa: Lamposulakkeella, iiman toimilaitetta

- Palopellit tulee olla testattu standardin EN 1366-2 mukaisesti

- Palopellit tulee olla tyyppihyvaksytty standardin EN 13501-3+A1 mukaisesti luokiteltu

- Palopellit tulee olla CE-merkittyja ja tayttaa standardin SFS-EN 15650 mukaiset vaatimukset

- Palopeltien on taytettava SuLVI:n julkaisun 1.2018: limanvaihtolaitteistojen paloturvallisuusopas maaraykset ja ohjeet
- Palopellit on koekaytettava sdanndllisesti ja niiden on palauduttava testauksen jalkeen auki-asentoon

- Koekayttovali ei saa ylittdd koskaan kuutta (6) kuukautta

- Palopellin valmistajan on toimitettava huolto- ja kayttdohjeet, jossa mm. edellytetaan palopeltien koekayttoa
- imanvaihtourakoitsija suorittaa palopeltien toimintatarkastuksen ennen kohteen luovutusta

- limanvaihtourakoitsija liittda allekirjoitetun asennustodistuksen rakennuskohteen luovutuskansioon

- Palopellit kiinnitetdan osastoivaan rakennusosaan valmistajan ohjeiden mukaisesti

- Palopellin yhteyteen kanavaan asennetaan tarkastusluukku (1U)
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LAITTEET

Muutos

TKO02 PP 15.01 Palopelti

> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset
Sijainti

Malli (esimerkki)

Paloluokitus

Mikrokytkin 24V

TKO02 PP 15.02 Palopelti

> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset
Sijainti

Malli (esimerkki)

Paloluokitus

Mikrokytkin 24V

TKO02 PP 15.03 Palopelti

> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset
Sijainti

Malli (esimerkki)

Paloluokitus

Mikrokytkin 24V

TKO02 PP 15.11 Palopelti

> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset
Sijainti

Malli (esimerkki)

Paloluokitus

Mikrokytkin 24V

TKO02 PP 15.12 Palopelti

> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset
Sijainti

Malli (esimerkki)

Paloluokitus

Mikrokytkin 24V

TKO02 PP 15.13 Palopelti

> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset
Sijainti

Malli (esimerkki)

Paloluokitus

Mikrokytkin 24V

TKO02 PP 15.21 Palopelti

> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset
Sijainti

Malli (esimerkki)

Paloluokitus

Mikrokytkin 24V

TKO02 PP 15.22 Palopelti

> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset
Sijainti

Malli (esimerkki)

Paloluokitus

Mikrokytkin 24V
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oimittaa

U

Asentaa

Palopeltiluettelo (VAIHE 2)

1V]

Kayttotapa: Lampdsulakkeella, ilman toimilaitetta

023 (V05)

Swegon Oy CR 60 MFUS-U
EI60S

Kylla

U

1V]

Kayttétapa: Lamposulakkeella, iiman toimilaitetta

014 Odotus

Swegon Oy CR 60 MFUS-U
EI60S

Kylla

U

U

Kayttétapa: Lampdsulakkeella, iiman toimilaitetta

013 Odotus

Swegon Oy CR 60 MFUS-U
EI60S

Kylla

U

U

Kayttétapa: Lamposulakkeella, iiman toimilaitetta

115 (V15)

Swegon Oy CR 60 MFUS-U
EI60S

Kylla

U

U

Kayttétapa: Lamposulakkeella, iiman toimilaitetta

118 (V18)

Swegon Oy CR 60 MFUS-U
EI60S

Kylla

U

U

Kayttotapa: Lampdsulakkeella, ilman toimilaitetta

119 (V19)

Swegon Oy CR 60 MFUS-U
EI60S

Kylla

U

U

Kayttétapa: Lamposulakkeella, iiman toimilaitetta

201 (V25)
Swegon Oy CR 60 MFUS-U
EI60S

Kylla

U

U

Kayttotapa: Lampdsulakkeella, ilman toimilaitetta

203 (V26)

Swegon Oy CR 60 MFUS-U
EI60S

Kylla
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LAITTEET

IMuutos
Toimittaa
Asentaa

TKO02 PP 30.01 Palopelti

> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset
Sijainti

Malli (esimerkki)

Paloluokitus

Mikrokytkin 24V

TKO02 PP 30.02 Palopelti

> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset
Sijainti

Malli (esimerkki)

Paloluokitus

Mikrokytkin 24V

TKO02 PP 30.03 Palopelti

> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset
Sijainti

Malli (esimerkki)

Paloluokitus

Mikrokytkin 24V

TKO02 PP 30.04 Palopelti

> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset
Sijainti

Malli (esimerkki)

Paloluokitus

Mikrokytkin 24V

TKO02 PP 30.11 Palopelti

> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset
Sijainti

Malli (esimerkki)

Paloluokitus

Mikrokytkin 24V

TKO02 PP 30.12 Palopelti

> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset
Sijainti

Malli (esimerkki)

Paloluokitus

Mikrokytkin 24V

TKO02 PP 30.13 Palopelti

> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset
Sijainti

Malli (esimerkki)

Paloluokitus

Mikrokytkin 24V

TKO02 PP 30.14 Palopelti

> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset
Sijainti

Malli (esimerkki)

Paloluokitus

Mikrokytkin 24V

TKO02 PP 30.21 Palopelti

> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset
Sijainti

Malli (esimerkki)

Paloluokitus

Mikrokytkin 24V
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c
c

Kayttétapa: Lamposulakkeella, iiman toimilaitetta

023 (V05)

Swegon Oy CR 60 MFUS-U
EI60S

Kylla

U U

Kayttoétapa: Lampdsulakkeella, iiman toimilaitetta

023 (V05)

Swegon Oy CR 60 MFUS-U
EI60S

Kylla

U 1V]

Kayttétapa: Lampodsulakkeella, iiman toimilaitetta

014 Odotus

Swegon Oy CR 60 MFUS-U
EI60S

Kylla

V) U

Kayttétapa: Lampdsulakkeella, iiman toimilaitetta

008 Varasto

Swegon Oy CR 60 MFUS-U
EI60S

Kylla

U U

Kayttotapa: Lampdsulakkeella, ilman toimilaitetta

115 (V15)

Swegon Oy CR 60 MFUS-U
EI60S

Kylla

9] U

Kayttétapa: Lamposulakkeella, iiman toimilaitetta

116 (V16)
Swegon Oy CR 60 MFUS-U
EI60S

Kylla

U U

Kayttotapa: Lampdsulakkeella, ilman toimilaitetta

119 (V19)

Swegon Oy CR 60 MFUS-U
EI60S

Kylla

9] U

Kayttétapa: Lamposulakkeella, iiman toimilaitetta

119 (V19)
Swegon Oy CR 60 MFUS-U
EI60S

Kylla

U 1V]

Kayttotapa: Lampdsulakkeella, ilman toimilaitetta

201 (V25)

Swegon Oy CR 60 MFUS-U
EI60S

Kylla
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LAITTEET

IMuutos

I
g <
TKO02 PP 30.22 Palopelti U U
> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset Kayttétapa: Lamposulakkeella, iiman toimilaitetta
Sijainti 203 (V26)
Malli (esimerkki) Swegon Oy CR 60 MFUS-U
Paloluokitus EI60S
Mikrokytkin 24V Kylla
Huomautukset
TKO03 PP 15.01 Palopelti U U
> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset Kayttétapa: Lamposulakkeella, iiman toimilaitetta
Sijainti 001 (VO1)
Malli (esimerkki) Swegon Oy CR 60 MFUS-U
Paloluokitus EI60S
Mikrokytkin 24V Kylla
TKO3 PP 15.02 Palopelti U U
> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset Kayttotapa: Lampdsulakkeella, ilman toimilaitetta
Sijainti 002 (V02)
Malli (esimerkki) Swegon Oy CR 60 MFUS-U
Paloluokitus EI60S
Mikrokytkin 24V Kylla
TKO03 PP 15.03 Palopelti U U

> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset
Sijainti

Malli (esimerkki)

Paloluokitus

Mikrokytkin 24V

TKO03 PP 15.04 Palopelti

> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset
Sijainti

Malli (esimerkki)

Paloluokitus

Mikrokytkin 24V

TKO03 PP 15.11 Palopelti

> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset
Sijainti

Malli (esimerkki)

Paloluokitus

Mikrokytkin 24V

TKO03 PP 15.12 Palopelti

> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset
Sijainti

Malli (esimerkki)

Paloluokitus

Mikrokytkin 24V

TKO03 PP 15.13 Palopelti

> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset
Sijainti

Malli (esimerkki)

Paloluokitus

Mikrokytkin 24V
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Kayttétapa: Lamposulakkeella, iiman toimilaitetta
003 (V03) Perinnehuone
Swegon Oy CR 60 MFUS-U
EI60S
Kylla

U U
Kayttotapa: Lampdsulakkeella, ilman toimilaitetta
004 (V04)
Swegon Oy CR 60 MFUS-U
EI60S
Kylla

U U
Kayttotapa: Lamposulakkeella, iiman toimilaitetta
111 (V11)
Swegon Oy CR 60 MFUS-U
EI60S
Kylla

U U
Kayttotapa: Lampdsulakkeella, ilman toimilaitetta
112 (V12)
Swegon Oy CR 60 MFUS-U
EI60S
Kylla

U U
Kayttétapa: Lamposulakkeella, iiman toimilaitetta
113 (V13)
Swegon Oy CR 60 MFUS-U
EI60S
Kylla
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LAITTEET

IMuutos
Toimittaa
Asentaa

TKO03 PP 15.14 Palopelti

> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset
Sijainti

Malli (esimerkki)

Paloluokitus

Mikrokytkin 24V

TKO03 PP 15.21 Palopelti

> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset
Sijainti

Malli (esimerkki)

Paloluokitus

Mikrokytkin 24V

TKO3 PP 15.22 Palopelti

> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset
Sijainti

Malli (esimerkki)

Paloluokitus

Mikrokytkin 24V

TKO03 PP 15.23 Palopelti

> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset
Sijainti

Malli (esimerkki)

Paloluokitus

Mikrokytkin 24V

TKO3 PP 15.31 Palopelti

> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset
Sijainti

Malli (esimerkki)

Paloluokitus

Mikrokytkin 24V

TKO03 PP 15.32 Palopelti

> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset
Sijainti

Malli (esimerkki)

Paloluokitus

Mikrokytkin 24V

TKO03 PP 30.01 Palopelti

> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset
Sijainti

Malli (esimerkki)

Paloluokitus

Mikrokytkin 24V

TKO03 PP 30.02 Palopelti

> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset
Sijainti

Malli (esimerkki)

Paloluokitus

Mikrokytkin 24V

TKO03 PP 30.03 Palopelti

> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset
Sijainti

Malli (esimerkki)

Paloluokitus

Mikrokytkin 24V
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c

Kayttétapa: Lamposulakkeella, iiman toimilaitetta

114 (V14)

Swegon Oy CR 60 MFUS-U
EI60S

Kylla

U U

Kayttoétapa: Lampdsulakkeella, iiman toimilaitetta

205 (V22)

Swegon Oy CR 60 MFUS-U
EI60S

Kylla

U 1V]

Kayttétapa: Lampodsulakkeella, iiman toimilaitetta

206 (V23)

Swegon Oy CR 60 MFUS-U
EI60S

Kylla

V) U

Kayttétapa: Lampdsulakkeella, iiman toimilaitetta

207 (V24)
Swegon Oy CR 60 MFUS-U
EI60S

Kylla

U U

Kayttotapa: Lampdsulakkeella, ilman toimilaitetta

302 (V31)

Swegon Oy CR 60 MFUS-U
EI60S

Kylla

9] U

Kayttétapa: Lamposulakkeella, iiman toimilaitetta

303 (V32)
Swegon Oy CR 60 MFUS-U
EI60S

Kylla

U U

Kayttotapa: Lampdsulakkeella, ilman toimilaitetta

001 (VO1)

Swegon Oy CR 60 MFUS-U
EI60S

Kylla

9] U

Kayttétapa: Lamposulakkeella, iiman toimilaitetta

002 (V02)
Swegon Oy CR 60 MFUS-U
EI60S

Kylla

U 1V]

Kayttotapa: Lampdsulakkeella, ilman toimilaitetta

003 (V03) Perinnehuone
Swegon Oy CR 60 MFUS-U
EI60S

Kylla
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LAITTEET

IMuutos

= <
TKO03 PP 30.04 Palopelti U U
> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset Kayttétapa: Lamposulakkeella, iiman toimilaitetta
Sijainti 004 (V04)
Malli (esimerkki) Swegon Oy CR 60 MFUS-U
Paloluokitus EI60S
Mikrokytkin 24V Kylla
TKO03 PP 30.11 Palopelti U U
> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset Kayttdtapa: Lampdsulakkeella, ilman toimilaitetta
Sijainti 111 (V11)
Malli (esimerkki) Swegon Oy CR 60 MFUS-U
Paloluokitus EI60S
Mikrokytkin 24V Kylla
TKO03 PP 30.12 Palopelti U U
> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset Kayttétapa: Lampodsulakkeella, iiman toimilaitetta
Sijainti 112 (V12)
Malli (esimerkki) Swegon Oy CR 60 MFUS-U
Paloluokitus EI60S
Mikrokytkin 24V Kylla
TKO03 PP 30.13 Palopelti U U
> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset Kayttétapa: Lampdsulakkeella, iiman toimilaitetta
Sijainti 113 (V13)
Malli (esimerkki) Swegon Oy CR 60 MFUS-U
Paloluokitus EI60S
Mikrokytkin 24V Kylla
TKO03 PP 30.14 Palopelti U U
> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset Kayttotapa: Lampdsulakkeella, ilman toimilaitetta
Sijainti 114 (V14)
Malli (esimerkki) Swegon Oy CR 60 MFUS-U
Paloluokitus EI60S
Mikrokytkin 24V Kylla
TKO03 PP 30.31 Palopelti U U
> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset Kayttétapa: Lamposulakkeella, iiman toimilaitetta
Sijainti 302 (V31)
Malli (esimerkki) Swegon Oy CR 60 MFUS-U
Paloluokitus EI60S
Mikrokytkin 24V Kylla
TKO03 PP 30.32 Palopelti U U
> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset Kayttotapa: Lampdsulakkeella, ilman toimilaitetta
Sijainti 303 (V32)
Malli (esimerkki) Swegon Oy CR 60 MFUS-U
Paloluokitus EI60S
Mikrokytkin 24V Kylla
Huomautukset
TK11 PP 15.21 Palopelti U U

> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset
Sijainti

Malli (esimerkki)

Paloluokitus

Mikrokytkin 24V
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Kayttétapa: Lamposulakkeella, iiman toimilaitetta
204 (V21)

Swegon Oy CR 60 MFUS-U

EI60S

Kylla
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LAITTEET

IMuutos

Toimittaa
Asentaa

TK11 PP 15.31 Palopelti

> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset
Sijainti

Malli (esimerkki)

Paloluokitus

Mikrokytkin 24V

TK11 PP 30.21 Palopelti

> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset
Sijainti

Malli (esimerkki)

Paloluokitus

Mikrokytkin 24V

TK11 PP 30.31 Palopelti

> Katso laitetyyppikohtaiset vaatimukset
Sijainti

Malli (esimerkki)

Paloluokitus

Mikrokytkin 24V
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c

U
Kayttétapa: Lamposulakkeella, iiman toimilaitetta
306 Porrashuone
Swegon Oy CR 60 MFUS-U
EI60S
Kylla

9] U
Kayttoétapa: Lampdsulakkeella, iiman toimilaitetta
204 (V21)
Swegon Oy CR 60 MFUS-U
EI60S
Kylla

U U
Kayttétapa: Lampodsulakkeella, iiman toimilaitetta
306 Porrashuone
Swegon Oy CR 60 MFUS-U
EI60S
Kylla



